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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, 

που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως προδιαγράφεται στα 

λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης που ορίζονται στη ∆ιακήρυξη. 

 

1.  Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες πλήρως 

περαιωµένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα 

εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιµές µονάδος περιλαµβάνουν όλες τις 

δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες 

απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύµφωνα και µε τα 

λοιπά Τεύχη ∆ηµοπράτησης. 

 

Καµιά αξίωση ή αµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, ως προς το είδος και την 

απόδοση των µηχανηµάτων, τις ειδικότητες και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή µή µηχανικών µέσων, εκτός αν 

άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος. 

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, µε τις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου 

προκύπτει το προϋπολογιζόµενο άµεσο κόστος του Έργου, δηλαδή το συνολικό 

κόστος των επί µέρους εργασιών ή λειτουργιών, οι οποίες συνθέτουν το φυσικό 

αντικείµενο του Έργου. Στις τιµές µονάδος αυτές, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, 

περιλαµβάνονται τα κάτωθι: 

 

1.1  Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωµατουµένων υλικών από φόρους, τέλη, δασµούς, 

έξοδα εκτελωνισµού, ειδικούς φόρους κ.λπ., πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών του µέσων. 

 

1.2  Οι δαπάνες προµήθειας των πάσης φύσεως, ενσωµατουµένων και µη, κυρίων και 

βοηθητικών υλικών, µεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, 

αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, 

µε τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των µεταφορών, τις σταλίες 
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των µεταφορικών µέσων και τις απαιτούµενες πλάγιες µεταφορές, εκτός των ειδικών 

περιπτώσεων, που η µεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως µε αντίστοιχα άρθρα του 

Τιµολογίου. 

 

Οµοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και µεταφορά (µε την σταλία 

µεταφορικών µέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών 

και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 

ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων, σύµφωνα µε την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους 

δηµοπράτησης. 

 

Το κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους, των αποβλήτων από εκσκαφές, 

κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ), όπως αυτά καθορίζονται στην ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103/2010 (ΦΕΚ 1312Β/2010) και εξειδικεύονται µε την Εγκύκλιο αρ. 

πρωτ. οικ 4834/25-1-2013 του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής, δεν περιλαµβάνεται στις αντίστοιχες τιµές του τιµολογίου. 

 

Ως «κόστος υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους» νοείται το κόστος χρήσης του 

συγκεκριµένου χώρου από την παράδοση των υλικών αυτών και την επέκεινα 

διαχείρισή τους. 

 

1.3  Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών 

εισφορών (στο ΙΚΑ., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ηµεδαπούς ή/και 

αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισµούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδοµάτων που 

καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (αδείας, 

οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρέσιµων αργιών κ.λπ.), 

νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεση τους προβλέπεται κατά 

τις νυκτερινές ώρες και τιµολογούνται ιδιαιτέρως) κ.λπ., του πάσης φύσεως 

προσωπικού (εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων οδηγών και χειριστών 

οχηµάτων και µηχανηµάτων, τεχνιτών συνεργείων, επιστηµονικού προσωπικού και 

των επιστατών µε εξειδικευµένο αντικείµενο, ηµεδαπού ή αλλοδαπού που 

απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 

 

1.4  Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισµό και λειτουργία 

εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και µεταφορά των δοκιµίων 

και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε 

κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε τους όρους 

δηµοπράτησης. 

 

1.5  Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας µονάδων παραγωγής 

προκατασκευασµένων στοιχείων, εφ' όσον προβλέπονται από τους όρους 

δηµοπράτησης, συγκροτηµάτων παραγωγής θραυστών υλικών (σπαστηροτριβείο), 

σκυροδέµατος, ασφαλτοµιγµάτων κ.λπ., στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. 

 



3 

 

Στις δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουµένου χώρου, η 

κατασκευή των υποδοµών, κτιριακών και λοιπών έργων των µονάδων, η 

εγκατάσταση του απαιτουµένου κατά περίπτωση εξοπλισµού, οι λειτουργικές 

δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές των πρώτων υλών 

στην µονάδα και των παραγοµένων προϊόντων µέχρι τις θέσεις ενσωµάτωσής τους 

στο Έργο, καθώς και η αποσυναρµολόγηση των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 

εργασιών, η καθαίρεση των υποδοµών τους (βάσεις, τοιχία κ.λπ. κατασκευές από 

σκυρόδεµα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό 

αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύµφωνα µε τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς 

όρους. 

 

Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των µονάδων και αποκατάσταση των χώρων 

έχουν εφαρµογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 

(α) Όταν η εγκατάσταση των µονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί 

από το ∆ηµόσιο 

 

(β) Όταν οι µονάδες έχουν ανεγερθεί µεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο 

Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις 

ανάγκες του συγκεκριµένου έργου. 

 

1.6  Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Έργου, τις µεταφορές, τα 

µεταφορικά µέσα, τα µηχανήµατα έργων και τις εγκαταστάσεις. 

 

1.7  Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουµένων προστατευτικών µέτρων, οι δαπάνες 

των µέτρων προστασίας των όµορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, της πρόληψης ατυχηµάτων εργαζοµένων ή τρίτων, της αποφυγής 

βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγµατα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεµάτων, 

ποταµών, ακτών κ.λπ., καθώς και οι δαπάνες των µέτρων προστασίας των έργων 

σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, 

θεµελιώσεις, ικριώµατα, σκυροδετήσεις κ.λπ.) και µέχρι την οριστική παραλαβή 

τους. 

 

1.8  Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των 

πάσης φύσεως "δοκιµαστικών τµηµάτων" που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους 

λοιπούς όρους δηµοπράτησης (µετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιµές, αξία 

υλικών, χρήση µηχανηµάτων, εργασία κ.λπ.). 

 

1.9  Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού 

µηχανικού εξοπλισµού και µέσων (π.χ. ικριωµάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για 

συγκεκριµένες εργασίες/λειτουργίες του έργου, στο πλαίσιο του εγκεκριµένου 

χρονοδιαγράµµατος, στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά επί 

τόπου, η συναρµολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, 
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οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιµα, τα λιπαντικά και 

λοιπά αναλώσιµα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι µετακινήσεις στον χώρο του 

έργου, οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και 

καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Έργου), η 

αποσυναρµολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η αποµάκρυνσή τους από το Έργο. 

 

Περιλαµβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισµού που 

διατηρείται σε ετοιµότητα για την αντιµετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη 

αιτία. 

 

1.10 Οι δαπάνες προµήθειας ή παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 

ενσωµάτωσης και τυχόν προσωρινών αποθέσεων και επαναφορτώσεων αδρανών 

υλικών προέλευσης λατοµείων, ορυχείων κλπ. πλην των περιπτώσεων που στα 

οικεία άρθρα του παρόντος Τιµολογίου αναφέρεται ρητά ότι η µεταφορά πληρώνεται 

ιδιαίτερα (άρθρα που επισηµαίνονται µε αστερίσκο[*]). 

 

Περιλαµβάνονται οι δαπάνες πλύσεως, ανάµιξης ή εµπλουτισµού των υλικών, ώστε 

να ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες από την Μελέτη του Έργου 

προδιαγραφές, λαµβανοµένων υπόψη των σχετικών περιβαλλοντικών όρων 

 

1.11  Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, µειωµένη απόδοση και µετακινήσεις 

µηχανηµάτων και προσωπικού που οφείλονται: 

 

(α) σε εµπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήµατα, δίκτυα 

Ο.Κ.Ω. κ.λπ.), 

 

(β) στην µη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τµηµάτων του χώρου 

εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα 

τµηµατικής εκτέλεσης των εργασιών), 

 

(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιµετώπισης των εµποδίων από τους 

αρµόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, ∆.Ε.Η, ∆ΕΥΑχ κ.λπ.), 

 

(δ) στην ενδεχόµενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω 

εµποδίων, 

 

(ε) στην διενέργεια των απαιτουµένων µετρήσεων, ελέγχων και ερευνών 

(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές 

υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δηµοπράτησης, είτε 

τα ως άνω αποζηµιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγµένα στο ποσοστό Γ.Ε.& 

Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιµολογίου 

 

(στ) στην λήψη µέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
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(ζ) σε προσωρινές ή µόνιµες κυκλοφοριακές ρυθµίσεις στην ευρύτερη περιοχή του 

έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου 

και υποδοµών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κ.λπ.). 

 

1.12  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την οµαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και 

οχηµάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά: 

 

(1) Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγµάτων πλάτους έως 3,0 m, για την 

αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, όταν τούτο κρίνεται 

απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρµόδιες Αρχές 

 

(2) Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών µέτρων για την απρόσκοπτη και ασφαλή 

κυκλοφορία πεζών και οχηµάτων στην περίµετρο των χώρων εκτέλεσης των 

εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγµάτων και γενικά 

των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενηµέρωση του κοινού, την σήµανση και 

φωτεινή σηµατοδότηση του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει 

από µελέτη σήµανσης και τιµολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση 

και αποκατάσταση της κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την 

αποµάκρυνση των παραπάνω προσωρινών κατασκευών και σήµανσης µετά 

την περαίωση των εργασιών και την πλήρη αποκατάσταση της αρχικής 

σήµανσης. 

 

1.13  Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, 

αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνοµετρικού και πολυγωνοµετρικού δικτύου, 

εγκατάστασης χωροσταθµικών αφετηριών κ.λπ.) που απαιτούνται για την χάραξη 

των επιµέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης µελετών εφαρµογής 

(όταν απαιτείται για την προσαρµογή των στοιχείων της οριστικής µελέτης στο 

ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάµενες κατασκευές), κατασκευαστικών 

σχεδίων και σχεδίων λεπτοµερειών, οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισµού 

εµποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης µελετών αντιµετώπισης 

αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεµέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα 

Οργανισµών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), 

 

1.14  Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που 

απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους 

µε τοπογραφικές µεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιµετρητικών στοιχείων 

κατ' αντιπαράσταση µε εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης 

φύσεως επιµετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισµών που θα υποβληθούν 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο. 

 

1.15  Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγµάτων και πινάκων οπλισµού σκυροδεµάτων 

(όταν αυτοί δεν περιλαµβάνονται στη µελέτη. 
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1.16  Οι δαπάνες ενηµέρωσης των οριζοντιογραφιών της µελέτης µε τα στοιχεία των 

εντοπιζοµένων µε ερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση των εργασιών δικτύων 

Ο.Κ.Ω. 

 

1.17  Οι δαπάνες των αντλήσεων (πλην των αντλήσεων κατά την κατασκευή τεχνικών 

εντός κοίτης ποταµών ή στην περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα 

παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των 

προσωρινών διευθετήσεων για την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και 

πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόµενα όσο και τα 

υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά 

στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.18  Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώµατα κατοχυρωµένων µεθόδων και 

ευρεσιτεχνιών που εφαρµόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη 

εκτέλεση των εργασιών. 

 

1.19  Οι δαπάνες διαµόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας 

στα διάφορα τµήµατα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα 

απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη 

επιµέτρηση αυτών στα συµβατικά τεύχη, καθώς και οι δαπάνες αποξήλωσης των 

προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων 

(προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λπ.) εκτός εάν υπάρχει 

έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους. 

 

1.20  Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ω. που διασχίζουν εγκάρσια τα ορύγµατα ή επηρεάζονται τοπικά από τις 

εκτελούµενες εργασίες, Την αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζηµιών και 

φθορών στα δίκτυα αυτά θα φέρει, τόσο αστικά όσο και ποινικά και µέχρι 

περαίωσης των εργασιών, ο Ανάδοχος του Έργου. 

 

1.21 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζηµιάς καθώς και οι 

αποζηµιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή µη συνήθη φθορά επί υφισταµένων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισµού 

του Αναδόχου (π.χ. µεταφορικών µέσων µεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων 

µηχανηµάτων κ.λπ.) που οφείλονται σε µη τήρηση των συµβατικών όρων, των 

υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

1.22  Εφ' όσον δεν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή στα συµβατικά τεύχη: Οι πάσης 

φύσεως δαπάνες για τις εργοταξιακές οδούς που προκύπτουν από τη µεθοδολογία 

κατασκευής του Αναδόχου και απαιτούνται για την ασφαλή διακίνηση εξοπλισµού 

και υλικών κατασκευής του Έργου (µίσθωση ή εξασφάλιση δικαιωµάτων διέλευσης 

από ιδιωτική έκταση, κατασκευή των οδών ή βελτίωση υπαρχουσών, σήµανση, 

συντήρηση), καθώς και οι δαπάνες εξασφάλισης των αναγκαίων χώρων απόθεσης 
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των πλεοναζόντων ή ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών (καταβολή τιµήµατος 

προς ιδιοκτήτες, αν απαιτείται, εξασφάλιση σχετικών αδειών, κατασκευή οδών 

προσπέλασης ή επέκταση ή βελτίωση υπαρχουσών) και η τελική διαµόρφωση των 

χώρων µετά την περαίωση των εργασιών, σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους 

περιβαλλοντικούς όρους. 

 

1.23  Οι δαπάνες των προεργασιών στις παλιές ή νέες επιφάνειες οδοστρωµάτων για την 

εφαρµογή ασφαλτικών επιστρώσεων επ' αυτών, όπως π.χ. σκούπισµα, 

καθαρισµός, δηµιουργία οπών αγκύρωσης (πικούνισµα), καθώς και οι δαπάνες 

µεταφοράς και απόθεσης των προϊόντων που παράγονται ως αποτέλεσµα των 

παραπάνω εργασιών. 

 

1.24  Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων αγωγών, 

φρεατίων, τεχνικών έργων κ.λπ., µε οποιαδήποτε µέσα, για τη σύνδεση νέων 

συµβαλλόντων αγωγών, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα 

τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.25  Οι δαπάνες των ειδικών µελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δηµοπράτησης να 

εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή, όπως µελέτες σύνθεσης 

σκυροδεµάτων και ασφαλτοµιγµάτων, µελέτες ικριωµάτων κ.λπ. 

 

1.26  Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουµένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρµόδιες Αρχές, την Πολεοδοµία και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν 

προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωµή προς τούτο στα τεύχη δηµοπράτησης. 

 

1.27  Οι δαπάνες λήψης µέτρων για την εξασφάλιση της συνεχούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας των υπαρχόντων στην περιοχή του Έργου δικτύων (δίκτυα ύδρευσης, 

άρδευσης, αποχέτευσης και αποστράγγισης, τάφροι, διώρυγες, υδατορέµατα κ.λπ.), 

τα οποία επηρεάζονται από την εκτέλεση των εργασιών, και ιδιαίτερα όταν: 

 

(1) τα δίκτυα είναι σχετικά ανεπαρκή και ευαίσθητα σε δυσµενή µεταχείριση, 

 

(2) θα επιβαρυνθεί υπέρµετρα η λειτουργικότητα των δικτύων αν ο Ανάδοχος δεν 

λάβει µέτρα για να αποτρέψει την είσοδο φερτών υλών από τις χωµατουργικές, 

κυρίως, ή άλλες εργασίες. 

 

Οι τιµές µονάδας του παρόντος Τιµολογίου προσαυξάνονται κατά το ποσοστό Γενικών 

Εξόδων (Γ.Ε.) και Οφέλους του Αναδόχου (Ο.Ε.), στο οποίο περιλαµβάνονται οι πάσης 

φύσεως δαπάνες οι οποίες δεν µπορούν να κατανεµηθούν σε συγκεκριµένες εργασίες αλλά 

αφορούν συνολικά το κόστος του έργου όπως, κρατήσεις ή υποχρεώσεις αυτού, όπως 

δαπάνες διοίκησης και επίβλεψης του Έργου, σήµανσης εργοταξίων, φόροι, δασµοί, 

ασφάλιστρα, τόκοι κεφαλαίων κίνησης, προµήθειες εγγυητικών επιστολών, έξοδα 

λειτουργίας γραφείων κ.λπ., τα επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως καθώς και το 

προσδοκώµενο κέρδος από την εκτέλεση των εργασιών. 
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Το ως άνω ποσοστό Γ.Ε. & Ο.Ε., ανέρχεται σε δέκα οκτώ τοις εκατό (18%) του 

προϋπολογισµού των εργασιών, όπως αυτός προκύπτει βάσει των τιµών του Τιµολογίου 

Προσφοράς του αναδόχου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, και διακρίνεται σε: 

 

(α)  Σταθερά έξοδα, δηλαδή άπαξ αναλαµβανόµενα κατά τη διάρκεια της σύµβασης, τα 

οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

 

(1) Εξασφάλισης και διαρρύθµισης εργοταξιακών χώρων, για την ανέγερση κύριων 

και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων π.χ. γραφείων, εργαστηρίων και 

λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύµβασης. 

 

(2)  Ανέγερσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων του 

Αναδόχου ή άλλων, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

(3) Περίφραξης ή/και διατάξεων επιτήρησης εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 

χώρων εκτέλεσης εργασιών εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 

 

(4) Εξοπλισµού κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων για τη 

διασφάλιση λειτουργικής ετοιµότητας, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού 

ρεύµατος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης, καθώς και λοιπών 

απαιτουµένων ευκολιών, σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης. 

 

(5) Αποµάκρυνσης κύριων και βοηθητικών εργοταξιακών εγκαταστάσεων µετά την 

περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά 

τρόπο αποδεκτό και σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους Περιβαλλοντικούς Όρους. 

 

(6) Κινητοποίησης (εισκόµισης στο εργοτάξιο) του απαιτούµενου εξοπλισµού 

γενικής χρήσης (π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς προσωπικού), όπως 

προβλέπεται στο χρονοδιάγραµµα του έργου και αποκινητοποίησης µε το 

πέρας του προβλεπόµενου χρόνου απασχόλησης. 

 

(7) Οι δαπάνες επισκόπησης των µελετών του έργου και τυχόν συµπληρώσεις 

τροποποιήσεις, εφόσον δεν περιλαµβάνονται στο άµεσο κόστος. 

 

(8) Οι δαπάνες συµπλήρωσης των ΣΑΥ/ΦΑΥ (Σχέδιο Ασφάλειας και 

Υγείας/Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας), σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

 

(9) Για φόρους. 

 

(10) Για εγγυητικές. 

 

(11) Ασφάλισης του έργου. 
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(12) Προσυµβατικού σταδίου. 

  

(13) ∆ιάθεσης µέσων ατοµικής προστασίας. 

 

(14) Για επισφαλή έξοδα πάσης φύσεως (π.χ. εξεύρεσης χώρων γραφείων και 

λοιπών  εγκαταστάσεων, χρηµατοοικονοµικών εξόδων, απαιτήσεως για µελέτες 

που µπορεί να προκύψουν κατά την πορεία των εργασιών, εκτεταµένες 

διαφωνίες και απαίτηση ισχυρής νοµικής  υποστήριξης, απαιτήσεις για µέτρα 

προστασίας από µη ληφθείσες υπόψη ακραίες επιτόπου συνθήκες, κλοπές µη 

καλυπτόµενες από ασφάλιση). 

 

(β)  Χρονικώς συνηρτηµένα έξοδα, δηλαδή εξαρτώµενα από τη χρονική διάρκεια της 

σύµβασης, τα οποία περιλαµβάνουν τις δαπάνες: 

 

(1) Χρήσεως - λειτουργίας των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών 

(περιλαµβάνει τη χρήση των εγκαταστάσεων και χώρων καθαρών σύµφωνα µε 

τις προβλέψεις των εγκεκριµένων Περιβαλλοντικών Όρων) Προσωπικού 

γενικής επιστασίας και διοίκησης του Αναδόχου και υπό την προϋπόθεση 

µόνιµης και αποκλειστικής απασχόλησης στο έργο (σε περίπτωση µη µόνιµης 

και αποκλειστικής απασχόλησης θα λαµβάνεται υπόψη ο χρόνος απασχόλησης 

και η διαθεσιµότητα στο έργο). Ανηγµένες περιλαµβάνονται και οι δαπάνες για 

προβλεπόµενες νόµιµες αποζηµιώσεις. Το επιστηµονικό προσωπικό και οι 

επιστάτες, µε εξειδικευµένο αντικείµενο (π.χ. χωµατουργικά, τεχνικά, 

ασφαλτικά) δεν περιλαµβάνονται. 

 

(3) Νοµικής υποστήριξης 

 

(4) Εξωτερικών τεχνικών συµβούλων µε ad hoc µετάκληση 

 

(5) Για την εκτέλεση των καθηκόντων της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού π.χ. 

χρήση αυτοκινήτων 

 

(6) Λειτουργίας µηχανηµάτων γενικής χρήσης π.χ. γερανοί, οχήµατα µεταφοράς 

προσωπικού 

 

(7) Μετρήσεων γενικών δεικτών και παραµέτρων που προβλέπονται στους 

εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους και λήψη µέτρων για συµµόρφωση 

προς αυτούς 

 

(8) Συντήρησης του έργου για τον προβλεπόµενο χρόνο 

 

(9) Τόκοι κεφαλαίων κίνησης και γενικότερα χρηµατοοικονοµικό κόστος 
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(10) Το αναλογούν, σε σχέση µε τη συµµετοχή του στον κύκλο εργασιών της 

επιχείρησης, κόστος έδρας επιχείρησης ή/και λειτουργίας κοινοπραξίας 

 

Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των λογαριασµών του Αναδόχου 

βαρύνει τον Κύριο του Έργου. 

 

Εάν προκύψει ανάγκη εκτέλεσης εργασιών που παρουσιάζουν διαφορετικά 

χαρακτηριστικά έναντι παρεµφερών προς αυτές εργασιών που περιλαµβάνονται 

στο παρόν Τιµολόγιο, αποδεκτά όµως σύµφωνα µε τους όρους δηµοπράτησης, ή 

εργασιών που επιµετρώνται διαφορετικά, οι εργασίες αυτές είναι δυνατόν να 

αναχθούν σε άρθρα του παρόντος Τιµολογίου µε αναγωγή των µεγεθών τους 

σύµφωνα µε το ακόλουθο παράδειγµα: 

 

(1)  ∆ιάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων. αγωγοί αποχέτευσης όµβριων και 

ακαθάρτων από σκυρόδεµα, PVC κ.λπ. 

 

Για ονοµαστική διάµετρο DN χρησιµοποιούµενου σωλήνα διαφορετική από τις 

αναφερόµενες στα υποάρθρα των αντιστοίχων άρθρων του παρόντος Τιµολογίου 

και για αντίστοιχο υλικό κατασκευής, κατηγορία αντοχής και µέθοδο προστασίας, θα 

γίνεται αναγωγή του µήκους του χρησιµοποιούµενου σωλήνα σε µήκος σωλήνα της 

αµέσως µικρότερης στο παρόν Τιµολόγιο ονοµαστικής διαµέτρου, µε βάση το λόγο: 

 

DN/ DM 

 

όπου  DN: Ονοµαστική διάµετρος του χρησιµοποιούµενου σωλήνα 

 

 DM: Η αµέσως µικρότερη διάµετρος σωλήνα που περιλαµβάνεται στο 

παρόν Τιµολόγιο. 

 

Αν δεν υπάρχει µικρότερη διάµετρος ως DM θα χρησιµοποιείται η αµέσως 

µεγαλύτερη υπάρχουσα διάµετρος. 

 

(2) Μόρφωση αρµών µε προκατασκευασµένες πλάκες τύπου FLEXCELL ή 

αναλόγου 

 

Για πάχος DN χρησιµοποιούµενης πλάκας µεγαλύτερο από το πάχος της 

συµβατικής πλάκας του παρόντος τιµολογίου (12 mm), θα γίνεται αναγωγή της 

επιφάνειας της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε επιφάνεια συµβατικής πλάκας 

πάχους 12 mm, µε βάση το λόγο: 

 

DΝ / 12 

 

όπου  DN: Το πάχος της χρησιµοποιούµενης πλάκας σε mm.  
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(3)  Στεγάνωση αρµών µε ταινίες τύπου HYDROFOIL PVC 

 

Για πλάτος ΒΝ χρησιµοποιούµενης ταινίας µεγαλύτερο από το πλάτος της 

συµβατικής ταινίας του παρόντος Τιµολογίου (240 mm), θα γίνεται αναγωγή του 

µήκους της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε µήκος συµβατική ταινίας πλάτους 240 

mm, µε βάση το λόγο: 

 

ΒΝ / 240 

 

όπου ΒΝ: Το πλάτος της χρησιµοποιούµενης ταινίας σε mm 

 

Παρεµφερής πρακτική µπορεί να έχει εφαρµογή και σε άλλες περιπτώσεις άρθρων 

του παρόντος Τιµολογίου. 

 

Όπου στα επιµέρους άρθρα υπάρχει αναφορά σε ΕΤΕΠ των οποίων έχει αρθεί µε 

απόφαση η υποχρεωτική εφαρµογή, η σχετική αναφορά µπορεί να αντιστοιχίζεται 

µε αναφορά σε ΠΕΤΕΠ ή άλλο πρότυπο που θα περιλαµβάνεται σε σχετικό πίνακα 

στους γενικούς όρους του παρόντος. 
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ΑΡΘΡΑ 

 

A.T. 1  

Άρθρο Ν/8552.1.12 Αντλία θερµότητας 290/325kW σε Ψ/Θ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αντλία θερµότητας αέρος/ νερού για τη θέρµανση του νερού των θερµαντικών σωµάτων τύπου «fancoilunits» 

για τη θέρµανση των αιθουσών διδασκαλίας του κτιρίου Α. 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου της αντλίας θερµότητας αέρος / νερού σύµφωνα µε την 

τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια της αντλίας θερµότητας αέρος/ νερού δυναµικότητας 290/325kWσε Ψ/Θ. 

-Η µεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου λέβητα-καυστήρα και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Η κατασκευή της βάσης της µονάδας από οπλισµένο σκυρόδεµα βάσει των σχεδίων της µελέτης αλλά και 

του κατασκευαστή της αντλίας θερµότητας 

-Η εγκατάσταση της αντλίας θερµότητας επί της βάσεως επάνω σε αντιδονητικά στηρίγµατα εφόσον 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή της µονάδας. 

-Τα καλώδια για την ηλεκτρολογική διασύνδεση της αντλίας θερµότητας βάσει του εγχειριδίου του 

κατασκευαστή, έως τον πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης. 

-Οι διασωληνώσεις από και προς τις υφιστάµενεςγραµµές παροχής και επιστροφής νερού στα θερµαντικά 

σώµατα τύπου «fancoilunits» εντός του λεβητοστασίου. 

-Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στα σχέδια 

και τις τεχνικές περιγραφές της µελέτης, ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρως ολοκληρωµένη και 

λειτουργική. 

-Το ξεκίνηµα της αντλίας θερµότητας από εξειδικευµένο προσωπικό. 

-Την εγγύηση της µονάδας για 24 µήνες 

-Την συντήρηση της µονάδας για 24 µήνες από εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 107.000,00 

(Ολογράφως): Εκατόν επτά χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 2  

Άρθρο Ν/8552.1.8 Αντλία θερµότητας 153/170kW σε Ψ/Θ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αντλία θερµότητας αέρος/ νερού για τη θέρµανση του νερού των θερµαντικών σωµάτων τύπου «fancoilunits» 

για τη θέρµανση των αιθουσών διδασκαλίας του κτιρίου Β. 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου της αντλίας θερµότητας αέρος / νερού σύµφωνα µε την 

τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια της αντλίας θερµότητας αέρος/ νερού δυναµικότητας 153/170kWσε Ψ/Θ. 

-Η µεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου λέβητα-καυστήρα και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Η κατασκευή της βάσης της µονάδας από οπλισµένο σκυρόδεµα βάσει των σχεδίων της µελέτης αλλά και 

του κατασκευαστή της αντλίας θερµότητας 

-Η εγκατάσταση της αντλίας θερµότητας επί της βάσεως επάνω σε αντιδονητικά στηρίγµατα εφόσον 

προβλέπεται από τον κατασκευαστή της µονάδας. 

-Τα καλώδια για την ηλεκτρολογική διασύνδεση της αντλίας θερµότητας βάσει του εγχειριδίου του 

κατασκευαστή, έως τον πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης. 

-Οι διασωληνώσεις από και προς τις υφιστάµενες γραµµές παροχής και επιστροφής νερού στα θερµαντικά 

σώµατα τύπου «fancoilunits» εντός του λεβητοστασίου. 

-Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στα σχέδια 

και τις τεχνικές περιγραφές της µελέτης, ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρως ολοκληρωµένη και 

λειτουργική. 

-Το ξεκίνηµα της αντλίας θερµότητας από εξειδικευµένο προσωπικό. 

-Την εγγύηση της µονάδας για 24 µήνες 

-Την συντήρηση της µονάδας για 24 µήνες από εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 37.000,00 

(Ολογράφως): Τριάντα επτά χιλιάδες ευρώ 

 

 



14 

 

 

A.T. 3  

Άρθρο Ν/8452.2.3 Λέβητας-καυστήρας 49.800kcal/h 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28 

Λέβητας-καυστήρας φυσικού αερίου για τη θέρµανση του νερού των θερµαντικών σωµάτων τύπου πάνελ για 

τη θέρµανση των κοινοχρήστων χώρων των κτιρίων Α και Β. 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου των λεβήτων-καυστήρων φυσικού αερίου σύµφωνα µε την 

τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια λεβήτων-καυστήρων δυναµικότητας 49.800kcal/h σε θερµαντική ισχύ. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου λέβητα-καυστήρα και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Η ανάρτηση και στερέωµα της µονάδας βάσει των σχεδίων της µελέτης αλλά και του κατασκευαστή του 

λέβητα-καυστήρα. 

-Η εγκατάσταση και σύνδεση του καπναγωγού µε την υφιστάµενη καπνοδόχο που υφίσταται εντός και των 

δύο µηχανοστασίων, βάσει των υποδείξεων της εταιρείας παροχής αερίου και της επίβλεψης. 

-Τα καλώδια για την ηλεκτρολογική διασύνδεση του λέβητα βάσει του εγχειριδίου του κατασκευαστή, έως τον 

πίνακα τροφοδοσίας της εγκατάστασης. 

-Οι διασωληνώσεις από και προς τις υφιστάµενες γραµµές παροχής και επιστροφής νερού στα θερµαντικά 

σώµατα τύπου πάνελ εντός του λεβητοστασίου. 

-η µελέτη εγκατάστασης του φυσικού αερίου για την Ε∆ΑΘΕΣΣ, 

-η κατασκευή του δικτύου σωληνώσεων αερίου από το µετρητή αερίου ως τους λέβητες αερίου και στα δύο 

µηχανοστάσια. 

-Η προµήθεια και εγκατάσταση όλων των απαραίτητων εξαρτηµάτων όπως αυτά περιγράφονται στα σχέδια 

και τις τεχνικές περιγραφές της µελέτης, ώστε η εγκατάσταση να είναι πλήρως ολοκληρωµένη και 

λειτουργική. 

-Το ξεκίνηµα του λέβητα-καυστήρα από εξειδικευµένο προσωπικό 

-Την εγγύηση της µονάδας για 24 µήνες 

-Την συντήρηση της µονάδας για 24 µήνες από εξειδικευµένο προσωπικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 5.000,00 

(Ολογράφως): Πέντε χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 4  

Άρθρο Ν/8608.2.6 Υδραυλικός διαχωριστής-κτίριο Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του υδραυλικού διαχωριστή, σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Υδραυλικός διαχωριστής διατοµής DN50 και µήκους 1 µέτρο, στο κύκλωµα των λεβήτων-καυστήρων για τη 

σύνδεση των λεβήτων-καυστήρων µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα θέρµανσης και τους κυκλοφορητές εντός του 

µηχανοστασίου του κτιρίου Α. 

-Ο υδραυλικός διαχωριστής θα είναι κατασκευασµένος από ατσάλι.  

-Θα περιβάλλεται  µε µόνωση, µε  συνδέσεις για τον αισθητήρα θερµοκρασίας και το εξαεριστικό και από 

την κάτω πλευρά σύνδεση αποχέτευσης (1/2”). 

-Θα περιλαµβάνει το εξαεριστικό, το κυάθιο εµβάπτισης για σύνδεση του αισθητήρα θερµοκρασίας και τη 

βαλβίδα αποστράγγισης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του υδραυλικού διαχωριστή 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Το στερέωµα του υδραυλικού διαχωριστή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του υδραυλικού διαχωριστή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. 5  

Άρθρο Ν/8608.2.4 Υδραυλικός διαχωριστής-κτίριο Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του υδραυλικού διαχωριστή, σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Υδραυλικός διαχωριστής διατοµής DN32και µήκους 0,60 µέτρα, στο κύκλωµα των λεβητών-καυστήρων για 

τη σύνδεση των λεβήτων-καυστήρων µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα θέρµανσης και τους κυκλοφορητές εντός 

του µηχανοστασίου του κτιρίου Β. 

-Ο υδραυλικός διαχωριστής θα είναι κατασκευασµένος από ατσάλι.  

-Θα Περιβάλλεται  µε µόνωση, µε  συνδέσεις για τον αισθητήρα θερµοκρασίας και το εξαεριστικό και από 

την κάτω πλευρά σύνδεση αποχέτευσης (1/2”). 

-Θα περιλαµβάνει το εξαεριστικό, το κυάθιο εµβάπτισης για σύνδεση του αισθητήρα θερµοκρασίας και τη 

βαλβίδα αποστράγγισης. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του υδραυλικού διαχωριστή 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Το στερέωµα του υδραυλικού διαχωριστή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του υδραυλικού διαχωριστή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. 6  

Άρθρο Ν/8605.1.4 Κυκλοφορητής θέρµανσης 1 (Κ1)-κτίριο Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του κυκλοφορητή (Κ1), σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Κυκλοφορητής θέρµανσης παροχής 8.5m3, και µανοµετρικό 6.5 ΜΜΣΥ  

Κυκλοφορητής θέρµανσης για την τροφοδοσία της γραµµής των θερµαντικών σωµάτων τύπου πάνελ των 

κοινοχρήστων χώρων.  

Ο κυκλοφορητής θα είναι τεχνολογίας inverter. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κυκλοφορητή. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου κυκλοφορητή και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Το στερέωµα του κυκλοφορητή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του κυκλοφορητή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλοφορητή. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.800,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 
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A.T. 7  

Άρθρο Ν/8605.1.7 Κυκλοφορητής θέρµανσης 2 (Κ2)-κτίριο Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του κυκλοφορητή (Κ2), σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Κυκλοφορητής θέρµανσης παροχής 20.0m3, και µανοµετρικό 7.0 ΜΜΣΥ  

Κυκλοφορητής θέρµανσης για την τροφοδοσία της γραµµής των θερµαντικών σωµάτων τύπου 

fancoilunitsτων αιθουσών διδασκαλίας. 

Ο κυκλοφορητής θα είναι τεχνολογίας inverter. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κυκλοφορητή. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου κυκλοφορητή και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Το στερέωµα του κυκλοφορητή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του κυκλοφορητή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλοφορητή. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.300,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
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A.T. 8  

Άρθρο Ν/8605.1.2 Κυκλοφορητής θέρµανσης 3 (Κ3)-κτίριο Α 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του κυκλοφορητή (Κ3), σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Κυκλοφορητής θέρµανσης παροχής 3.0m3, και µανοµετρικό 5.0 ΜΜΣΥ  

Κυκλοφορητής θέρµανσης για την τροφοδοσία της γραµµής των θερµαντικών σωµάτων τύπου fancoilunitsτης 

αίθουσας πολλαπλών χρήσεων. 

Ο κυκλοφορητής θα είναι τεχνολογίας inverter. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κυκλοφορητή. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου κυκλοφορητή και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Το στερέωµα του κυκλοφορητή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του κυκλοφορητή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλοφορητή. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.300,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
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A.T. 9  

Άρθρο Ν/8605.1.1 Κυκλοφορητής θέρµανσης 1 (Κ1)-κτίριο Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του κυκλοφορητή (Κ1), σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Κυκλοφορητής θέρµανσης παροχής 2.0m3, και µανοµετρικό 3.0 ΜΜΣΥ  

Κυκλοφορητής θέρµανσης για την τροφοδοσία της γραµµής των θερµαντικών σωµάτων τύπου πάνελ των 

κοινοχρήστων χώρων.  

Ο κυκλοφορητής θα είναι τεχνολογίας inverter. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κυκλοφορητή. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου κυκλοφορητή και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Το στερέωµα του κυκλοφορητή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του κυκλοφορητή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλοφορητή. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.300,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες τριακόσια ευρώ 
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A.T. 10  

Άρθρο Ν/8605.1.6 Κυκλοφορητής θέρµανσης 2 (Κ2)-κτίριο Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του κυκλοφορητή (Κ1), σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Κυκλοφορητής θέρµανσης παροχής 13.5m3, και µανοµετρικό 4.0 ΜΜΣΥ  

Κυκλοφορητής θέρµανσης για την τροφοδοσία της γραµµής των θερµαντικών σωµάτων τύπου 

fancoilunitsτων αιθουσών διδασκαλίας. 

Ο κυκλοφορητής θα είναι τεχνολογίας inverter. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κυκλοφορητή. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου κυκλοφορητή και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Το στερέωµα του κυκλοφορητή, βάσει των σχεδίων της µελέτης. 

-Η σύνδεση του κυκλοφορητή µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής 

περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κυκλοφορητή. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.800,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ 

 

 



22 

 

 

A.T. 11  

Άρθρο N/8473.1.13 ∆οχείο αδρανείας χωρητικότητας 1000λτ – κτίριο Β 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου του δοχείου αδρανείας, σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης  

Το δοχείο αδρανείας που θα εγκατασταθεί θα είναι χωρητικότητας 1000λτ. 

-Θα διαθέτει µόνωση πάχους τουλάχιστον 65µµ σε όλο το σώµα του δοχείου. 

-Θα διαθέτει εξαεριστικό στο πιο ψηλό σηµείο του. 

-Θα διαθέτει σύστηµα αντιπαγωτικής προστασίας. 

-Θα διαθέτει υποδοχή για πιθανή εγκατάσταση ηλεκτρικής αντίστασης. 

-Θα διαθέτει δύο υποδοχές για αισθητήρα θερµοκρασίας. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του δοχείου αδρανείας 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η σύνδεση του δοχείου µε τα κυκλώµατα σωληνώσεων βάσει των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής της 

µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του δοχείου αδρανείας. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.000,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 12  

Άρθρο Ν/8531.1 
Θερµαντικό σώµα τύπου fan coil µε ανεµιστήρα, θερµικής απόδοσης 

4.08kW 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου fan coil unit, θερµαντικής 

απόδοσης 4.08kW στη µεσαία ταχύτητα,µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

και τα σχέδια της µελέτης  

-Οι µονάδα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των 

διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC 

και συµβατότητας ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

-Η απόδοση της µονάδας σε λειτουργία ψύξης θα δίνεται στις παρακάτω ονοµαστικές συνθήκες και θα πρέπει 

να είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent: 

-Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27oC DB / 19oC WB. 

-Θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας των fan coils: 7oC DB. 

-Θερµοκρασία νερού επιστροφής από τα fan coils: 12oC DB. 

-Θα είναι κατάλληλη για µονοφασική ηλεκτρική τροφοδότηση 230V/50Hz µε ανοχή ±10%. 

-Θα διαθέτει τρεις επιλογές ταχυτήτων, ενώ η ζητούµενη απόδοση θα αποδίδεται στη µεσαία ταχύτητα. 

-Οι περσίδες εξόδου του αέρα θα είναι ρυθµιζόµενες, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η έκθεση του 

ανθρώπου σε ρεύµατα αέρα. 

-Το τοπικό ενσύρµατο χειριστήριο θα µπορεί να τοποθετηθεί και πάνω στην µονάδα, εσωτερικά, ενώ θα 

είναι δυνατός και ο αποµακρυσµένος  έλεγχος της µονάδας από το ίδιο χειριστήριο τοποθετηµένο στον τοίχο. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων και ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης, βάσει των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας. 

-Ο εργολάβος θα προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές 

υποδοµές χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι 

πλήρως λειτουργικό. 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 600,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια ευρώ 
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A.T. 13  

Άρθρο Ν/8531.2 
Θερµαντικό σώµα τύπου fan coil µε ανεµιστήρα, θερµικής απόδοσης 

5.17kW 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 31 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου fancoilunit, θερµαντικής 

απόδοσης 5.17kW στη µεσαία ταχύτητα,µε ενσωµατωµένο ανεµιστήρα, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 

και τα σχέδια της µελέτης  

-Οι µονάδα θα πρέπει να είναι κατασκευασµένη σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των 

διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC 

και συµβατότητας ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

-Η απόδοση της µονάδας σε λειτουργία ψύξης θα δίνεται στις παρακάτω ονοµαστικές συνθήκες και θα πρέπει 

να είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent: 

-Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27oC DB / 19oC WB. 

-Θερµοκρασία νερού τροφοδοσίας των fan coils: 7oC DB. 

-Θερµοκρασία νερού επιστροφής από τα fan coils: 12oC DB. 

-Θα είναι κατάλληλη για µονοφασική ηλεκτρική τροφοδότηση 230V/50Hz µε ανοχή ±10%. 

-Θα διαθέτει τρεις επιλογές ταχυτήτων, ενώ η ζητούµενη απόδοση θα αποδίδεται στη µεσαία ταχύτητα. 

-Οι περσίδες εξόδου του αέρα θα είναι ρυθµιζόµενες, ώστε να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η έκθεση του 

ανθρώπου σε ρεύµατα αέρα. 

-Το τοπικό ενσύρµατο χειριστήριο θα µπορεί να τοποθετηθεί και πάνω στην µονάδα, εσωτερικά, ενώ θα 

είναι δυνατός και ο αποµακρυσµένος  έλεγχος της µονάδας από το ίδιο χειριστήριο τοποθετηµένο στον τοίχο. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων και ηλεκτρολογικής 

εγκατάστασης, βάσει των σχεδίων και της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της µονάδας. 

-Ο εργολάβος θα προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές 

υποδοµές χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι 

πλήρως λειτουργικό. 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 660,00 

(Ολογράφως): Εξακόσια εξήντα ευρώ 
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A.T. 14  

Άρθρο Ν/8432.1.4 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1810W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1810W και διαστάσεων 22/900/700, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 15  

Άρθρο Ν/8432.1.3 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1550W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1550W και διαστάσεων 22/900/600, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 16  

Άρθρο Ν/8432.1.2 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1295W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1295W και διαστάσεων 22/900/500, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 17  

Άρθρο Ν/8432.1.1 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1035W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1035W και διαστάσεων 22/900/400, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 18  

Άρθρο Ν/8432.3.7 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 3800W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 3800W και διαστάσεων 33/900/1000, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 410,00 

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα ευρώ 
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A.T. 19  

Άρθρο Ν/8432.3.6 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 3425W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 3425W και διαστάσεων 33/900/900, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 410,00 

(Ολογράφως): Τετρακόσια δέκα ευρώ 
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A.T. 20  

Άρθρο Ν/8432.3.5 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 3045W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 3045W και διαστάσεων 33/900/800, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 390,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ενενήντα ευρώ 
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A.T. 21  

Άρθρο Ν/8432.3.4 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 2665W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 2665W και διαστάσεων 33/900/700, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 370,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια εβδοµήντα ευρώ 
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A.T. 22  

Άρθρο Ν/8432.3.3 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 2280W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 2280W και διαστάσεων 33/900/600, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 340,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια σαράντα ευρώ 
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A.T. 23  

Άρθρο Ν/8432.3.2 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1900W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1900W και διαστάσεων 33/900/500, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 24  

Άρθρο Ν/8432.3.1 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1520W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1520W και διαστάσεων 33/900/400, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 320,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια είκοσι ευρώ 
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A.T. 25  

Άρθρο Ν/8432.2.2 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1660W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1660W και διαστάσεων 33/600/500, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. 26  

Άρθρο Ν/8432.2.1 Θερµαντικό σώµα τύπου πάνελ, θερµικής απόδοσης 1100W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου θερµαντικού σώµατος τύπου πάνελ, θερµαντικής 

απόδοσης 1100W και διαστάσεων 33/600/400, συµπεριλαµβανοµένου και θερµοστατικού διακόπτη για τον 

έλεγχο της θερµοκρασίας του θερµαντικού σώµατος, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της 

µελέτης  

-Τα θερµαντικά σώµατα θα έχουν αποδόσεις σύµφωνα µε το DIN EN442. 

-Υλικό κατασκευής χάλυβας. 

-Ελάχιστη πίεση δοκιµής 13bar. 

-Πίεση λειτουργίας 10bar. 

-Βαφή RAL9016, ηλεκτροστατική. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας 10 έτη κατ’ ελάχιστο. 

-Υδραυλικές συνδέσεις 4X G1/2”. 

-Μέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας 110°C. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του θερµαντικού σώµατος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του (ανάρτηση) στη θέση που υποδεικνύεται από τα 

σχέδια της µελέτης. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου θερµαντικού σώµατος και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η σύνδεση της µονάδας µε τα υφιστάµενα κυκλώµατα υδραυλικών σωληνώσεων, βάσει των σχεδίων και 

της τεχνικής περιγραφής της µελέτης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση θερµοστατικού διακόπτη κατάλληλα προσαρµοσµένου στο θερµαντικό σώµα, 

για τη ρύθµιση της απαιτούµενης θερµοκρασίας λειτουργίας του από το χρήστη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του θερµαντικού 

σώµατος. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, θα 

προσαρµόσει το κάθε θερµαντικό σώµα στις υφιστάµενες υδραυλικές και ηλεκτρικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτό να είναι πλήρως 

λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. 27  

Άρθρο Ν/8621.1.4 ∆ίοδη σφαιρική βάνα µε κινητήρα, διατοµής 1” ή 1¼” 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ  11 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου δίοδης σφαιρικής βάνας µε ηλεκτροκινητήρα, διατοµής 1” 

ή 1¼” αναλόγως της διατοµής της σωλήνας του συλλέκτη,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια 

της µελέτης  

Η δίοδη σφαιρική βάνα µε τον ηλεκτροκινητήρα θα εγκατασταθεί στην είσοδο του κάθε συλλέκτη παροχής 

των θερµαντικών σωµάτων τύπου fan coil units, µε σκοπό να ελέγχεται η συγκεκριµένη ζώνη θέρµανσης που 

εξυπηρετεί. Το καλώδιο για τον έλεγχο της ηλεκτροβαλβίδας θα καταλήγει µέσω καναλιού ηλεκτρολόγου στο 

µηχανοστάσιο του κάθε κτιρίου (Α & Β). Ο έλεγχος θα γίνεται αποµακρυσµένα µέσω του συστήµατος 

τηλεµετρίας και τηλεχειρισµού (BMS) που θα εγκατασταθεί. 

-Ο ηλεκτροκινητήρας θα είναι 220V. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια της δίοδης σφαιρικής βάνας και του ηλεκτροκινητήρα. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης, δηλαδή στην είσοδο του κάθε συλλέκτη παροχής θέρµανσης. 

-Η προµήθεια και τοποθέτηση του καλωδίου κατάλληλης διατοµής από τη βάνα στο µηχανοστάσιο, 

συµπεριλαµβανοµένων και τον ηλεκτρολογικών καναλιών που θα απαιτηθούν. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας. 

-Ο εργολάβος θα κάνει όλες τις απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων στο 

συλλέκτη παροχής, ώστε να τοποθετήσει την ηλεκτροβαλβίδα στις υφιστάµενες υδραυλικές υποδοµές 

χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις και εξαρτήµατα), ώστε αυτή να είναι πλήρως 

λειτουργική. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 300,00 

(Ολογράφως): Τριακόσια ευρώ 
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A.T. 28  

Άρθρο Ν/8565.1.1 
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου τεχνολογίας Inverter, 

ψυκτικής ισχύος 4.0kW 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου κλιµατιστικής µονάδας διαιρούµενου τύπου, τεχνολογίας 

Inverterκαι ψυκτικής ισχύος 4.0kW, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης  

-Hµονάδα κλιµατισµού θα είναι αερόψυκτη, απευθείας εκτόνωσης, διαιρούµενη, αυτόνοµη, µεταβλητού 

ψυκτικού όγκου (Inverter) µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό µέσο τελευταίας 

γενιάς R32  (GWP 675).  

-Η εξωτερική και η εσωτερική µονάδα θα είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους.  

-Θα είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent για τις ενεργειακή απόδοσή τους και για την ασφάλεια τους 

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE. 

-To σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρµανση και θα είναι πλήρως - 

ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – ελεγµένο και πιστοποιηµένο για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία του. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια της κλιµατιστικής µονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής). 

-Η µεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση της υφιστάµενης κλιµατιστικής µονάδας και η µεταφορά της σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ψυκτικών σωληνώσεων χαλκού για τη σύνδεση της εξωτερικής µε την 

εσωτερική µονάδα όπου απαιτείται. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής µονάδας όπου 

απαιτείται. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλιµατιστικής 

µονάδας. 

-Στην περίπτωση υφιστάµενων υποδοµών χαλκοσωλήνων και καλωδίων ο εργολάβος θα κάνει όλες τις 

απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, ώστε να τοποθετήσει την 

κλιµατιστική µονάδα στις υφιστάµενες υποδοµές χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις 

και εξαρτήµατα), ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 900,00 

(Ολογράφως): Εννιακόσια ευρώ 
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A.T. 29  

Άρθρο Ν/8565.1.2 
Κλιµατιστική µονάδα διαιρούµενου τύπου τεχνολογίας Inverter, 

ψυκτικής ισχύος 7.3kW 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου κλιµατιστικής µονάδας διαιρούµενου τύπου, τεχνολογίας 

Inverterκαι ψυκτικής ισχύος 7.3kW, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης  

-Hµονάδα κλιµατισµού θα είναι αερόψυκτη, απευθείας εκτόνωσης, διαιρούµενη, αυτόνοµη, µεταβλητού 

ψυκτικού όγκου (Inverter) µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό µέσο τελευταίας 

γενιάς R32  (GWP 675).  

-Η εξωτερική και η εσωτερική µονάδα θα είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο εργοστάσιο 

κατασκευής τους.  

-Θα είναι πιστοποιηµένη κατά Eurovent για τις ενεργειακή απόδοσή τους και για την ασφάλεια τους 

σύµφωνα µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE. 

-To σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα λειτουργίας τόσο στην ψύξη όσο και στη θέρµανση και θα είναι πλήρως - 

ψυκτικά και ηλεκτρολογικά – ελεγµένο και πιστοποιηµένο για ενιαίο έλεγχο και λειτουργία του. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια της κλιµατιστικής µονάδας (εσωτερικής και εξωτερικής). 

-Η µεταφορά της στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή της, στη θέση που υποδεικνύεται από τα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η αποξήλωση της υφιστάµενης κλιµατιστικής µονάδας και η µεταφορά της σε µέρος που θα υποδειχθεί από 

την επίβλεψη. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση των ψυκτικών σωληνώσεων χαλκού για τη σύνδεση της εξωτερικής µε την 

εσωτερική µονάδα όπου απαιτείται. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης µεταξύ της εξωτερικής και της εσωτερικής µονάδας όπου 

απαιτείται. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της κλιµατιστικής 

µονάδας. 

-Στην περίπτωση υφιστάµενων υποδοµών χαλκοσωλήνων και καλωδίων ο εργολάβος θα κάνει όλες τις 

απαραίτητες µετατροπές στο τοπικό δίκτυο υφιστάµενων σωληνώσεων, ώστε να τοποθετήσει την 

κλιµατιστική µονάδα στις υφιστάµενες υποδοµές χρησιµοποιώντας όλα τα απαραίτητα υλικά (σωληνώσεις 

και εξαρτήµατα), ώστε αυτή να είναι πλήρως λειτουργική. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 1.100,00 

(Ολογράφως): Χίλια εκατό ευρώ 
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A.T. 30  

Άρθρο Ν/8987.1.1 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, τύπου PL,ισχύος 24Wκαι 4000Κ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ  60 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου φωτιστικού τεχνολογίας LED, τύπου PL µε ισχύ 24Wκαι 

4000Κ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης  

-Βαθµός στεγανότητας IP20. 

-∆ιαστάσεις – διάµετρος οπής εγκατάστασης 20.5 εκ µέγιστο. 

-ΤύποςLED: SMD. 

-RA>80. 

-Lumen>2300. 

-Ισχύς 24W. 

-Σώµα φωτιστικού από αλουµίνιο. 

-∆έσµη φωτός>120° 

-∆ιαχύτηςPCLEN 

-Ενεργειακή κλάση Α+. 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 3 έτη. 

-∆ιάρκεια ζωής >30.000 ώρες. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του φωτιστικού. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του, σε κάθε σηµείο µε αντικατάσταση του 

υφιστάµενου φωτιστικού. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενουφωτιστικού και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την σύνδεση του φωτιστικού στις υφιστάµενες ηλεκτρολογικές 

υποδοµές, ώστε αυτό να είναι πλήρως λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 13,00 

(Ολογράφως): ∆εκατρία ευρώ 

 

 



42 

 

 

A.T. 31  

Άρθρο Ν/8974.9.3 Φωτιστικό τεχνολογίας LED, τύπου panel, ισχύος 40Wκαι 4000Κ 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση επί τόπου φωτιστικού τεχνολογίας LED, τύπου panel µε ισχύ 40Wκαι 

4000Κ, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

-Βαθµός στεγανότητας IP20. 

-∆ιαστάσεις – 120X30 εκ. 

-Σώµα: Αλουµίνιο 

-Τύπος LED: SMD 

-∆έσµη φωτός 110°. 

-RA>80 

-4000 Lumen 

-4000K 

-∆ιαχύτηςPMMA 

-Ενεργειακή κλάση Α+ 

-Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστο 5 έτη. 

-∆ιάρκεια ζωής >50.000 ώρες. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του φωτιστικού. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η τοποθέτησή του, σε κάθε σηµείο µε αντικατάσταση του 

υφιστάµενου φωτιστικού. 

-Η αποξήλωση του υφιστάµενου φωτιστικού και η µεταφορά του σε µέρος που θα υποδειχθεί από την 

επίβλεψη. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την σύνδεση του φωτιστικού στις υφιστάµενες ηλεκτρολογικές 

υποδοµές, ώστε αυτό να είναι πλήρως λειτουργικό. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 40,00 

(Ολογράφως): Σαράντα ευρώ 
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A.T. 32  

Άρθρο Ν/8933.1.1 
Σύστηµα τηλεµετρίας και τηλεχειρισµού τύπου (BMS) – Κεντρικός 

πίνακας ελέγχου – Λογισµικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση κεντρικού πίνακα ελέγχου του συστήµατος τηλεµετρίας και 

τηλεχειρισµού συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια 

της µελέτης  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του κεντρικού πίνακα ελέγχου. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή του, στη θέση που θα υποδεικνύεται από την 

επίβλεψη του έργου (χώρος µηχανοστασίου του κάθε κτιρίου Α & Β στους οποίους θα συγκεντρωθούν όλες 

οι καλωδιώσεις από τους αισθητήρες). 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρολογικών καναλιών, 

µεταξύ των αισθητηρίων του συστήµατος και του κεντρικού πίνακα ελέγχου. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του κεντρικού πίνακα 

ελέγχου. 

-Η προµήθεια και εγκατάσταση του λογισµικού του κεντρικού συστήµατος ελέγχου σύµφωνα µε την τεχνική 

περιγραφή, σε µονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη. 

-Ο προγραµµατισµός του κεντρικού συστήµατος ελέγχου και του λογισµικού  

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 13.500,00 

(Ολογράφως): ∆εκατρείς χιλιάδες πεντακόσια ευρώ 
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A.T. 33  

Άρθρο Ν/8933.1.2 Σύστηµα τηλεµετρίας και τηλεχειρισµού τύπου (BMS) – Αισθητήρια 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση όλων των αισθητηρίων του συστήµατος τηλεµετρίας και 

τηλεχειρισµού συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού, σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια 

της µελέτης  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια των αισθητηρίων. 

-Η µεταφορά τους στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή τους, στη θέση που θα υποδεικνύεται από την 

επίβλεψη του έργου, ανάλογα µε τον εξοπλισµό που µετρούν. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρολογικών καναλιών, 

µεταξύ των αισθητηρίων του συστήµατος και του κεντρικού πίνακα ελέγχου. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των αισθητηρίων σε 

συνδυασµό µε τον πίνακα ελέγχου. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 15.000,00 

(Ολογράφως): ∆εκαπέντε χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 34  

Άρθρο Ν/8960.1.1 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο µονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 450Wp. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πλαισίου µονοκρυσταλλικού πυριτίου, ισχύος 

450Wp,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

-Το Φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα είναι τεχνολογίας µονοκρυσταλλικού πυριτίου µε ελάχιστη απόδοση κυψέλης 

21%. 

-To γυαλί της µπροστινής όψης να είναι 3.2mm,Anti-Reflection Coating, High Transmission, Low Iron, 

Tempered Glass, ενώ το πλαίσιο από ανοδιωµένο αλουµίνιο.  

-Το κουτί σύνδεσης του πλαισίου να είναι κλάσης IP68. 

-Επιπλέον το πλαίσιο θα διαθέτει εγγύηση κατασκευής τουλάχιστον 12 έτη και εγγύηση απόδοσης 90% στα 

13 έτη και 85% στα 25 έτη, ώστε να είναι ιδιαίτερα αποδοτικό για τη συγκεκριµένη επένδυση. 

Το φωτοβολταϊκό πλαίσιο θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστο τις παρακάτω Πιστοποιήσεις: 

-IEC 61215 / IEC 61730 

-ISO 9001: 2015  

-ISO 14001: 2015  

-ISO 45001:2018  

-CE MARKING 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του φωτοβολταϊκού πλαισίου. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή του επί των βάσεων αλουµινίου επί των στεγών, 

στη θέση υποδεικνύεται στα σχέδια της µελέτης. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης κατάλληλης διατοµής βάσει των εγχειριδίων του 

κατασκευαστή, για τη διασύνδεση του φωτοβολταϊκού πλαισίου µε τα υπόλοιπα πλαίσια. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του φωτοβολταϊκού 

πλαισίου. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 180,00 

(Ολογράφως): Εκατόν ογδόντα ευρώ 
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A.T. 35  

Άρθρο Ν/8960.1.2 Αντιστροφέας ισχύος (Inverter) ονοµαστικής απόδοσης 100kWp. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 57 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση αντιστροφέα ισχύος (inverter) ονοµαστικής απόδοσης, ισχύος 

100kWp,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

- Ο αντιστροφέας ισχύος θα συνδέει µέρος του Φ/Β συστήµατος απευθείας στο δίκτυο και η µέγιστη ισχύς 

εξόδου (AC) που αποδίδει στο δίκτυο είναι 100kW υπό τριφασική συνδεσµολογία.  

-Η λειτουργία του να είναι σύµφωνη µε τις διεθνείς και ελληνικές προδιαγραφές και κανονισµούς περί 

ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητα του δικτύου (EMC).  

-Ο αντιστροφέας να διακόπτει αυτοµάτως τη λειτουργία του σε περίπτωση διακοπής ρεύµατος (αντι-

νησιδοποίηση) και να έχει ενσωµατωµένες όλες τις διατάξεις ηλεκτρονόµων ορίου τάσης, ορίου συχνότητας, 

ασυµµετρίας τάσης και υπερέντασης. 

Θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον τις παρακάτω Πιστοποιήσεις: 

-EN 62109-1/-2, 

-IEC 62109-1/-2, 

-EN 50530, 

-IEC 62116, 

-IEC 60068, 

-IEC 61683 Grid Code 

-IEC 61727, 

-UTEC 15-712-1, 

-RD 413, RD 1699, RD 661, P.O. 12.3, UNE 206007-1 IN, UNE 2006006 IN 

-Επιπλέον να διαθέτει ολοκληρωµένη µονάδα παρακολούθησης υπολειµµάτων ρεύµατος (RCMU).  

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του αντιστροφέα ισχύος. 

-Η µεταφορά του στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή του, στη θέση υποδεικνύεται στα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης κατάλληλης διατοµής βάσει των εγχειριδίων του 

κατασκευαστή, για τη διασύνδεση του αντιστροφέα ισχύος µε τις συστοιχίες των φωτοβολταικών πλαισίων. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αντιστροφέα 

ισχύος. 

-Η ετοιµασία και υποβολή όλων των απαραίτητων εγγράφων και υποβολή τους στο ∆Ε∆∆ΗΕ για τη σύνδεση 

του φωτοβολταϊκού σταθµού. 

-Το ξεκίνηµα και η ρύθµιση του αντιστροφέα ισχύος. 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 7.000,00 

(Ολογράφως): Επτά χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 36  

Άρθρο Ν/8960.1.3 Μετρητικό και καταγραφικό σύστηµα φωτοβολταϊκού συστήµατος. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 44 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση µετρητικού και καταγραφικού συστήµατος, 

σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

-Τα µετρούµενα και υπολογιζόµενα µεγέθη παρουσιάζονται στην τεχνική περιγραφή του έργου. 

-Το µετρητικό και καταγραφικό σύστηµα θα έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας µε το σύστηµα τηλεµετρίας 

(BMS) που θα εγκατασταθεί στο έργο. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του µετρητικού και καταγραφικού συστήµατος. 

-Η µεταφορά τουστο χώρο του έργου και η εγκατάστασή του, στη θέση υποδεικνύεται στα σχέδια της 

µελέτης, µαζί µε τον αντιστροφέα ισχύος. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης για τη διασύνδεσή του µε τον αντιστροφέα ισχύος και της 

καλωδίωσης για τη σύνδεσή του µε το σύστηµα τηλεµετρίας (BMS). 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του µετρητικού και 

καταγραφικού συστήµατος 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 2.000,00 

(Ολογράφως): ∆ύο χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 37  

Άρθρο Ν/8960.1.4 Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων από αλουµίνιο. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση βάσεων αλουµινίου για τη στήριξη των φωτοβολταϊκών πλαισίων επί 

των στεγών,σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

-Υλικό κατασκευής: αλουµίνιο 

-Βίδες σύνδεσης: Inox 

-Τύπος βάσεων για στήριξη πλαισίων σε κάθετη τοποθέτηση (portrait) 

-Κλίση: ακολουθεί την κλίση της στέγης 

-Στερέωµα βάσεων: επάνω στη µεταλλική κατασκευή των στεγάστρων των κτιρίων και σύµφωνα µε τα 

εγχειρίδια εγκατάστασης του κατασκευαστή. 

-Πιστοποιήσεις 

Στατικής επάρκειας σύµφωνα µε τους Ευρωκώδικες 1,3 και 9 

ISO9001 &ISO14001 

-Εγγύηση: τουλάχιστον 20 έτη 

Το ολοκληρωµένο σύστηµα των βάσεων στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων θα στερεωθεί µε κατάλληλα 

ειδικά εξαρτήµατα επί των στεγάστρων. Μετά το τέλος της τοποθέτησης η µεταλλικές βάσεις θα γειωθούν 

κατάλληλα µε τρόπο που να εξασφαλίζεται συνέχεια της γείωσης. 

-Το σύνολο των υλικών των βάσεων θα είναι του ιδίου κατασκευαστή. 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια των βάσεων στήριξης µε τα παρελκόµενά τους, καθώς και τα εξαρτήµατα στήριξης των 

φωτοβολταικών πλαισίων επί των βάσεων. 

-Η µεταφορά τους στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή τους, στη θέση υποδεικνύεται στα σχέδια της 

µελέτης. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης κατάλληλης διατοµής βάσει της Νοµοθεσίας, για τη γείωση 

των βάσεων. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και στήριξης των βάσεων. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 12.000,00 

(Ολογράφως): ∆ώδεκα χιλιάδες ευρώ 
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A.T. 38  

Άρθρο Ν/8960.1.5 Πίλαρ – Πίνακας AC – DCφωτοβολταϊκού συστήµατος. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Προµήθεια, µεταφορά και εγκατάσταση Πίλαρ – ηλεκτρικών πινάκων συνεχούς και εναλλασσόµενου 

ρεύµατος (DC&AC),σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή και τα σχέδια της µελέτης. 

Πίνακας AC-DC εντός πίλαρ µε µόνωση IP65που θα περιλαµβάνει κατ’ελάχιστο: 

-Σύστηµα εξαναγκασµένου εξαερισµού αυτόµατης εκκίνησης 

-Πίνακας AC 

• Εγκατεστηµένα και καλωδιωµένα: 

• Ραγοδιακόπτες 

• Μικροαυτόµατες ασφάλειες 

• Απαγωγείς υπέρτασης ΑC τύπου Τ2 και Τ3  280V/40kA 

• Ενδεικτικές λυχνίες 

• Στυπιοθλίπτες 

-Πίνακας DC 

• Ασφαλειοαποζεύκτες ράγας DC  

• Φυσίγγια DC  

• Kατ’ επιλογήν Extra DC απαγωγείς υπέρτασης τύπου T2  

-Πίνακας AC µετρητικού και καταγραφικού συστήµατος 

• Πιστοποιηµένους µετασχηµατιστές εντάσεως 

• Πιστοποιηµένο κυτίο δοκιµών 

• Μικροαυτόµατη ασφάλεια (ή και µαχαιρωτές ασφάλειες) 

• Πιστοποιηµένο µόντεµ τηλεµέτρησης (σε συνεργασία µε το σύστηµα τηλεµετρίας (BMS) 

Στις τιµές µονάδας περιλαµβάνονται: 

-Η προµήθεια του πιο πάνω πίλαρ – πίνακες AC&DC, µε τα παρελκόµενά τους. 

-Η µεταφορά τους στο χώρο του έργου και η εγκατάστασή τους, στη θέση υποδεικνύεται στα σχέδια της 

µελέτης, δίπλα στη θέση τοποθέτησης του αντιστροφέα ισχύος και τις υποδείξεις της επίβλεψης. 

Η ηλεκτρολογική διασύνδεσή του µε τον αντιστροφέα ισχύος και τις συστοιχίες των φωτοβολταϊκών 

πλαισίων. 

-Η προµήθεια και η τοποθέτηση της καλωδίωσης κατάλληλης διατοµής βάσει της Νοµοθεσίας, για τη 

σύνδεση των πινάκων µε το ηλεκτρικό δίκτυο του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 

-Όλα τα απαραίτητα εξαρτήµατα και υλικά για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και στήριξης των βάσεων. 

 

(1 τεµ.) 

Ευρώ(Αριθµητικά): 20.000,00 

(Ολογράφως): Είκοσι χιλιάδες ευρώ 
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Τρίκαλα, 07-06-2022 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

 

 

Λεωνίδας Μαντέλλος 

Μηχ/γος Μηχ/κός 

Ελέγχθηκε 

Η Προϊσταµένη  

Τµ. Μελετών & Κατασκευών 

 

 

 

 

Ευφροσύνη Μπράκη 

Πολ/κός Μηχ/κός-Συγκοιν/λόγος 

Θεωρήθηκε 

Η Αναπλ. Προϊσταµένη  

∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

 

 

 

 

Θεοδώρα Σαργιώτη 

Πολιτικός Μηχ/κός 
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