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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων,

άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε

τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου.

 Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμή ανά τόνο (ton).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως.

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων,

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και

πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με

προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80

(Ολογράφως) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.21.01 Καθαίρεση μαρμαροποδιών ή μπορντούρων σε  ανώφλια ή κατώφλια, παντός τύπου και
οιουδήποτεπάχους.  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων  πλακών

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης:

Καθαίρεση μαρμαροποδιών δαπέδων ή ποδιών και υπερθύρων, παντός τύπου

και οποιουδήποτε πάχους (μαλακών, σκληρών ή εξαιρετικά σκληρών), με το

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την

συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.

τιμή ανα τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,90

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 23.03 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά συμβατικού τύπου, με δάπεδο εργασίας από μαδέρια,

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 "Ικριώματα".

Στην τιμή μονάδας συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και

στηριγμάτων, η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία

συναρμολόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας και

των μεταλλικών μερών.

Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν

κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου.

Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η

κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές

μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας.

Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι

εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος

μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες,

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου".

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 175,00

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.17.06 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα
(επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6524

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα (που δεν αποτελούν σειρά υαλοστασίων συνθέτου κουφώματος),

οποιασδήποτε αναλογίας διαστάσεων εξωτερικού πλαισίου, με σκελετό κάσσας (πλαισίου), σύμφωνα με

την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα
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Αλουμινίου".

 Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό

φεγγίτη.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\65.20.03.02 Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο  με εμφανή διατομή
αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501

Σύστημα συνεχούς υαλοπετάσματος όψεων κτιρίου από αλουμίνιο, με σταθερά και

προβαλλόμενα προς τα έξω υαλοστάσια, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Πόρτες

και παράθυρα αλουμινίου" και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Πολλαπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο

κενό", προς εγκατάσταση σε υπάρχουσα υποδομή, οποιασδήποτε μορφής και διάταξης των μεταλλικών

μερών της κατασκευής, με εμφανή ή μή διάταξη υποδοχής διπλών υαλοπινάκων, με ηλεκτροστατική

βαφή σε οποιαδήποτε απόχρωση (κατά RAL).

Συμπεριλαμβάνονται οι μηχανισμοί λειτουργίας και ασφαλείας, και ο τυχόν

απαιτούμενος πρόσθετος σκελετός σταθεροποίησης του συστήματος (σύμφωνα με την

μελέτη εφαρμογής που θα συνταχθεί από τον προμηθευτή του συστήματος), τα

ελαστικά παρεμβύσματα και ταινίες ανεμοστεγανότητας και υδατοστεγανότητας και η

διάταξη εντόνωσης των υδρατμών (στο εσωτερικό του υαλοπετάσματος).

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και απαιτούμενος εξοπλισμός και μέσα.

Σύστημα υαλοπετασμάτων με εμφανή διατομή αλουμινίου μεταξύ των υαλοπινάκων.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 135,00

(Ολογράφως) : εκατόν τριάντα πέντε

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου".

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.47.01.01 Αρμοκάλυπτρα, αρμών εύρους 50 mm

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7246

Επικάλυψη αρμού διαστολής δαπέδων, οροφών ή τοίχων με αρμοκάλυπτρο, βιομηχανικής

προέλευσης, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 03-04-05-00, οποίο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία

εκατέρωθεν του αρμού, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή και το αναλυτικό τεχνικό

φυλλάδιο του προϊόντος και πλήρωση του διακένου του αρμού με παραμορφώσιμες πλάκες

από φυτικές ίνες εμποτισμένες με ασφαλτικό (ενδεικτικού τύπου FLEXCELL ή αναλόγου),

σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης. Περιλαμβάνονται τα υλικά και μικροϋλικά επί
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τόπου και η εργασία πλήρους τοποθετήσεως.

Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) τοποθετημένου αρμοκάλυπτρου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 39,00

(Ολογράφως) : τριάντα εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.36.01 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 3,0
cm

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7335

Επιστρώσεις δαπέδων και κατασκευές περιθωρίων με τσιμεντοκονίαμα με δύο στρώσεις

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με άμμο χονδρόκοκκη και τρίτη στρώση με

πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου με λεπτοκόκκη άμμο.

 Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 3,0 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,00

(Ολογράφως) : δεκαοκτώ

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm

A.T. : 13

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την

ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους".

Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου,

τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα

στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το

εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού.

Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό,

εξαιρετικής ποιότητος (extra).

Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 76.27.01 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18
mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή

πολλαπλοί (LAMINATED), oποποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού

φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με ενδιάμεσο κενό". πλήρως τοποθετημένοι με

ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη εργασία, με υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου.

Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους :

 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

(Ολογράφως) : πενήντα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων".

Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών,

καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής

ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα

αλκάλια.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.55 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειώνμε χρώματα αλκυδικών ή  ακρυλικών
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7755

Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ

03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός σιδηρών επιφανειών".

Απόξεση και καθαρισμός με ψήκτρα και σμυριδόπανο, μία στρώση αντιδιαβρωτικού

υποστρώματος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώματος. Υλικά και

μικροϋλικά επί τόπου και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,70

(Ολογράφως) : έξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.62 Βερνικοχρωματισμοί επί πέτρινων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά
συστήματα δύο συστατικών

A.T. : 17

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7765

Βερνικοχρωματισμοί επί πέτρινων επιφάνειων, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος".

Εφαρμογή δύο στρώσεων εποξειδικού ή πολυουρεθανικού βερνικοχρώματος. Υλικά και

 μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".
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Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή

πολυβινυλικής βάσεως

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00

(Ολογράφως) : εννέα

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής,
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση
χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως.

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής,

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί

επιφανειών επιχρισμάτων".

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία.

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,10

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.37 Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό
υλικό

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936

Πλήρωση οριζοντίων αρμών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου βάθους 5 έως

8 mm, οποποιωνδήποτε δομικών στοιχείων, με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό και

ελαστικό κορδόνι κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο με τό 0,70 έως 0,80 του πλάτους

του αρμού και όχι λιγώτερο από 7mm, σύμφωνα με την μελέτη, τις οδηγίες του

προμηθευτή και την ΕΤΕΠ 08-05-02-05 "Σφράγιση αρμών κατασκευών από σκυρόδεμα με

ελαστομερή υλικά".

Στην περίπτωση αρμού πλάτους μεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιμή μονάδος

προσαρμόζεται αναλογικά.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) αρμού.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,20

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 79.70.02 Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με ψυχρά υλικά (cool materials), εφαρμογή
ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής
βάσεως

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744

Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους με εφαρμογή ψυχρών υλικών (cod materials), υψηλής

ανακλαστικότητας, συνοδευόμενων από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της

ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR), (με βάση τα Πρότυπα ASTM

Ε903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408/ASTM

C1371).

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προετοιμασία των επιφανειών, το αστάρωμα και η

εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού χρώματος (υλικά - μικροϋλικά επί τόπου, και

εργασία)
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 Εφαρμογή  ελαστομερούς στεγανωτικού ψυχρού υλικού, χρώματος λευκού, ακρυλικής υδατικής βάσεως

(elastomeric pure acrylic).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,70

(Ολογράφως) : δεκαέξι και εβδομήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\95.01 Αποκατάσταση επιφανειών σκυροδέματος που έχουν υποστεί φθορές λόγω διάβρωσης
οπλισμού από την δράση χλωριόντων και την εναθράκωση του σκυροδέματος με
εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης και επισκευαστικών κονιαμάτων, σε στοιχεία από
οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με
σποραδική εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με οξειδώσεις οπλισμού).

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΔΟ 2412

Στην τιμή μονάδος προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 14-01-04-00

"Αποκατάσταση τοπικής βλάβης στοιχείου σκυροδέματος οφειλόμενης σε διάβρωση του οπλισμού":

- Επιμελής καθαρισμός της επιφανείας του σκυροδέματος από όλα τα σαθρά τεμάχια (ιδιαίτερα στην

περιοχή των αρθρώσεων Gerber).

- Εφαρμογή αναστολέων διάβρωσης για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του οπλισμού που οφείλεται

στην εισχώρηση χλωριόντων και την ενανθράκωση του σκυροδέματος.

- Αποκατάσταση της διατομής με εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων.

Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών αποκατάστασης έχει ως εξής:

- Επιμελής καθαρισμός των επιφανειών των διαμήκων και εγκάρσιων δοκών με υδροβολή υψηλής πίεσης

για την αφαίρεση όλων των σαθρών σκυροδεμάτων (αποτελέσματα διόγκωσης, αποφλοίωσης, απολέπισης,

αποκόλλησης κλπ λόγω της διάβρωσης του οπλισμού από την εισχώρηση χλωριόντων και την

προοδευτική ενανθράκωση του σκυροδέματος).

  Κατά την φάση αυτή οι εκτεθειμένες ράβδοι οπλισμού (θα είναι διαβρωμένες στο σύνολό τους) θα

καθαρισθούν επιμελώς με τοπική υδροβολή υψηλής πιέσεως ή αμμοβολή ή/και χρήση ηλεκτροεργαλειών

χειρός με συρματόβουρτσα, ούτως ώστε να αποκτήσουν καθαρή μεταλλική επιφάνεια ποιότητος Sa 2

1/2 κατά τους Σουηδικούς κανονισμούς.

- Εφαρμογή αναστολέα διάβρωσης σε παχύρευστη μορφή επί των εκτεθειμένων ράβδων οπλισμού με

πινέλο ή ρολλό.

- Πλήρωση κοιλοτήτων και κάλυψη εκτεθειμένων οπλισμών (που έχουν ήδη επικαλυφθεί με αναστολέα

διάβρωσης) με επισκευαστικό κονίαμα δύο συστατικών, κατηγορίας R3, βιομηχανικής προέλευσης, με

εκτόξευση, μυστρί ή σπάτουλα. Στο επισκευαστικό κονίαμα θα προστεθεί αναστολέας διάβρωσης ως

πρόσθετο (admixture), ενώ συνιστάται η προσθήκη ινών προπυλενίου για την αποφυγή της πλαστικής

ρηγματώσεως. Το απαιτούμενο εργάσιμο και η συνεκτικότητα (consistancy) του επισκευαστικού

κονιάματος (ιδιαίτερα στις περιοχές των κάτω πελμάτων των δοκών) θα ρυθμισθεί με κατάλληλα

πρόσθετα, συμβατά με τα υλικά του κονιάματος (σύμφωνα με τις οδηγίες του παραγωγού των υλικών).

  Οι επεμβάσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι τοπικού χαρακτήρα.

- Ψεκασμός ολόκληρης της εκτεθειμένης επιφανείας του σκυροδέματος (αφού έχει ολοκληρωθεί οι

ανωτέρω εργασίες) με υγρό αναστολέα διάβρωσης για την εξασφάλιση προστασίας στο σύνολο του

περιμετρικού οπλισμού των διαφόρων στοιχείων του φορέα, δεδομένου ότι με την υδροβολή δεν

απομακρύνεται όλο το ενανθρακωμένο σκυρόδεμα, παρά μόνον αυτό που έχει ήδη χαλαρώσει και

ρηγματωθεί.

  Οι αναστολείς διάβρωσης πρέπει να είναι κατεισδύοντος τύπου (διαχεόμενοι) (migrating

corrosion inhibitors).

- Βαφή των εκτεθειμένων επιφανειών του φορέα με χρώμα ακρυλικής βάσης (σιλοξανικές βαφές),

υψηλής διαπνοής και υψηλής αντίστασης στην διείσδυση νερού και χλωριδίων. Εφαρμογή με ψεκασμό ή

(τοπικό) με ρολλό.

Στην τιμή της μονάδος περιλαμβάνονται:

- Τα πάσης φύσεως ενσωματούμενα υλικά (κύρια και βοηθητικά) του συστήματος και θα εγκριθεί από

την Υπηρεσία.

- Οι δαπάνες προετοιμασίας, ανάμειξης και εφαρμογής των υλικών (εργατική δαπάνη, εξοπλισμός,

μέσα) σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου πραγωγής αυτών.
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- Οι προσωρινές κατασκευές και ικριώματα προσέγγισης στις θέσεις εφαρμογής ή εναλλακτικά η

χρήση ειδικού εξοπλισμού προσέγγισης (καδοφόρα οχήματα, αυτοκινούμενες διαβάθρες, αναρτημένοι

σιδηρότυποι, ειδικές παντεταρισμένες λύσεις κ.ο.κ.)

- Οι δαπάνες εκτέλεσης των πάσης φύσεως εργαστηριακών δοκιμών

- Οι δαπάνες των μέτρων ασφαλείας για την εκτέλεση εργασιών σε μεγάλα ύψη και τον χειρισμό

τοξικών ή δραστικών χημικών (εποξειδικά υλικά κλπ).

  (προστατευτικές κατασκευές, μέσα ατομικής προστασίας προσωπικού).

 Σε στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα σε ύψος από το δάπεδο εργασίας μικρότερο των 10,0 m, με

εφαρμογή επισκευαστικών κονιαμάτων (επιφανείας με οξειδώσεις οπλισμού).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας που αποκαθίστανται ως άνω.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,50

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα λεπτά

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.02.02 Αποξήλωση υλικών λεβητοστασίου και υλικών συστήματος θέρμανσης

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275

Αποξήλωση υλικών λεβητοστασίων, οποιουδήποτε σχεδίου και διαστάσεων, με τη συσσώρευση των

άχρηστων υλικών προς φόρτωση και την ταξινόμηση και αποθήκευση των χρήσιμων υλικών, καθώς

επίσης και των σωμάτων καλοριφέρ και των σωληνώσεων του συστήματος θέρμανσης.

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.2.1 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσίδηρο λέβητα συμπύκνωσης 280KW και
κυκλοφορητή ρύθμισης στροφών (inverter)

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση   λεβητοστασίου με χυτοσίδηρο λέβητα συμπύκνωσης ισχύος  280KW και  κυκλοφορητή

τύπου  inverter.

Περιλαμβάνει:  α)  τον  αυτόνομο λέβητα συμπύκνωσης (με καυστήρα πετρελαίου με δυνατότητα

σύνδεσης με καυστήρα αερίου), με θερμόμετρο,δείκτη   στάθμης   νερού, με εναλλάκτη θερμότητας

καυσαερίων - νερού από ανοξείδωτο χάλυβα, καθώς και κατάλληλα σιφόνια συμπυκνωμάτων   β)  τους

συλλέκτες προσαγωγής  και  επιστροφής  του λέβητα από τους κλάδους συνδέσεως προς αυτόν γ) τον

φλαντζωτό κυκλοφορητή τύπου ρύθμισης στροφών με μέγιστη Παροχή Νερού τουλάχιστον  Q (m³/h) =

14.33 Μανομετρικό Ύψος (mΥΣ)=37.14, δ)  δύο  βάννες  εκατέρωθεν του κυκλοφορητή, ε) τον

καπναγωγό

συνδέσεως  του  λέβητα  με την καπνοδόχο, στ) τον καπνοσυλλέκτη  με ανεμιστήρα μονοφασικό και

αυτόματο στεγανό διακόπτη προστασίας του  κινητήρα  του,  συνδεδεμένο  με  τον καπναγωγό του

λέβητα, ζ) τους δύο υδροστάτες (καυστήρα και κυκλοφορητή),  η) σύστημα θερμοκρασιακής

αντιστάθμισης το οποίο θα επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού προσαγωγής

με βάση ανάγκες θέρμανσης που εκτιμώνται σύμφωνες με την εξωτερική θερμοκρασία. Το σύστημα

αντιστάθμισης θα διαχειρίζεται την λειτουργία του καυστήρα ή τη διάταξη ανάμειξης νερού στην

προσαγωγή του συστήματος θέρμανσης, υπολογίζοντας πόσο θα πρέπει να θερμανθεί το νερό που

κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης, βάσει την εξωτερικής θερμοκρασίας. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η

θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο μειώνεται η θερμοκρασία νερού του συστήματος θέρμανσης και

αντίστροφα.

Κάθε μία διάταξη θα αποτελείται από τετράοδη βάνα προοδευτικής λειτουργίας, ηλεκτρονικό

ελεγκτή, 2 αισθητήρια θερμοκρασίας (εξωτερικής θερμοκρασία και θερμοκρασίας επιστροφής δικτύου)

και τις απαραίτητες καλωδιώσεις.

Επίσης, θα γίνει αυτονόμηση με κατάλληλες διατάξεις της θέρμανσης των χώρων του ΕΠΑΛ ως εξής:

Σύστημα βόρειας πτέρυγας: Ανά όροφο και αυτονόμηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Σύστημα νότιας πτέρυγα: Ανά όροφο

  θ)  τον  στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως του λεβητοστασίου, ι) την  ηλεκτρική  εγκατάσταση

κινήσεως  του  λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι  τον  καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τον

καπνοσυλλέκτη και τα όργανα ασφαλείας

και  αυτόματης λειτουργίας αυτών και ια) τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα  από

την  δεξαμενή  πετρελαίου  με  βάννα διακοπής και την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση  γιά  την

σύνδεσή του με τον καυστήρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση
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και   εγκατάσταση  όλων  των  πιό  πάνω  κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών  με  τα απαιτούμενα

μικροϋλικά  και  την  εργασία  γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους  θερμάνσεως,  την

δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή μονώσεως

του  λεβητοστασίου,  ρύθμιση  και  παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15.669,64

(Ολογράφως) : δεκαπέντε χιλιάδες εξακόσια εξήντα εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8693.3.1 Εγκατάσταση λεβητοστασίου με χυτοσίδηρο λέβητα συμπύκνωσης 320KW και
κυκλοφορητή ρύθμισης στροφών (inverter)

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 28

Εγκατάσταση   λεβητοστασίου με χυτοσίδηρο λέβητα συμπύκνωσης ισχύος  320KW και  κυκλοφορητή

τύπου  inverter.

Περιλαμβάνει:  α)  τον  αυτόνομο λέβητα συμπύκνωσης (με καυστήρα πετρελαίου), με θερμόμετρο,

δείκτη   στάθμης   νερού, με εναλλάκτη θερμότητας καυσαερίων - νερού από ανοξείδωτο χάλυβα,

καθώς και κατάλληλα σιφόνια συμπυκνωμάτων   β)  τους συλλέκτες προσαγωγής  και  επιστροφής  του

λέβητα από τους κλάδους συνδέσεως προς αυτόν γ) τον  φλαντζωτό κυκλοφορητή τύπου ρύθμισης

στροφών με μέγιστη Παροχή Νερού τουλάχιστον  Q (m³/h) = 16,47 Μανομετρικό Ύψος (mΥΣ)=46.92, δ)

δύο  βάννες  εκατέρωθεν του κυκλοφορητή, ε) τον καπναγωγό

συνδέσεως  του  λέβητα  με την καπνοδόχο, στ) τον καπνοσυλλέκτη  με ανεμιστήρα μονοφασικό και

αυτόματο στεγανό διακόπτη προστασίας του  κινητήρα  του,  συνδεδεμένο  με  τον καπναγωγό του

λέβητα, ζ) τους δύο υδροστάτες (καυστήρα και κυκλοφορητή),  η) σύστημα θερμοκρασιακής

αντιστάθμισης το οποίο θα επιτρέπει την προσαρμογή της θερμοκρασίας του ζεστού νερού προσαγωγής

με βάση ανάγκες θέρμανσης που εκτιμώνται σύμφωνες με την εξωτερική θερμοκρασία. Το σύστημα

αντιστάθμισης θα διαχειρίζεται την λειτουργία του καυστήρα ή τη διάταξη ανάμειξης νερού στην

προσαγωγή του συστήματος θέρμανσης, υπολογίζοντας πόσο θα πρέπει να θερμανθεί το νερό που

κυκλοφορεί στο σύστημα θέρμανσης, βάσει την εξωτερικής θερμοκρασίας. Δηλαδή, όσο αυξάνεται η

θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τόσο μειώνεται η θερμοκρασία νερού του συστήματος θέρμανσης και

αντίστροφα.

Κάθε μία διάταξη θα αποτελείται από τετράοδη βάνα προοδευτικής λειτουργίας, ηλεκτρονικό

ελεγκτή, 2 αισθητήρια θερμοκρασίας (εξωτερικής θερμοκρασία και θερμοκρασίας επιστροφής δικτύου)

και τις απαραίτητες καλωδιώσεις.

Επίσης, θα γίνει αυτονόμηση με κατάλληλες διατάξεις της θέρμανσης των χώρων του ΕΠΑΛ ως εξής:

Σύστημα βόρειας πτέρυγας: Ανά όροφο και αυτονόμηση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων

Σύστημα νότιας πτέρυγα: Ανά όροφο

  θ)  τον  στεγανό ηλεκτρικό πίνακα κινήσεως του λεβητοστασίου, ι) την  ηλεκτρική  εγκατάσταση

κινήσεως  του  λεβητοστασίου από τον πίνακα κινήσεως μέχρι  τον  καυστήρα, τον κυκλοφορητή, τον

καπνοσυλλέκτη και τα όργανα ασφαλείας

και  αυτόματης λειτουργίας αυτών και ια) τον σωλήνα πετρελαίου τροφοδοτήσεως του καυστήρα  από

την  δεξαμενή  πετρελαίου  με  βάννα διακοπής και την απαιτούμενη χαλκοσύνδεση  γιά  την

σύνδεσή του με τον καυστήρα, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση

και   εγκατάσταση  όλων  των  πιό  πάνω  κυρίων  και  βοηθητικών  υλικών  με  τα απαιτούμενα

μικροϋλικά  και  την  εργασία  γιά  την  σύνδεση με τους κεντρικούς κλάδους  θερμάνσεως,  την

δεξαμενή πετρελαίου και την ηλεκτρική γραμμή μονώσεως

του  λεβητοστασίου,  ρύθμιση  και  παράδοση  της όλης εγκαταστάσεως σε πλήρη και κανονική

λειτουργία

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18.876,39

(Ολογράφως) : δεκαοκτώ χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.2.1 Θερμαντικά σώματα πάνελ εξωτερικού βρόχου δίστηλα 22 αξονικού ύψους 900 mm

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα πάνελ χαλύβδινα εξωτερικού βρόχου που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία εγκατάστασεως

(1 m2)

  8431.  2    Δίστηλα

  8431. 2.  1  Αξονικού ύψους  900 mm
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 255,81

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα πέντε και ογδόντα ένα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.4 Θερμαντικά σώματα πάνελ εξωτερικού βρόχου τρίστηλα 33 αξονικού ύψους 300 mm

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα πάνελ χαλύβδινα εξωτερικού βρόχου που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία εγκατάστασεως

(1 m2)

  8431.  3    Τρίστηλα

  8431. 3.  4  Αξονικού ύψους  300 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 536,72

(Ολογράφως) : πεντακόσια τριάντα έξι και εβδομήντα δύο λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8431.3.1 Θερμαντικά σώματα πάνελ εξωτερικού βρόχου τρίστηλα 33 αξονικού ύψους 900 mm

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26

Θερμαντικά σώματα πάνελ χαλύβδινα εξωτερικού βρόχου που αποτελούνται από οσαδήποτε στοιχεία

πλήρως

εγκατεστημένα, δηλαδή στοιχεία, στηρίγματα τοίχου ή δαπέδου και μικροϋλικά επί

τόπου και εργασία εγκατάστασεως

(1 m2)

  8431.  3    Τρίστηλα

  8431. 3.  1  Αξονικού ύψους  900 mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 371,19

(Ολογράφως) : τριακόσια εβδομήντα ένα και δεκαεννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.6.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 18 mm πάχους τοιχώματος 0,80 mm

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,80  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 6.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   18     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,68

(Ολογράφως) : οκτώ και εξήντα οκτώ λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.7.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 22 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 7.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   22     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,53

(Ολογράφως) : έντεκα και πενήντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.8.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 28 mm πάχους τοιχώματος 0,90 mm

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,90  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 8.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   28     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,20

(Ολογράφως) : δεκατέσσερα και είκοσι λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.9.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 35 mm πάχους τοιχώματος 1,00 mm

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,00  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041. 9.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   35     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 18,90

(Ολογράφως) : δεκαοκτώ και ενενήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.10.2 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 42 mm πάχους τοιχώματος .... mm

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      ....  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά

τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.10.  2  Εξωτ. Διαμέτρου   42     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,58

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.11.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 54 mm πάχους τοιχώματος 1,20 mm

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      1,20  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά
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τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και

συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

(1 m)

  8041.11.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   54     mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,43

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και σαράντα τρία λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8445.1.1 Διακόπτης εξωτερικού βρόχου θερμαντικού σώματος διαμέτρου 1/2 ins

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11

Διακόπτης εξωτερικού βρόχου για θερμαντικά σώματα πάνελ διαμέτρου 1/2 ins. Προμήθεια

εγκατάσταση μαζί με εργασία και μικροϋλικά

1 τμχ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 28,48

(Ολογράφως) : είκοσι οκτώ και σαράντα οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.1 Θερμική μόνωση σωλήνων τύπου  Armaflex διαμ. μέχρι 1 ins

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμικη μόνωση σωλήνων τύπου Armaflex για διάμετρο σωλήνων μέχρι 1 ins.

Το θερμομονωτικό υλικό θα διαθέτει τις προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

20701-1/2017, ΦΕΚ 4003/17.01.2017) και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων τύπου  Armaflex διαμ. από 1 ins  μέχρι 2 ins

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40

Θερμικη μόνωση σωλήνων τύπου Armaflex για διάμετρο σωλήνων από 1 ins  μέχρι 2 ins.

Το θερμομονωτικό υλικό θα διαθέτει τις προδιαγραφές σύμφωνα με το άρθρο 5.3.1 της Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

20701-1/2017, ΦΕΚ 4003/17.01.2017) και τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,80

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9412.3 Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Αποξήλωση υφιστάμενων φωτιστικών, με κατ' αποκοπή τίμημα του αναδόχου βάσει της τεχνικής

περιγραφής και μετά από συγκεκριμένη εντολή της υπηρεσίας και της επίβλεψης. Τα αποξηλωθέντα

υλικά θα μεταφερθούν σε σημείο που θα υποδείξει η υπηρεσία.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,00

(Ολογράφως) : πέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8972.1.1 Φωτιστικό σώμα LED panel 36W οροφής επίτοιχο διαστάσεων 595Χ595 mm

A.T. : 40

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59

Φωτιστικό σώμα LED panel 36W οροφής επίτοιχο διαστάσεων 595Χ595 mm, σύμφωνα με την φωτοτεχνική

μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Χαρακτηριστικά:
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Λαμπτήρας: LED Module

Θερμοκρασία χρώματος: 4000K

Μέση ονομαστική διάρκεια ζωής: 25000h

Συνολική Ισχύς: 36W

Τύπος φωτιστικού: Πάνελ

Υλικό κατασκευής: Αλουμίνιο

Φωτεινή ροή: 3600lm

Περιλαμβάνεται Πλαίσιο Επίτοιχης Τοποθέτησης Πάνελ LED 60x60 εκ.

Περιλαμβάνεται προμήθεια φωτιστικού και πλαισίου επίτοιχης τοποθέτησης και εργασία πλήρους

εγκαταστάσεως και σύνδεσης με το υφιστάμενο ηλεκτρικό δίκτυο.

(1 τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 63,00

(Ολογράφως) : εξήντα τρία

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395.1 Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης:

Λαμπτήρας LED ισχύος 16W τύπου E27 λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

λαμπτήρα σε οπουδήποτε ύψος. Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του

παλαιού λαμπτήρα.]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 10,00

(Ολογράφως) : δέκα

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9395.2 Λαμπτήρας LED ισχύος 20 W

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης:

Λαμπτήρας LED ισχύος 20W τύπου E27 λειτουργίας 230Volt προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση

λαμπτήρα σε οπουδήποτε ύψος. Περιλαμβάνεται και η εργασία που θα απαιτηθεί για την αφαίρεση του

παλαιού λαμπτήρα.]

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,00

(Ολογράφως) : δεκαπέντε

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.16 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΦ1"

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΦ1", που θα περιλαμβάνει όλα τα

όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της

τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.15 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΣ 2"

A.T. : 44

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΣ 2", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της
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τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.14 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΣ 1"

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΣ 1", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της

τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.13 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ.
ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ"

A.T. : 46

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ", που θα

περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00

(Ολογράφως) : εξακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.12 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ"

A.T. : 47

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ", που θα

περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.
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Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.11 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ"

A.T. : 48

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ", που θα

περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.10 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤ.
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ"

A.T. : 49

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ", που

θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.9 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ"

A.T. : 50

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της

τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.8 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 23"

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 23", που θα

περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.7 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ"

A.T. : 52

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟΥ", που θα

περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.6 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘ. 83"

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘ. 83", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της

τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.5 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. CNC"

A.T. : 54

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. CNC", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της
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τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.800,00

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.4 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2 "

A.T. : 55

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2", που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού

αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των

προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι

τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού,

που προβλέπονται από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.3 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ.
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1 "

A.T. : 56

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1", που θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού

αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των

προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι

τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού,

που προβλέπονται από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.000,00

(Ολογράφως) : χίλια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.2 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
Δ/ΝΤΗ ΕΠΑΛ "

A.T. : 57

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΤΗ ΕΠΑΛ", που

θα περιλαμβάνει όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού

διαγράμματος, της τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις

προδιαγραφές της μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να

διαταχθούν με λειτουργική ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται

από το αναλυτικό μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή
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λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 700,00

(Ολογράφως) : επτακόσια

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.1 Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ"

A.T. : 58

Κωδικός αναθεώρησης:

Προμήθεια, μεταφορά και αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα "ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΕΔΙΟ", που θα περιλαμβάνει

όλα τα όργανα λειτουργίας και ασφαλείας του σχετικού αναλυτικού μονογραμμικού διαγράμματος, της

τεχνικής περιγραφής, του διαγράμματος διάστασης, των προμετρήσεων και τις προδιαγραφές της

μελέτης. Οι διαστάσεις του ηλεκτρικού πίνακα θα είναι τέτοιες ώστε να διαταχθούν με λειτουργική

ευρυχωρία τα όργανα ασφαλείας και λειτουργίας αυτού, που προβλέπονται από το αναλυτικό

μονογραμμικό διάγραμμα της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνονται κάθε υλικό και μικροϋλικό που απαιτείται για την πλήρη και ασφαλή

λειτουργία καθώς και οι εργασίες δοκιμής καλής λειτουργίας.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 4 mm2

A.T. : 59

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  3  Διατομής  5 Χ 4           mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,35

(Ολογράφως) : εννέα και τριάντα πέντε λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.5 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 10 mm2

A.T. : 60

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  5  Διατομής  5 Χ 10          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 14,81

(Ολογράφως) : δεκατέσσερα και ογδόντα ένα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.6.6 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Πενταπολικό διατομής 5 Χ 16 mm2

A.T. : 61

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47

Καλώδιο  τύπου  NYY  ορατό  ή εντοιχισμένο  δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών

και  μικροϋλικών  (κολλάρα,  κοχλίες,  μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα,

κασσιτεροκόλληση,   μονωτικά,   ειδικά   στηρίγματα  ή αναλογία εσχάρας καλωδίων

κλπ)  επί  τόπου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο

του  κτιρίου,  τοποθέτηση  διαμόρφωση  και  σύνδεση των άκρων του (στα κυτία και

τα   εξαρτήματα  της εγκαταστάσεως) και πλήρης εγκατάσταση παραδοτέο σε κανονική

λειτουργία

(1 m)

  8774.  6   Πενταπολικό

             0

  8774. 6.  6  Διατομής  5 Χ 16          mm2

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,19

(Ολογράφως) : δεκαεπτά και δεκαεννέα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ε\8732.2.7 Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπιράλ 50mm

A.T. : 62

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Σωλήνας  ηλεκτρικών  γραμμών πλαστικός , ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας

με  τα  απαραίτητα  απαραίτητα  πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικρουλικά

συνδέσεως και στερεώσεως κλπ.

(1 m)

 8732.  2   σπιράλ

 8732. 2. 7  Διαμέτρου Φ 50mm

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,07

(Ολογράφως) : επτά και επτά λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.2 Ράβδος γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη Φ14 1500mm

A.T. : 63

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5

Ράβδο γείωσης χαλύβδινη επιχαλκωμένη μήκους 1500mm, διαμέτρου κορμού 20mm κατασκευασμένος απο

χάλυβα και επιχαλκώνεται ηλεκτρολυτικά. Η ράβδο θα πρέπει να φέρει κατάλληλο σπείρωμα έτσι ώστε

να είναι δυνατή η επιμηκυνσή της. Η σύνδεση της ράβδου με τον αγωγό γείωσης θα γίνεται με

κατάλληλο σφικτήρα από κράμα χαλκού. Τα ανωτέρω εξαρτήματα θα πρέπει να έχουν περάσει με

επιτυχία τις δοκιμές του προτύπου ΕΛΟΤ IEC/EN 62561-2, δηλαδή κατασκευή και έμπηξη στο έδαφος

μιάς γειώσεως αποτελούμενης από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα με όλα τα υλικά και μικρουλικά που

χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ

Τιμή ανά τεμ.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,30

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.3 Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος Διατομής 16mm2

A.T. : 64

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45

Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος , δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση

ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του

υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς

Τιμή ανά kg

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,60

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και εξήντα λεπτά
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Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8786.2 Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ 67x67 mm γιά αγωγούς διατομής έως 4
mm2  και εως 7 εσόδων

A.T. : 65

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41

Κυτίο διακλαδώσεως καλωδίων τύπου ΝΥΥ ή ΝΥΜ  από βακελίτη ή πλαστικό υλικό, τετράγωνο

διαστάσεων 67x67mm έως 7 επαφών γιά αγωγούς διατομής έως 4 mm 2στεγανότητας IP55, δηλαδή κυτίο

πλήρες και μικροϋλικά (γύψος, τακάκια, βίδες) επί τόπου

και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,08

(Ολογράφως) : δύο και οκτώ λεπτά

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.10.17 Υπηρεσίες έλεγχου, πιστοποίησης και έκδοσης ΥΔΕ Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του
ΕΠΑΛ Άμφισσας

A.T. : 66

Κωδικός αναθεώρησης:

Έλεγχος, επανέλεγχος και πιστοποίηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (ΕΛΟΤ & ΚΕΗΕ), έκδοση

επικαιροποιημένων Υ.Δ.Ε., εκθέσεων παράδοσης και πρωτοκόλλων ελέγχου.

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης θα γίνεται με πιστοποιημένα πολυόργανα υψηλής

ακρίβειας που τεκμηριώνουν την ασφαλή και σωστή λειτουργία της, βάση των κανονισμών της

ηλεκτρολογικής νομοθεσίας ΕΛΟΤ HD 60364 και ΚΕΗΕ.

Στη περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα, κακοτεχνίες και ελλείψεις στην εγκατάσταση, είτε από

τις μετρήσεις και τις δοκιμές είτε από τον οπτικό έλεγχο, θα πρέπει να αποκατασταθούν έτσι ώστε

να συμφωνούν με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ HD 60364 και ΚΕΗΕ.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ. )

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6.000,00

                      

Οι Συντάξαντες ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η Αν. Προισταμένη Τμ. Μελετών

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Αν.  Προϊσταμένη Δ.Τ.Υ.

Αντωνία Παπαρούπα
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ειδική Συνεργάτιδα Δήμου Δελφών

Παναγιωτόπουλος Αθανάσιος
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ειδικός Συνεργάτης Δήμου Δελφών

Ασπασία Ράλλιου
Μηχανικός Μεταλλείων Π.Ε.

Πολυχρονοπούλου Ευγενία
Τοπογράφος Μηχανικός ΠΕ
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