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Ονομαστική θερμική
ισχύς λέβητα αερίου
200kW - 22,84m³/h -
Συμπύκνωσης - B23

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350

ΠΕΡΣΙΔΑ & ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
A=100cmx50cm=5000cm²>150cm²

ΧΣ D
IN 2441 DN65

Για κεντρικά λεβητοστάσια
max πίεση λειτουργίας μετά
τον ρυθμιστή 100mbar

Προστατευτικός σωλήνας
PVC για την διέλευση του

δικτύου μέσα από τα
δομικά στοιχεία (εξωτ.

τοίχος και οροφή
ισογείου)

200KW=22.84m³/h

4.70

Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.
Type 3000,
Ισχύς 200kW
Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²
Ds=1250mm
Dc=1450mm
Ls=2580mm
2"

P4
P5 P6 P7

Προκειμένου να μην υπάρχουν
προβλήματα από την ανεξάρτητη
λειτουργία των 3 αυτόνομων συστημάτων
κλιματισμού - αντλιών θερμότητας (ψύξη -
θέρμανση), θα γίνει και  η εγκατάσταση
λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα
φυσικού αερίου με ενδιάμεσο οριζόντιο
boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού
3000lit, ο οποίος θα λειτουργεί επικουρικά
στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας
θερμότητας ή παράλληλα στις πολύ κρύες
ημέρες του χειμώνα.
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
BUDERUS - Logano GE515 240
· Μέγεθος λέβητα 200
· Αριθμός στοιχείων  τμχ. 7
· Ονομαστική θερμική ισχύς kW 200–240
· Θερμική φόρτιση kW 215,6–259,7
· Συνολικό μήκος λέβητα (L) mm 1580
· Μήκος μπλοκ λέβητα (LK) mm 1360
· Εισαγωγή, στοιχείο λέβητα mm Πλάτος 835/Ύψος 1315/Βάθος 170
· Εισαγωγή, μπλοκ λέβητα mm Πλάτος 835/Ύψος 1315/Μήκος LK
· Μήκος φλογοθαλάμου mm 1165
· ∆ιάμετρος φλογοθαλάμου mm 515
· Βάθος πόρτας καυστήρα mm 142
· Βάρος, καθαρό1 kg 1270
· Χωρητικότητα νερού λέβητα l 258
· Χωρητικότητα αερίου l 421
· Θερμοκρασία καυσαερίων, μερικό φορτίο (60%)°C 138

Schedule Table
System Material Nominal Connection Diameter Length

Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas

ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441

65
65
65
65
65
65
65

2.76
3.52
0.86
1.11
0.34
0.04
1.06
9.70

1. ΒΑΝΑ
2. ΦΙΛΤΡΟ
3. ΒΑΝΑΚΙ ΕΞΑΕΡΩΣΗΣ
6-8. ΒΑΝΑΚΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ
4-5. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ (SHUT OFF).
7-8. ΒΑΝΑΚΙ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΜΕ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΕΣΗ ΕΙΞΟΔΟΥ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΗ

   9. ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΚΤΟΝΩΣΗΣ (RELIEF)
10. ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΥΣΤΗΡΑ

GAS TRAIN

ΛΕΒΗΤΑΣ  ΑΕΡΙΟΥ 200KW (B23)
ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ ΔΙΒΑΘΜΙΟΣ
ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΑ DIN4788, Teil2 (ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΥΠΟΥ B ) Q=22,84Nm/h
ΚΑΠΝΑΓΩΓΟΣ Φ350mm
ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
Φ350mm

SCH-ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΟΣ ΤΥΠΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ (kW) ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ

Natural Gas ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ -
ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ -
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ
ΤΥΠΟΣ BUDERUS - Logano
GE515 240

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ B23 200 22.84m³/h

Schedule Table
System Material Nominal Connection Diameter Length

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

65
65
65
65
65
65
80
65
80
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
65
65
65
65
65
65
65
80
65
65

0.90
0.80
0.70
0.64
0.54
0.44
0.91
0.07
0.13
0.17
0.13
0.73
1.03
0.66
0.74
1.04
0.74
0.84
0.12
0.10
0.44
1.15
0.22
0.04
0.42
0.30
2.35
0.17
0.13
0.34
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0.84
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1.65

Ονομαστική θερμική
ισχύς λέβητα αερίου
200kW - 22,84m³/h -
Συμπύκνωσης - B23

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350

ΠΕΡΣΙΔΑ & ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
A=100cmx50cm=5000cm²>150cm²

ΧΣ D
IN 2441 DN65

max πίεση λειτουργίας μετά
τον ρυθμιστή 100mbar

Προστατευτικός σωλήνας
PVC για την διέλευση του

δικτύου μέσα από τα
δομικά στοιχεία (εξωτ.

τοίχος και οροφή
ισογείου)

200KW=22.84m³/h

4.70

Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.
Type 3000,
Ισχύς 200kW
Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²
Ds=1250mm
Dc=1450mm
Ls=2580mm
2"

P4
P5 P6 P7
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ΧΣ-DN65Ø

Ρυθμιστής πίεσης R25 (25m³/h),
Y:380xΠ:245XΒ:175mm.
απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (1) - G16 (25m³/h)
μετρητής τοποθετείται σε ειδικό επιτοίχειο
ερμάριο AR-2 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ: (Y:523 –
Π:537 – Β:230) σε φυσικά αεριζόμενο χώρο
στην ρυμοτομική γραμμή.
απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

στην ρυμοτομική γραμμή
επίτοιχα γίνεται τοποθέτηση

του ρυθμιστή R25 και του
μετρητή αερίου G25

ΚΑΔ-ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ DN65

Αγωγός παροχής φυσικού αερίου
(υπόγειος, στο έδαφος, σε βάθος
-1,0m) ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΙΟΥ PE Φ63

ΧΣ DIN 2441 DN65

ΧΣ D
IN 2441 DN65

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350 615mm>200mm
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Η εγκατάσταση φυσικού
αερίου για το ΠΕΠΑΛ
ξεκινά μετά τον μετρητή.

Αγωγός γείωσης -
Καλώδιο H07V-U16mm²
Ταφ έκπλυσης δικτύου

όδ
ευ

ση
 σ

τά
θμ

η 
+2

.4
0m

 α
πό

 το
 δ

άπ
εδ

ο 
ισ

ογ
εί

ο 
ή 

στ
ην

στ
άθ

μη
 +

3,
50

m
 α

πό
 το

 έ
δα

φ
ος

. Σ
τή

ρι
ξη

 σ
το

ν 
το

ίχ
ο.

.

Τα δίκτυα φυσικού αερίου απέχουν από τα δίκτυα ύδρευσης τουλάχιστον 5cm και από τα ηλεκτρικά
δίκτυα 10cm.
H κατατομή της τάφρου και το είδος έδρασης θα καθορίζονται ανάλογα με την ονομαστική διάμετρο
του σωλήνα. Αν δεν προβλέπεται είσοδος προσωπικού για εργασίες μέσα στην τάφρο, τότε θα
τηρούνται τα ελάχιστα πλάτη:
― για βάθος μέχρι 0,90m: 0,40m
― για βάθος άνω των 0,90m: 0,50m
Αν πρέπει να εκτελεσθούν εργασίες μέσα στην τάφρο (και όχι σε ειδικά σκάμματα, κατασκευαζόμενα
στα σημεία που θα γίνουν οι εργασίες), τότε οι τάφροι πρέπει να έχουν ελάχιστα πλάτη
― 0,60m για τάφρους χωρίς ενίσχυση
― 0,70m για τάφρους με μερική ή ολική ενίσχυση

Διευκρινίζεται ότι στην διαμόρφωση του εδάφους άνωθεν του θαμμένου τμήματος του δικτύου, δεν
επιτρέπεται η φύτευση.

Schedule Table
System Material Nominal Connection Diameter Length

Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas
Natural Gas

ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441
ΧΣ DIN 2441

PE ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 2 ΚΙΤΡΙΝΟΣ
ΧΣ DIN 2441

PE ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 2 ΚΙΤΡΙΝΟΣ

65
65
65
65
65
65
65
65
65

0.39
20.36
0.23
0.98
0.44
2.01
0.78
2.12
2.32

29.61

0.30

ΧΣ-DN65Ø

ΧΣ-DN65Ø

Ρυθμιστής πίεσης R25 (25m³/h),
Y:380xΠ:245XΒ:175mm.
απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (1) - G16 (25m³/h)
μετρητής τοποθετείται σε ειδικό επιτοίχειο
ερμάριο AR-2 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ: (Y:523 –
Π:537 – Β:230) σε φυσικά αεριζόμενο χώρο
στην ρυμοτομική γραμμή.
απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

στην ρυμοτομική γραμμή
επίτοιχα γίνεται τοποθέτηση

του ρυθμιστή R25 και του
μετρητή αερίου G25

ΚΑΔ-ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΤΑΞΗ DN65

Αγωγός παροχής φυσικού αερίου
(υπόγειος, στο έδαφος, σε βάθος
-1,0m) ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΕΡΙΟΥ PE Φ63

ΧΣ DIN 2441 DN65
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Η εγκατάσταση φυσικού
αερίου για το ΠΕΠΑΛ
ξεκινά μετά τον μετρητή.

Αγωγός γείωσης -
Καλώδιο H07V-U16mm²

Ταφ έκπλυσης δικτύου

05

0.30

0.30

ΧΣ D
IN 2441 DN65

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350 615mm>200mm

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑ.02ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ) ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Προϊστάμενος Η/Μ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑ.03ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ) ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
W: 3.70/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

WinNum: 5
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 6
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 7
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 8
W: 3.50/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 9
W: 1.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 10
W: 2.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 11
W: 1.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 12
W: 3.55/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 13
W: 3.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 14
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 15
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 16
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 17
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

N

7.70

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

3.70

0.300.30

7.70

0.30

3.70

0.30

9.70 2.00 4.00

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

3.70

0.30

7.70

0.30

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

8.00

1.40

0.30

4.00

3.50

0.35

4.30

0.35

3.20

2.85

0.35

4.30

0.35

9.54

20.30

8.00

1.38

28.30

1.15 6.00 2.00 6.00 1.92 6.00 5.23

28.30 8.00

36.30

4.00

16.30

8.00

1.40

28.30

6.30 6.00 11.70 12.30

36.30

1.15

6.00

1.52

6.00

1.63

1.15 6.00 2.51 0.70 1.95 3.63

0.45

3.55

0.48

1.60 2.00 1.77 0.75 9.78

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350

615mm>200mm

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Προϊστάμενος Η/Μ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑ.04ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ) ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
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Υψηλότερο σημείο της καπνοδόχου +15.10m
(΄Υψος απόληξης κορφιά στέγης 14.60m + 0.50m=15.10m)

Υψος καπνοδόχου: 15.10+2.00=17.10m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

από το
φυσικό
έδαφος

Ø350

Υψηλότερο σημείο της
καπνοδόχου +15.10m
(΄Υψος απόληξης κορφιά
στέγης 14.60m +
0.50m=15.10m)

Υψος καπνοδόχου:
15.10+2.00=17.10m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

από το
φυσικό
έδαφος

Ø350
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ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑ.05ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ) ΑΕΡΙΟ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ
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ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

Προστατευτικός σωλήνας

PVC για την διέλευση του

δικτύου μέσα από τα

δομικά στοιχεία (εξωτ.

τοίχος και οροφή

ισογείου)

200KW=22.84m³/h
Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.

Type 3000,

Ισχύς 200kW

Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²

Ds=1250mm

Dc=1450mm

Ls=2580mm

2"

P4

P5
P6

P7

Προκειμένου να μην υπάρχουν

προβλήματα από την ανεξάρτητη

λειτουργία τω
ν 3 αυτόνομων συστημάτων

κλιματισμού - α
ντλιών θερμότητας (ψύξη -

θέρμανση), θ
α γίνει και  η εγκατάσταση

λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα

φυσικού αερίου με ενδιάμεσο οριζόντιο

boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού

3000lit, 
ο οποίος θα λειτουργεί επικουρικά

στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας

θερμότητας ή παράλληλα στις πολύ κρύες

ημέρες του χειμώνα.

ΧΣ DIN 2441 DN65

ΧΣ DIN 2441 DN65

 DN65
 DN65

 DN65

Cu DN65
Cu DN80

Cu DN80

Cu DN80

Cu DN65Cu DN65Cu DN65

Cu DN80

ΧΣ-DN65Ø

ΧΣ-DN65Ø

ΧΣ-DN65Ø

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (1) - G16 (25m³/h)

μετρητής τοποθετείται σε ειδικό επιτοίχειο

ερμάριο AR-2 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ: (Y:523 –

Π:537 – Β:230) σε φ
υσικά αεριζόμενο χώρο

στην ρυμοτομική γραμμή.

απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

στην ρυμοτομική γραμμή

επίτοιχα γίνεται τοποθέτηση

του ρυθμιστή R25 και του

μετρητή αερίου G25

ΚΑΔ-ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ DN65

Ø350

PE ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 2 ΚΙΤΡΙΝΟΣ DN65

PE65Ø
Η εγκατάσταση φυσικού

αερίου για το 
ΠΕΠΑΛ

ξεκινά μετά τον μετρητή.

Αγωγός γείωσης -

Καλώδιο H07V-U16mm²

Ταφ έκπλυσης δικτύου

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

Ø350

615mm>200mm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

Ø350

615mm>200mm

Υψηλότερ
ο σημείο τη

ς καπνοδόχου +15.10m

(́ Υψος απόληξης κορφιά στέγης 14.60m + 0.50m=15.10m)

Υψος καπνοδόχου: 15.10+2.00=17.10m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ

ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ
από τ

ο

φυσικό

έδα
φος

Ø350

0,36 mbar

22,84 m³/h

2

DN63

0,30 mbar

22,84 m³/h

3

DN
65

0,37 mbar

22,84 m³/h 4 DN65

0,33 mbar

22,84 m³/h

5

DN
65

0,35 mbar

22,84 m³/h10 DN65

0,51 mbar

22,84 m³/h

20

DN65

0,52 mbar

22,84 m³/h

30

DN65

0,63 mbar

22,84 m³/h

40

DN
65

0,64 mbar

22,84 m³/h

50

DN65

0,74 mbar

22,84 m³/h

60

DN
65

0,77 mbar

22,84 m³/h

70

DN65

0,81 mbar

22,84 m³/h

80

DN65

HK-106

22,84 m3/h
200,00 kW

1,10 mbar

22,84 m³/h
90

DN50

ΜΕΤΡΗΤΗΣ G25

Προστατευτικός σωλήνας

PVC για την διέλευση του

δικτύου μέσα από τα

δομικά στοιχεία (εξωτ.

τοίχος και οροφή

ισογείου)

200KW=22.84m³/h
Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.

Type 3000,

Ισχύς 200kW

Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²

Ds=1250mm

Dc=1450mm

Ls=2580mm

2"

P4

P5
P6

P7

ΧΣ DIN 2441 DN65

ΧΣ DIN 2441 DN65

 DN65
 DN65

 DN65

Cu DN65
Cu DN80

Cu DN80

Cu DN80

Cu DN65Cu DN65Cu DN65

Cu DN80

Ø350

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

Ø350

615mm>200mm

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

Ø350

615mm>200mm

Υψηλότερ
ο σημείο τη

ς

καπνοδόχου +15.10m

(́ Υψος απόληξης κορφιά

στέγης 14.60m +

0.50m=15.10m)

Υψος καπνοδόχου:

15.10+2.00=17.10m

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ

ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ

ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΝ

από τ
ο

φυσικό

έδα
φος

Ø350

ΧΣ-DN65Ø

ΧΣ-DN65Ø

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (1) - G16 (25m³/h)

μετρητής τοποθετείται σε ειδικό επιτοίχειο

ερμάριο AR-2 – ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΕΡΜΑΡΙΟ: (Y:523 –

Π:537 – Β:230) σε φ
υσικά αεριζόμενο χώρο

στην ρυμοτομική γραμμή.

απαιτούμενη παροχή: 22.84m³/h<25.00m³/h

στην ρυμοτομική γραμμή

επίτοιχα γίνεται τοποθέτηση

του ρυθμιστή R25 και του

μετρητή αερίου G25

ΚΑΔ-ΚΥΡΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ DN65

PE ΕΛΟΤ ΕΝ 1555 2 ΚΙΤΡΙΝΟΣ DN65

PE65Ø

Η εγκατάσταση φυσικού

αερίου για το 
ΠΕΠΑΛ

ξεκινά μετά τον μετρητή.

Αγωγός γείωσης -

Καλώδιο H07V-U16mm²

Ταφ έκπλυσης δικτύου

H-1
11.00 kW
1.30 m3/h Ονομαστική τιμή σύνδεσης (Vσ) 

Κωδικός συσκευής αερίου
Ονομαστική θερμική ισχύς (Pn) 

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΧΩΡΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Υπόγειο

Ισόγειο

Α όροφος

Β όροφος

ΔΩΜΑ

A = 962 cm2
ΣPn = 200,0 kW

D= 35cm
Hv = 13,50 m
Κατηγορία 2

Κ1

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΑ

HK-14

B11
30,00 kW

Φ100

Φ
10

0

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:25

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:50 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΥ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑ.10ΚΑΥΣΙΜΟ (ΦΥΣΙΚΟ) ΑΕΡΙΟ
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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