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ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με
αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

P4
8,64+7,88+14,99=31,51m³/h
9,45mWS --> 14,00mWS
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7
1,5kW

P7
Q3  (απαιτ)=14.99m³/h
Hp3 (απαιτούμ.)=9,45mWS
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7

P6
Q2  (απαιτ)=7,88m³/h
Hp2 (απαιτούμ.)=5,71mWS
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7

P5
Q1  (απαιτ)=8,64m³/h
Hp1 (απαιτούμ.)=7,70mWS
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7

0,7kW

0,7kW

0,7kW
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
BUDERUS - Logano GE515 240
· Μέγεθος λέβητα 200
· Αριθμός στοιχείων  τμχ. 7
· Ονομαστική θερμική ισχύς kW 200–240
· Θερμική φόρτιση kW 215,6–259,7
· Συνολικό μήκος λέβητα (L) mm 1580
· Μήκος μπλοκ λέβητα (LK) mm 1360
· Εισαγωγή, στοιχείο λέβητα mm Πλάτος 835/Ύψος 1315/Βάθος 170
· Εισαγωγή, μπλοκ λέβητα mm Πλάτος 835/Ύψος 1315/Μήκος LK
· Μήκος φλογοθαλάμου mm 1165
· ∆ιάμετρος φλογοθαλάμου mm 515
· Βάθος πόρτας καυστήρα mm 142
· Βάρος, καθαρό1 kg 1270
· Χωρητικότητα νερού λέβητα l 258
· Χωρητικότητα αερίου l 421
· Θερμοκρασία καυσαερίων, μερικό φορτίο (60%)°C 138

1.60

0.84

700

1.65

Ονομαστική θερμική
ισχύς λέβητα αερίου
200kW - 22,84m³/h -
Συμπύκνωσης - B23

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΣ
ΠΡΟΜΟΝΩΜΕΝΟΣ
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙ Ν

Ø350

ΠΕΡΣΙΔΑ & ΠΛΕΓΜΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ
A=100cmx50cm=5000cm²>150cm²

Για κεντρικά λεβητοστάσια
max πίεση λειτουργίας μετά
τον ρυθμιστή 100mbar

200KW=22.84m³/h

4.70

Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.
Type 3000,
Ισχύς 200kW
Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²
Ds=1250mm
Dc=1450mm
Ls=2580mm
2"

P4
P5 P6 P7

Προκειμένου να μην υπάρχουν
προβλήματα από την ανεξάρτητη
λειτουργία των 3 αυτόνομων συστημάτων
κλιματισμού - αντλιών θερμότητας (ψύξη -
θέρμανση), θα γίνει και  η εγκατάσταση
λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα
φυσικού αερίου με ενδιάμεσο οριζόντιο
boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού
3000lit, ο οποίος θα λειτουργεί επικουρικά
στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας
θερμότητας ή παράλληλα στις πολύ κρύες
ημέρες του χειμώνα.
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Schedule Table
System Material Diameter (mm) Length (m) InsulationMaterial Insulation Thickness (mm)

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
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ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
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0.40
0.26
0.63
1.16
0.48
0.43
0.43
1.26
1.36
0.50
0.60
0.66
1.06
0.29
0.73
0.83
0.06
5.40
5.60
5.83

27.99
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Ricofon
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Sheet List Table
Sheet Number Sheet Title

Κλ.01 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Κλ.02 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Κλ.03 ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
Κλ.04 ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
Κλ.10 ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Κλ.11 ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΓΡΑΜΜΑ
Κλ.21 ΙΣΟΓΕΙΟ Hydronic Tree
Κλ.22 Α ΟΡΟΦΟΣ Hydronic Tree
Κλ.23 Β ΟΡΟΦΟΣ Hydronic Tree
Κλ.20 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας &
ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.01ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Cu DN65

Cu DN65

Cu DN65
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Cu DN65

Cu DN65
Cu DN65

Cu DN65

Cu DN65
Cu DN65

Cu DN65

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 558,43M³ X 2/h = 1.116,86 m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 183,80m³ X 4/h = 735,2 m³/h
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 88,32M³ X 4/h = 353,28m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 200.66M³ X 2/h = 401,32 m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 60.67m³ X 2/h = 121.34m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 89.78m³ X 2/h = 179,56m³/h

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
800m³/h, 87%, 260W
CADB-HE D 08 ECOWATT ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
800m³/h, 87%, 260W
CADB-HE D 08 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
800m³/h, 87%, 260W
CADB-HE D 08 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
150m³/h, 80%, 26W
ERV ECO-SMART PLUS
ERV-DD150

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
250m³/h, 80%, 46W
ERV ECO-SMART PLUS
ERV-DD250

Cu
32

Ø

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα χρησιμοποιηθούν
πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που προτείνονται παρακάτω
ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών,
συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας,
αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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WinNum: 7
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 8
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 9
W: 0.70/ H: 0.45
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WinNum: 10
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W: 6.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 2
W: 3.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 3
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 4
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 5
W: 2.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 6
W: 3.65/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

RLH = 0 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

G=315,0 lit/h

G=315,0 lit/h

ΦHL = 22.638 W

G=450,0 lit/h

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

V = 1.107,51 m³

A = 19,57 m²

A = 357,26 m²

16
FCU114

830x657x220 mm

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

V = 558,43 m³

FCU120

V = 183,80 m³

Δp=2,30 mWS

V = 39,59 m³

FCU113

1.080x657x220 mm

FCU111

G=315,0 lit/h

ΦHL = 649 W

V = 89,78 m³

Δp=1,53 mWS

A = 9,31 m²

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

G=315,0 lit/h

830x657x220 mm

A = 59,29 m²

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

G=315,0 lit/h

FCU104

RSH = 1.462 W

Δp=2,30 mWS

16

Δp=2,30 mWS

RSH = 5.190 W

830x657x220 mm

G=315,0 lit/h

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

830x657x220 mm

RLH = 0 W

ΦHL = 2.106 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

Δp=1,53 mWS

ΧΗΜΕΙΟ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

16

830x657x220 mm

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

G=315,0 lit/h
Δp=2,30 mWS

(45/40/20°C)c=0-2.525 W
830x657x220 mm

830x657x220 mm

A = 59,29 m²

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

16

16

830x657x220 mm

FCU122

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

FCU108

FCU118

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

16

RLH = 960 W

16

G=315,0 lit/h

1.080x657x220 mm

RSH = 8.000 W

Δp=2,30 mWS

Δp=2,30 mWS

RSH = 425 W

830x657x220 mm

RLH = 480 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

830x657x220 mm

FCU121

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

ΦHL = 12.880 W

Δp=2,30 mWS

830x657x220 mm

1.080x657x220 mm

16

G=315,0 lit/h

G=315,0 lit/h

FCU112

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

V = 183,80 m³
16

G=315,0 lit/h

830x657x220 mm

RLH = 960 W

RSH = 151 W RSH = 724 W

Δp=1,53 mWS

G=315,0 lit/h

RSH = 891 W

V = 60,67 m³

RSH = 774 W

830x657x220 mm

Δp=2,30 mWS

A = 28,96 m²

ΦHL = 1.842 W

G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

V = 28,86 m³

FCU107

RLH = 2.400 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

25

A = 28,49 m²

FCU110

25

G=450,0 lit/h

830x657x220 mm

Δp=1,53 mWS

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

A = 12,77 m²

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

Δp=2,30 mWS

Δp=2,30 mWS

G=450,0 lit/h

FCU119

Δp=2,30 mWS

FCU102

16

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

RLH = 5.760 W

16

FCU103

FCU101

16

Δp=2,30 mWS

FCU116

Δp=2,30 mWS

16

RSH = 215 W
RLH = 240 W

G=315,0 lit/h

V = 88,32 m³

25

830x657x220 mm G=315,0 lit/h

16

16

25

ΠΡΟΘΑΛΑΜΟΣ

16

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

830x657x220 mm

ΦHL = 1.503 W

A = 180,14 m²

ΦHL = 855 W

ΦHL = 3.077 W

G=315,0 lit/h

B

830x657x220 mm

Δp=2,30 mWS

FCU106

G=315,0 lit/h
(45/40/20°C)c=0-2.525 W

16
FCU117

1.080x657x220 mm

Δp=2,30 mWS

ΦHL = 4.229 W

G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

WCFCU109

FCU115

G=450,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ

830x657x220 mm

16

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
A = 64,73 m²
V = 200,66 m³

RSH = 2.512 W
ΦHL = 4.826 W

FCU105

RLH = 160 W

RLH = 1.040 W

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 206m²

Schedule Table
System Material Diameter (mm) Length (m) InsulationMaterial Insulation Thickness (mm)

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
56
56
56
56
50
50
65
65
65
65
65
65
65

9.14
3.46
3.46
0.12
3.47
0.02
3.46
0.02
3.46
0.02
3.40
0.90
0.01
3.46
0.12
3.47
0.34
3.49
0.75
4.74
7.34
0.13
8.18
3.46
8.20
0.12
0.41
3.46
0.08
0.12
3.43
0.19
0.09
3.46
0.38
0.19
0.40
0.14
3.46
0.09
0.04
0.42
0.74
7.54
3.46
8.06
0.09
8.02
0.02
0.42
3.63
7.54
3.46
0.18
0.08
0.06
3.46
0.12
3.29
0.44
0.03
0.04
3.45
0.04
7.83
3.47
0.34
3.05
0.02
0.54
0.64
2.45
0.05
0.73
3.45
2.07
3.46
0.45
2.64
3.92
0.12
3.46
4.26
0.04
2.91
3.54
8.02
4.73
0.20
1.31
1.12
1.92
2.33
2.52
1.41
2.82
0.28
1.50
3.59
3.98
3.58
2.99
3.58
5.57
1.28
3.28
3.40
0.15
3.40
3.40
3.40
3.40

267.79

Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Schedule Table
Quantity System Style Insulation Thickness

4
42
1
1

17
1
2
7

10
9
3
2
5
3
2
1
3
2
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

134

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ

20 mm Brazed - Generic Elbow_gbm 90 Deg
20 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow

20 mm Butt Welded - Generic Elbow 90 Deg
20 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm

20 mm x 41 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
25 mm Brazed - Generic Elbow_gbm 90 Deg

25 mm Butt Welded - Generic 45,00 Deg Elbow
25 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow

25 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm
25 mm x 20 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
25 mm x 41 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm

25 x 25 mm Butt Welded - Generic Reducing 90,00 Deg Elbow
32 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow

32 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm
32 mm x 20 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
32 mm x 25 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm

40 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm
40 mm x 20 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
40 mm x 25 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
40 mm x 32 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm

50 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm
50 mm x 20 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
50 mm x 40 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm

56 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow
56 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow

56 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm
56 mm x 20 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
56 mm x 50 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm

65 mm Butt Welded - Generic 90,00 Deg Elbow
65 mm Butt Welded - Generic Tee_gbm

65 mm x 40 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
65 mm x 56 mm Butt Welded - Generic Concentric Reducer_gbm
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Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

180,14ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

Σειρά
προϊόντος

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

Εμπορικό
σήμα

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

12.880 19,00FCU101

180,14

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

1,53450,0020 0-3.813 W3.050 W-1.080x657x220 mm25-CARRIER (45/40/20°C)c

Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

ΔωμάτιοΔιαμέρισμα Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

12.880

20

FCU102

25 1.080x657x220 mm 19,00 - 3.050 W (45/40/20°C)c 0-3.813 W 450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΗΜΕΙΟ 59,29 3.077 20 FCU116 CARRIER -

FCU1153.07759,29ΧΗΜΕΙΟΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30

-

315,00(45/40/20°C)c2.020 W-17,00830x657x220 mm16 0-2.525 W

CARRIERFCU10420

180,14ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

1,53450,000-3.813 W

12.880

(45/40/20°C)c-19,001.080x657x220 mm25-CARRIER 3.050 W20

20 CARRIER

12.880180,14ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

1,53450,00FCU106 0-3.813 W3.050 W-19,001.080x657x220 mm25- (45/40/20°C)c

CARRIER -

(45/40/20°C)c

830x657x220 mm

357,26 22.638 20 FCU105 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W-17,00

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

830x657x220 mm-CARRIERFCU1182022.638357,26 16

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,00

(45/40/20°C)c2.020 W-17,00830x657x220 mm16 0-2.525 W-FCU1032022.638357,26ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ CARRIER

2,30

315,00

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ 0-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W-17,00830x657x220 mm

2,30

16CARRIERFCU1072022.638357,26ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ -

2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ 357,26

FCU121 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 64,73 4.826 20 2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c

20

2.020 W17,00830x657x220 mm16-CARRIERFCU122 -

4.82664,73ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W-

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

17,0016-CARRIERFCU1192022.638 830x657x220 mmΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 22.638

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W357,26 -830x657x220 mm16-CARRIERFCU11120 17,00

315,000-2.525 W

2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 19,57 1.503 20 FCU113 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 -

16-CARRIERFCU109204.229

-

59,29ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W

WC

17,00830x657x220 mm16

CARRIERFCU117201.84228,49ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ -ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W-17,00 2,30

830x657x220 mm

16 17,00

-CARRIERFCU112202.10628,96

830x657x220 mm

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c2.020 W-

ΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

17,00 - 2.020 W

-17,00830x657x220 mm16-CARRIER 2.020 WFCU11422.638357,26ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,00

20

0-2.525 W

(45/40/20°C)c 315,00

2.020 W-17,00830x657x220 mm16-

0-2.525 W

CARRIER2022.638357,26ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30

FCU110

16

(45/40/20°C)c-

830x657x220 mm16-CARRIERFCU10820 17,004.229WCΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,000-2.525 W(45/40/20°C)c

59,29

2.020 W

- (45/40/20°C)c

17,00830x657x220 mm16-CARRIERFCU120

2.020 W

20357,26ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ - ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝΕΠΙΠΕΔΟ 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

2,30315,000-2.525 W

22.638

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.02ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
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WinNum: 5
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WinNum: 7
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SH:0.70/ HH:2.35

WinNum: 8
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WinNum: 16
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1.63
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3.55

0.48

1.60 2.00 1.77 0.75 9.78

HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ
Η=54,605KW
C RLH = 12,80KW
C RSH = 19,04KW
C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b
C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16
H=93.35KW, COP=3.17, SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 45.00kW
(cos-phi=0.828)

HEAT PUMP 3 - B' ΟΡΟΦΟΣ
Η=41,93KW
C RLH = 29,24KW
C RSH = 31,89KW
C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW
(cos-phi=0.843)
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/hΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 96.87m³ X 2/h = 193,74m³/h

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
250m³/h, 80%, 46W
ERV ECO-SMART PLUS
ERV-DD250

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

e,vent = 1,36 kw/m³s

e,vent = 1,36 kw/m³s

Q θέρμανση (απαιτ) =54605W
Q ψύξη (απαιτούμ.) =82080W

Q θέρμανση (απαιτ) =31372W
Q ψύξη (απαιτούμ.) =63512W

Q θέρμανση (απαιτ) =41929W
Q ψύξη (απαιτούμ.) =61138W

Q  (απαιτ)=6.03m³/h
Hp (απαιτούμ.)=23.15mWS

Q  (απαιτ)=5.36m³/h
Hp (απαιτούμ.)=19.43mWS

Q  (απαιτ)=7.47m³/h
Hp (απαιτούμ.)=31.35mWS

HEAT PUMP 2 - A' ΟΡΟΦΟΣ
Η=41,93KW
C RLH = 29,24KW
C RSH = 31,89KW
C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW
(cos-phi=0.843)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού
τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που
προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των
υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.

P3

P2

P1

P3
Q3  (απαιτ)=14.99m³/h
Hp3 (απαιτούμ.)=9,45mWS
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7

P2
Q2  (απαιτ)=7,88m³/h
Hp2 (απαιτούμ.)=5,71mWS
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7

P1
Q1  (απαιτ)=8,64m³/h
Hp1 (απαιτούμ.)=7,70mWS
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7

0,7kW

0,7kW

0,7kW

FCU204/25FCU203/25FCU201/25 FCU206/25 FCU207/25 FCU208/25

FC
U2

10
/2

5

FCU215/25 FCU217/25

FCU202/25 FCU205/25 FCU209/25

FCU216/25

FC
U2

11
/2

5
FC

U2
12

/2
5

FC
U2

14
/2

5

FC
U2

13
/2

5

Cu DN65

Cu DN20
Cu DN20

Cu DN20
Cu DN20

Cu DN20
Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20
Cu DN20

Cu DN20

Cu DN20
Cu DN20

Cu DN20

FCU209

FCU215

(7/12°C)PnCT=2.180 W

FCU212
25

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
1.080x657x220 mm1.080x657x220 mm

25
FCU205

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

G=450,0 lit/h

FCU204

25
1.080x657x220 mm

25
1.080x657x220 mm

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2
A = 59,29 m²

FCU211

FCU202

Δp=1,53 mWS

(7/12°C)PnCS=1.820 W

1.080x657x220 mm

G=450,0 lit/h

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5

25

(7/12°C)PnCS=1.820 W

(7/12°C)PnCT=2.180 W

B

G=450,0 lit/h

25

RSH = 3.354 W

A = 59,29 m²

RLH = 960 W
RSH = 3.384 W
ΦHL = 3.758 W
V = 201,59 m³

RLH = 960 W

Δp=1,53 mWS

G=675,0 lit/h

FCU213

(7/12°C)PnCT=2.180 W
(7/12°C)PnCS=1.820 W

(7/12°C)PnCS=1.820 W
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS
Δp=1,53 mWS

1.080x657x220 mm

(7/12°C)PnCT=2.180 W
(45/40°C)PnH=0-3.813 W

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
1.080x657x220 mm

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

G=450,0 lit/h

G=450,0 lit/h

(7/12°C)PnCT=2.180 W
(7/12°C)PnCS=1.820 W

1.080x657x220 mm

Δp=1,53 mWS

25

FCU208
25

1.080x657x220 mm
(45/40°C)PnH=0-3.813 W
(7/12°C)PnCT=2.180 W

25

(7/12°C)PnCS=1.820 W
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU210

(7/12°C)PnCT=2.180 W

1.080x657x220 mm
(45/40°C)PnH=0-5.375 W
(7/12°C)PnCT=3.140 W
(7/12°C)PnCS=2.520 W

Δp=1,28 mWS

(7/12°C)PnCT=2.180 W

(7/12°C)PnCS=1.820 W

FCU217
33 FCU214

(7/12°C)PnCS=1.820 W
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

(7/12°C)PnCS=1.820 W

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
(7/12°C)PnCT=2.180 W
(7/12°C)PnCS=1.820 W

G=450,0 lit/h
Δp=1,53 mWS

25

(7/12°C)PnCS=1.820 W

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

FCU216

V = 201,59 m³
A = 59,29 m²

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4

FCU207
25

1.080x657x220 mm
(45/40°C)PnH=0-3.813 W
(7/12°C)PnCT=2.180 W

ΦHL = 3.644 W

1.080x657x220 mm

G=450,0 lit/h
(7/12°C)PnCS=1.820 W

Δp=1,53 mWS

(7/12°C)PnCT=2.180 W

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
1.080x657x220 mm

FCU206
25

(7/12°C)PnCT=2.180 W

RSH = 2.406 W

RLH = 0 W

25

RSH = 2.702 W

G=450,0 lit/h
Δp=1,53 mWS

ΦHL = 3.758 W

Δp=1,53 mWS

(7/12°C)PnCS=1.820 W

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7

FCU201

1.080x657x220 mm

ΦHL = 2.095 W

V = 201,59 m³

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
(7/12°C)PnCT=2.180 W

V = 96,87 m³
A = 28,49 m²

G=450,0 lit/h
Δp=1,53 mWS

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

RLH = 0 W

RSH = 4.914 W

ΦHL = 3.644 W

(7/12°C)PnCT=2.180 W
(7/12°C)PnCS=1.820 W

G=450,0 lit/h
Δp=1,53 mWS

RSH = 2.683 W

V = 201,59 m³
A = 59,29 m²

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1

RLH = 960 W

ΦHL = 3.758 W

Δp=1,53 mWS

25

V = 201,59 m³
A = 59,29 m²

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΦHL = 3.757 W
V = 201,59 m³

RSH = 3.354 W

A = 59,29 m²
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
A = 164,05 m²

ΦHL = 6.958 W

25
1.080x657x220 mm

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

V = 557,77 m³

(7/12°C)PnCT=2.180 W
(7/12°C)PnCS=1.820 W

Δp=1,53 mWS

(45/40°C)PnH=0-3.813 W

RLH = 2.640 W

1.080x657x220 mm

G=450,0 lit/h

G=450,0 lit/h

(7/12°C)PnCT=2.180 W

G=450,0 lit/h

RSH = 1.983 W

Δp=1,53 mWS

RLH = 0 W

(45/40°C)PnH=0-3.813 W
1.080x657x220 mm

25
FCU203

(7/12°C)PnCS=1.820 W

RLH = 960 W

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 135m²

25

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2

164,05 6.958

(45/40°C)

20

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4

59,29

1.080x657x220 mm

3.050 W (45/40°C) 0-3.813 W

-59,29 CARRIER

450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

3.644 20ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

1,53

203.758

25

1,53-

-

19,001.080x657x220 mm (45/40°C)25CARRIERFCU208

3.050 W

203.644

(45/40°C)

-59,29 -

3.050 W

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1

FCU206 19,00

FCU213

6.958

0-3.813 W3.050 W

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

450,00

0-3.813 W 1,53

1,53

450,00

19,00 3.050 W (45/40°C) 0-3.813 W 450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

-

- 0-3.813 W

164,05

1.080x657x220 mm

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

-

3.050 W

1.080x657x220 mm

450,00

-FCU210203.758

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

-

19,00

(45/40°C)

25 19,00 - 3.050 W (45/40°C) 0-3.813 W 450,001.080x657x220 mm

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

CARRIER - 25

25

3.050 W-

1.080x657x220 mm 19,00

(45/40°C)19,00

-

25

(45/40°C)

FCU214

0-3.813 W 450,00

1.080x657x220 mm 0-3.813 W 450,00

450,00

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ 3.050 W

CARRIER

-19,00

(45/40°C) 1,53

-

-1.080x657x220 mm

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4

1,53

1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

CARRIER

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

- 33

0-3.813 W

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

- 25 1.080x657x220 mm

19,00

59,29

450,00

(45/40°C)

CARRIER

-

164,05

1,28

6.958

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7

19,00

20

-

28,49 2.095

25

1,53

0-5.375 WCARRIER 1.080x657x220 mm 19,00 4.300 WFCU217ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

1.080x657x220 mm

CARRIER

20

3.050 W

1,53450,00FCU209

675,00

3.644 20 FCU204

20

1.080x657x220 mmΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 164,05 6.958 20 19,00FCU205 - 25

- 25 0-3.813 W19,00 (45/40°C)3.050 W-1.080x657x220 mmCARRIER

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

3.64459,29

3.758

19,00 -

59,29

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ 20 25

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 59,29 3.757 FCU216 CARRIER -

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ 59,29

Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5

19,001.080x657x220 mm

20

3.757

25

-CARRIERFCU20720 1.080x657x220 mm

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2

3.050 W (45/40°C)

FCU215 CARRIER -

3.050 W

CARRIER

FCU211

0-3.813 W

0-3.813 W

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

FCU201

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

CARRIER

450,00

25

0-3.813 W

-

CARRIER

20 CARRIER

FCU203

1,53

Δωμάτιο

(45/40°C) 450,00 1,53

203.75859,29

0-3.813 W

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

3.050 WΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

1,53450,00

20 CARRIER

-

- 25 1.080x657x220 mm

Διαμέρισμα

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6

25

20

59,29

19,00

1,53450,000-3.813 W

(45/40°C)3.050 W-19,001.080x657x220 mm

59,29

FCU202

FCU212

3.758

-

ΕΠΙΠΕΔΟ 2 - Α ΟΡΟΦΟΣ

Σειρά
προϊόντος

Εμπορικό
σήμα

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

450,00(45/40°C)ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 59,29 3.758

- 3.050 W (45/40°C)

0-3.813 W

Schedule Table
System Material Diameter (mm) Length (m) InsulationMaterial Insulation Thickness (mm)

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
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32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65

1.04
2.62
0.02
2.61
2.61
2.61
0.02
0.02
0.02
2.61
2.61
2.61
3.98
8.14
0.02
0.02
0.02
0.02
0.30
0.74
0.02
2.61
0.78
2.61
7.82
2.61
7.82
2.56
0.25
0.74
2.56
0.09
0.09
0.09
2.61
0.11
2.61
0.02
0.06
7.47
7.44
0.33
0.14
2.61
0.30
2.68
7.54
0.09
0.35
0.84
7.44
0.35
2.61
7.44
2.61
8.08
0.09
0.57
5.64
7.44
7.44
0.37
0.64
7.44
7.94
0.10
0.03
0.09
6.56
0.05
1.56
0.31
3.62
3.52
0.30
6.80
0.04
1.49
2.19
1.19
5.49
0.90
0.03
1.57
4.47
1.47
2.52
0.05
2.60
3.26
0.67
3.60
2.63
0.13
0.13
0.66
0.37
0.23
0.17
0.13
0.66
0.15
3.85
0.37
4.06

232.51

Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
Ricofon
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.03ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
250m³/h, 80%, 46W
ERV ECO-SMART PLUS
ERV-DD250

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.
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25

16

Δp=1,53 mWS

RLH = 3.798 W

25 25

FCU314

ΦHL = 12.656 W

RSH = 3.602 W

ΦHL = 3.645 W

RLH = 3.798 W
RSH = 3.307 W

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

16

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

G=450,0 lit/h

RSH = 4.885 W

830x657x220 mm

V = 201,48 m³

A = 59,29 m²

G=315,0 lit/h

(45/40/20°C)c=0-2.525 W
830x657x220 mm

RSH = 4.885 W

FCU306

830x657x220 mm

FCU307

1.080x657x220 mm

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

RLH = 3.543 W

V = 201,59 m³

RSH = 3.602 W

16

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

Δp=1,53 mWS

G=315,0 lit/h

FCU310

V = 201,59 m³

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

V = 201,59 m³

A = 59,29 m²

16

FCU316
16

830x657x220 mm

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1

FCU302

830x657x220 mm

FCU312

1.080x657x220 mm

ΦHL = 4.875 W

G=315,0 lit/h

ΦHL = 4.085 WΦHL = 4.090 W

25

Δp=1,53 mWS

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

FCU304

Δp=2,30 mWS
G=315,0 lit/h

G=315,0 lit/h
830x657x220 mm

G=315,0 lit/h

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6

Δp=2,30 mWS

Δp=1,53 mWS

G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

Δp=2,30 mWS

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5

Δp=2,30 mWS

FCU308

FCU303

A = 59,32 m²

Δp=2,30 mWS

1.080x657x220 mm

Δp=2,30 mWS
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

RLH = 2.493 W

RLH = 3.798 W

A = 59,26 m²

FCU301

G=315,0 lit/h

G=315,0 lit/h

ΦHL = 4.875 W

A = 59,29 m²

G=315,0 lit/h

16

FCU311

RSH = 7.087 W

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

830x657x220 mm

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

G=450,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

16

RLH = 5.769 W

830x657x220 mm830x657x220 mm

A = 59,29 m²

(45/40/20°C)c=0-3.813 W

V = 201,69 m³

ΦHL = 4.875 W

16

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3

G=450,0 lit/h

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2

G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

830x657x220 mm

(45/40/20°C)c=0-2.525 W830x657x220 mm

RSH = 4.650 W

16

16

FCU305

830x657x220 mm

G=450,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

B

RLH = 3.544 W

16

(45/40/20°C)c=0-3.813 W
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

Δp=2,30 mWS

1.080x657x220 mm

V = 557,77 m³

(45/40/20°C)c=0-2.525 W

V = 201,59 m³

FCU313

FCU315

FCU309

16

A = 164,05 m²

1.080x657x220 mm
25

FCU317

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7
A = 28,47 m²
V = 96,80 m³

ΦHL = 2.828 W
RSH = 2.192 W
RLH = 1.872 W

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 135m²

Σειρά
προϊόντος

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

Εμπορικό
σήμα

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

59,29

Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 4.875 20 FCU301 CARRIER

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

-

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

Δωμάτιο

16

Διαμέρισμα

830x657x220 mm -

- 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 59,32 4.090 20 FCU306 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c

CARRIER

17,00

FCU3044.090

2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 5 59,29 4.875 20 FCU303 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 4 59,32 20

0-2.525 W 315,00

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ

CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30FCU316

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ 164,05 12.656 20 FCU302 CARRIER - 25 1.080x657x220 mm 19,00 - 3.050 WΔΙΑΔΡΟΜΟΣ (45/40/20°C)c

2059,29

3.050 W (45/40/20°C)c 0-3.813 W 450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 59,29 3.645 20 FCU315

3.645

CARRIER 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6

-

0-3.813 W 450,00 1,53

3.050 W (45/40/20°C)c 0-3.813 W 450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 164,05 12.656 20 FCU314

-

CARRIER 25 1.080x657x220 mm 19,00 - 3.050 W (45/40/20°C)c 0-3.813 W 450,00 1,53-

19,001.080x657x220 mm25

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 164,05 12.656 20 FCU305 CARRIER - 25 1.080x657x220 mm 19,00 - 3.050 W (45/40/20°C)c 0-3.813 W 450,00 1,53

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 164,05 12.656 20 FCU308 CARRIER -

-

2,30

19,0025

2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2 59,29 4.875 20 FCU310

-

CARRIER 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 2

-

59,29

17,0016

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 59,26 4.085 20 FCU307 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 -

830x657x220 mm

2.020 W 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 3 59,26 4.085 20 FCU309 CARRIER -

(45/40/20°C)c

4.875 20 FCU311

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 59,29 4.875 20 FCU313 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 -ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ 2.020 W 0-2.525 W 315,00 2,30

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 7 28,47 2.828 20 FCU317 CARRIER -

(45/40/20°C)c

2,30315,000-2.525 W

CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c 0-2.525 W 315,00 2,30

ΕΠΙΠΕΔΟ 3 - Β ΟΡΟΦΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 1 59,29 4.875 20 FCU312 CARRIER - 16 830x657x220 mm 17,00 - 2.020 W (45/40/20°C)c

1.080x657x220 mm

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Schedule Table
System Material Diameter (mm) Length (m) InsulationMaterial Insulation Thickness

ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΨΥΞΗ

Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu
Cu

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65

0.57
3.98
8.14
2.62
0.02
2.61
2.61
0.30
0.74
2.61
0.02
0.78
0.02
7.82
0.02
7.82
2.61
0.25
0.74
2.61
2.61
0.02
0.02
2.61
0.11
2.61
0.02
0.06
7.47
0.02
0.33
0.14
0.02
0.30
2.68
7.54
0.02
0.35
0.84
2.61
0.35
1.04
7.44
2.61
8.08
2.61
0.09
5.64
7.44
2.56
0.37
0.64
7.44
7.94
2.56
0.09
0.10
2.61
7.44
0.09
2.61
7.44
0.09
2.61
7.44
0.09
0.03
0.09
6.56
0.05
1.56
0.31
0.04
3.62
3.52
0.30
1.69
6.80
5.49
2.19
1.19
0.03
4.47
1.57
0.90
1.47
0.05
3.65
3.26
2.52
2.60
2.63

221.15

RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON
RECOFON

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός
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ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
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DN6

5

ΔΟΧΕΙΟ

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

300LIT

ΔΟΧΕΙΟ

ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

300LIT
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F200
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FCU103/16

FCU116/16

FCU117/16

FCU122/16

FCU121/16

FCU111/16

FCU110/16

FCU108/16

FCU109/16

FCU112/16
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FCU114/16

FCU120/16
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FCU119/16
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25
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Cu
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Cu
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20

Cu
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20

Cu
 DN

20

HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

Η=54,605KW

C RLH = 12,80KW

C RSH = 19,04KW

C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b

C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16

H=93.35KW, COP=3.17, SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 45.00kW

(cos-phi=0.828)

HEAT PUMP 3 - B' ΟΡΟΦΟΣ

Η=41,93KW

C RLH = 29,24KW

C RSH = 31,89KW

C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B

C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76

H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW

(cos-phi=0.843)
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Q θέρμανση (απαιτ) =
54605W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =82080W

Q θέρμανση (απαιτ) =
31372W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =63512W
Q θέρμανση (απαιτ) =

41929W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =61138W

Q  (απαιτ)=6.03m³/h

Hp (απαιτούμ.)=23.15mWS

Q  (απαιτ)=5.36m³/h

Hp (απαιτούμ.)=19.43mWS

Q  (απαιτ)=7.47m³/h

Hp (απαιτούμ.)=31.35mWS

HEAT PUMP 2 - A' ΟΡΟΦΟΣ

Η=41,93KW

C RLH = 29,24KW

C RSH = 31,89KW

C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B

C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76

H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW

(cos-phi=0.843)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού

τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα

χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που

προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.

Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των

υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό

επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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200KW=22.84m³/h
Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.

Type 3000,

Ισχύς 200kW

Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²

Ds=1250mm

Dc=1450mm

Ls=2580mm

2"

 DN65
 DN65

 DN65

Cu DN65
Cu DN80

Cu DN80

Cu DN80

Cu DN65Cu DN65Cu DN65

Cu DN80

ΤΟ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα από την ανεξάρτητη λειτουργία των 3
αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού - αντλιών θερμότητας (ψύξη - θέρμανση), θα γίνει
και  η εγκατάσταση λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα φυσικού αερίου με ενδιάμεσο
οριζόντιο boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού 3000lit, ο οποίος θα λειτουργεί
επικουρικά στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας θερμότητας ή παράλληλα στις
πολύ κρύες ημέρες του χειμώνα.

HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ
Η=54,605KW
C RLH = 12,80KW
C RSH = 19,04KW
C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b
C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16
H=93.35KW, COP=3.17,
SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph
45.00kW (cos-phi=0.828)

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.10ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ

Η=54,605KW

C RLH = 12,80KW

C RSH = 19,04KW

C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b

C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16

H=93.35KW, COP=3.17, SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 45.00kW

(cos-phi=0.828)

HEAT PUMP 3 - B' ΟΡΟΦΟΣ

Η=41,93KW

C RLH = 29,24KW

C RSH = 31,89KW

C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B

C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76

H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW

(cos-phi=0.843)
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Q θέρμανση (απαιτ) =54605W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =82080W

Q θέρμανση (απαιτ) =31372W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =63512W
Q θέρμανση (απαιτ) =41929W

Q ψύξη (απαιτούμ.) =61138W

Q  (απαιτ)=6.03m³/h

Hp (απαιτούμ.)=23.15mWS

Q  (απαιτ)=5.36m³/h

Hp (απαιτούμ.)=19.43mWS

Q  (απαιτ)=7.47m³/h

Hp (απαιτούμ.)=31.35mWS

HEAT PUMP 2 - A' ΟΡΟΦΟΣ

Η=41,93KW

C RLH = 29,24KW

C RSH = 31,89KW

C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B

C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76

H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW

(cos-phi=0.843)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται  παρακάτω είναι ενδεικτικού

τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα

χρησιμοποιηθούν  πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών  με αυτών που

προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.

Οι ενδεικτικοί  τύποι δεν αναφέρονται  για να δεσμεύσουν την προέλευση των

υλικών, συσκευών και μηχανημάτων,  αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό

επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7

P1
Q1  (απαιτ)=8,64m³/h

Hp1 (απαιτούμ.)=7,70mWS

Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7
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ΤΟ ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΞΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα από την ανεξάρτητη λειτουργία των 3
αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού - αντλιών θερμότητας (ψύξη - θέρμανση), θα γίνει
και  η εγκατάσταση λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα φυσικού αερίου με ενδιάμεσο
οριζόντιο boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού 3000lit, ο οποίος θα λειτουργεί
επικουρικά στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας θερμότητας ή παράλληλα στις
πολύ κρύες ημέρες του χειμώνα.

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός
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ΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
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FCU115
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU116
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU117
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU118
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU119
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU120
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU121
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU122
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS
E136

F194

R40
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

R41
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

F188

R38
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,05 mWS

R39
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,26 mWS

F182

R36
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

R37
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,63 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,32 mWS

F176

R34
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

R35
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,95 m³/h
V=0,84 m/s
ΔpTA=0,46 mWS

F170

R32
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,05 mWS

R33
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,26 m³/h
V=0,71 m/s
ΔpTA=0,25 mWS

F164

R30
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,30 mWS

R31
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,58 m³/h
V=0,89 m/s
ΔpTA=0,48 mWS

F158

R28
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,30 mWS

R29
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,89 m³/h
V=0,65 m/s
ΔpTA=0,13 mWS

F146

R26
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,49 mWS

R27
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,21 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

FCU101
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU102
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU103
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU104
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU105
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU106
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU107
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU108
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU109
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU110
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU111
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU113
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU112
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS
E274

F278

R68
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

R69
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

F284

R70
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R71
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,01 mWS

FCU114
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS
E118

F268

R64
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R65
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

F273

R66
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,63 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,87 mWS

R67
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

F262

R62
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,12 mWS

R63
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,95 m³/h
V=0,84 m/s
ΔpTA=0,29 mWS

F256

R60
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

R61
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,26 m³/h
V=0,71 m/s
ΔpTA=0,33 mWS

F250

R58
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R59
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,58 m³/h
V=0,89 m/s
ΔpTA=0,22 mWS

F244

R56
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R57
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,89 m³/h
V=0,65 m/s
ΔpTA=0,12 mWS

F226

R50
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R51
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,21 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,38 mWS

F238

R54
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,61 mWS

R55
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,52 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,20 mWS

F220

R48
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

R49
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,97 m³/h
V=0,69 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

F232

R52
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,60 mWS

R53
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,29 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,05 mWS

F208

R44
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,06 mWS

R45
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,74 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,25 mWS

F214

R46
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,60 mWS

R47
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=4,05 m³/h
V=0,94 m/s
ΔpTA=0,08 mWS

F200

R42
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,88 mWS

R43
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,50 m³/h
V=0,64 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

C1.P75.Top

C1.F110

R22
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,95 m³/h
V=0,70 m/s
ΔpTA=0,25 mWS

C1.R23
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C1.P75.Bottom

C1.F374

C1.R14
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=4,95 m³/h
V=0,70 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

C1.R91
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

F130

R24
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,52 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

R25
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,95 m³/h
V=0,70 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

C1.P1.Bottom

C1.F370

R89
EN 1057 64 x 2
d2,min=15,0 mm
G=7,47 m³/h
V=0,73 m/s
ΔpTA=0,29 mWS

C1.R90
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C1.P1.Top

C1.F364

C1.R01
EN 1057 64 x 2
d2,min=22,0 mm
G=7,47 m³/h
V=0,73 m/s
ΔpTA=0,13 mWS

C1.R88
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

HP1

R87
EN 1057 64 x 2
d2,min=22,0 mm
G=7,47 m³/h
V=0,73 m/s
ΔpTA=0,11 mWS

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός
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C2.P73.Bottom

FCU216
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU217
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

F264

R57
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,37 mWS

R58
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,49 mWS

FCU215
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

F195

R73
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,63 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,24 mWS

R45
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,54 mWS

FCU202
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU203
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU204
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU205
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU206
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU207
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU208
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU209
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU210
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU211
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU212
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU213
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU214
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS
E248

F286

R63
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,43 mWS

R64
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

F280

R61
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,13 mWS

R62
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,01 mWS

F296

R65
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,40 mWS

R66
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,63 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,68 mWS

F302

R67
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,40 mWS

R68
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,95 m³/h
V=0,84 m/s
ΔpTA=0,11 mWS

F308

R69
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,41 mWS

R70
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,26 m³/h
V=0,71 m/s
ΔpTA=0,30 mWS

F318

R71
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

R72
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,58 m³/h
V=0,89 m/s
ΔpTA=0,54 mWS

F324

R73
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,44 mWS

R74
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,89 m³/h
V=0,65 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

F372

R87
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,36 mWS

R88
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,21 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,25 mWS

F366

R85
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R86
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,52 m³/h
V=0,87 m/s
ΔpTA=0,05 mWS

F360

R83
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

R84
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,84 m³/h
V=0,98 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

F356

R81
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,36 mWS

R82
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,15 m³/h
V=0,73 m/s
ΔpTA=0,16 mWS

F350

R79
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R80
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,47 m³/h
V=0,81 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

F336

R75
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,15 mWS

R76
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,78 m³/h
V=0,88 m/s
ΔpTA=0,09 mWS

FCU201
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

F184

R77
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=4,10 m³/h
V=0,95 m/s
ΔpTA=0,11 mWS

R42
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,49 mWS

F192

R43
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,95 m³/h
V=0,84 m/s
ΔpTA=0,43 mWS

R44
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,41 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,29 mWS

C2.P73.Top

C2.F180

R40
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=5,36 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,02 mWS

C2.R41
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.F98

C2.R13
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.R20
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=5,36 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

C2.P35.Bottom

C2.F94

R18
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=5,36 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,33 mWS

C2.R19
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.P35.Top

C2.F63

C2.R08
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=5,36 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

C2.R13
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

HP2

R12
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=5,36 m³/h
V=0,76 m/s
ΔpTA=0,23 mWS

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.22ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
Α ΟΡΟΦΟΣ HYDRONIC TREE

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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C2.P169.Bottom

FCU301
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU302
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU303
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU304
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU305
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU306
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU307
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU308
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

FCU309
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU310
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU311
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU312
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU313
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU314
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

F128

R21
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,43 mWS

R22
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,32 mWS

F138

R23
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R24
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,77 m³/h
V=0,68 m/s
ΔpTA=0,38 mWS

F144

R25
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,40 mWS

R26
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=1,08 m³/h
V=0,95 m/s
ΔpTA=0,07 mWS

F150

R27
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,42 mWS

R28
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,40 m³/h
V=0,79 m/s
ΔpTA=0,36 mWS

F160

R29
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R30
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=1,71 m³/h
V=0,97 m/s
ΔpTA=0,61 mWS

F166

R31
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,24 mWS

R32
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,03 m³/h
V=0,70 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

F172

R33
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,37 mWS

R34
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,48 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,31 mWS

F178

R35
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R36
EN 1057 35 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=2,79 m³/h
V=0,96 m/s
ΔpTA=0,05 mWS

F196

R41
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,25 mWS

R42
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,11 m³/h
V=0,72 m/s
ΔpTA=0,11 mWS

F184

R37
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,37 mWS

R38
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,56 m³/h
V=0,83 m/s
ΔpTA=0,15 mWS

F190

R39
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,39 mWS

R40
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=3,87 m³/h
V=0,90 m/s
ΔpTA=0,04 mWS

F202

R43
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,23 mWS

R44
EN 1057 42 x 1.5
d2,min=15,0 mm
G=4,19 m³/h
V=0,97 m/s
ΔpTA=0,16 mWS

F208

R45
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,52 mWS

R46
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,64 m³/h
V=0,66 m/s
ΔpTA=0,02 mWS

FCU315
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU316
G=315,0 lit/h

Δp=2,30 mWS

FCU317
G=450,0 lit/h

Δp=1,53 mWS

F310

R69
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,38 mWS

R70
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,45 m³/h
V=0,62 m/s
ΔpTA=0,98 mWS

F316

R71
EN 1057 18 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,32 m³/h
V=0,44 m/s
ΔpTA=0,58 mWS

R72
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=0,77 m³/h
V=0,68 m/s
ΔpTA=0,12 mWS

F187

R67
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=4,95 m³/h
V=0,70 m/s
ΔpTA=0,31 mWS

R41
EN 1057 22 x 1
d2,min=15,0 mm
G=1,08 m³/h
V=0,95 m/s
ΔpTA=0,15 mWS

C2.P169.Top

C2.F186

R39
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=6,03 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,14 mWS

C2.R40
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.F178

C2.R33
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.R38
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=6,03 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,26 mWS

C2.P167.Bottom

C2.F174

R36
EN 1057 54 x 2
d2,min=15,0 mm
G=6,03 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,41 mWS

C2.R37
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

C2.P167.Top

C2.F165

C2.R32
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=6,03 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,17 mWS

C2.R35
EN 1057 28 x 1.5
d2,min=22,0 mm
G=0,00 m³/h
V=0,00 m/s
ΔpTA=0,00 mWS

HP3

R34
EN 1057 54 x 2
d2,min=22,0 mm
G=6,03 m³/h
V=0,85 m/s
ΔpTA=0,33 mWS

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.23ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ (ΨΥΞΗ-ΘΕΡΜΑΝΣΗ)
Β ΟΡΟΦΟΣ HYDRONIC TREE

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΩ ΑΝΤΛΙΕΣ
(ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ) INVERTER ΘΑ
ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΑ ΤΑ FCU ΝΑ ΕΧΟΥΝ
ΔΙΟΔΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ
FCU.
ΑΚΟΜΗ ΟΙ ΒΑΝΕΣ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ & ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΘΑ
ΕΝΑΙ ΔΙΟΔΕΣ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 1:
· Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑ.
· Η ΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΣΩΛΗΝΩΤΟ ΠΑΠΛΩΜΑ ΑΦΡΩΔΟΥΣ

ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 13mm ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΩΣ ΚΑΙ 2" ΚΑΙ 20mm
ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ 2" ΕΩΣ ΚΑΙ 4". ΓΙΑ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 4"
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ
ΠΑΧΟΥΣ 20mm.

· ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΥΠΑΙΘΡΟ Η ΜΟΝΩΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΘΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΧΟΥΣ 0,6mm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που
προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των υλικών,
συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο
ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.

HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ
Η=54,605KW
C RLH = 12,80KW
C RSH = 19,04KW
C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b
C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16
H=93.35KW, COP=3.17, SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph
45.00kW (cos-phi=0.828)

HEAT PUMP 3 - B' ΟΡΟΦΟΣ
Η=41,93KW
C RLH = 29,24KW
C RSH = 31,89KW
C COIL = 61,14KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph
34.00kW (cos-phi=0.843)

BALTUR BTG 28 P 17150010
Διβάθμιος
8mn³/h-28.2mn³/h
80-280kW
1N-AC-50Hz-230V-0.18kW

Q1 θέρμανση (απαιτ) =54605W
Q1 ψύξη (απαιτούμ.) =82080W

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΛΕΒΗΤΑ ΑΕΡΙΟΥ - ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΟΣ - ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
BUDERUS - Logano GE515 240
· Ονομαστική θερμική ισχύς kW 200 (201–240)
· Θερμική φόρτιση kW 215,6–259,7
· Χωρητικότητα νερού λέβητα l 258
· Χωρητικότητα αερίου l 421
· Θερμοκρασία καυσαερίων, μερικό φορτίο (60%)°C 138
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Q2 θέρμανση (απαιτ) =68,91W
Q2 ψύξη (απαιτούμ.) =63512W
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8,64+7,88+14,99=31,51m³/h
9,45mWS --> 14,00mWS

HEAT PUMP 2 - A' ΟΡΟΦΟΣ
Η=31,37KW
C RLH = 8,80KW
C RSH = 20,23KW
C COIL = 64,39KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph
34.00kW (cos-phi=0.843)

P4
8,64+7,88+14,99=31,51m³/h
9,45mWS --> 14,00mWS
Stratos MAXO-D 65/0,5-16 PN6/10-R7

138°C

0,7kW

0,7kW

0,7kW

Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.
Type 3000,
Ισχύς 200kW
Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²
Ds=1250mm
Dc=1450mm
Ls=2580mm
2"

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT
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ΣΤΟ ΔΩΜΑ Α' ΟΡΟΦΟΥ ΣΤΟ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Ο ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΟΠΟΤΕ
ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ. OI ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΒΑΝΩΝ
ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ

ΥΠΟΓΕΙΟ - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ

P7
Q3  (απαιτ)=14.99m³/h
Hp3 (απαιτούμ.)=9,45mWS
Stratos MAXO 40/0,5-16 PN6/10-R7

P6
Q2  (απαιτ)=7,88m³/h
Hp2 (απαιτούμ.)=5,71mWS
Stratos MAXO 30/0,5-12 PN10-R7

P5
Q1  (απαιτ)=8,64m³/h
Hp1 (απαιτούμ.)=7,70mWS
Stratos MAXO 30/0,5-14 PN10-R7

0,7kW 0,7kW 0,7kW

1,5kW

Κατανεμητής
Συλλέκτης

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που
τελικά θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων
προδιαγραφών με αυτών που προτείνονται παρακάτω
ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για
να καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

Προκειμένου να μην υπάρχουν προβλήματα από την ανεξάρτητη λειτουργία των 3
αυτόνομων συστημάτων κλιματισμού - αντλιών θερμότητας (ψύξη - θέρμανση),
θα γίνει και  η εγκατάσταση λεβητοστασίου με λέβητα - καυστήρα φυσικού
αερίου με ενδιάμεσο οριζόντιο boiler νερού με εναλλάκτη νερού - νερού 3000lit,
ο οποίος θα λειτουργεί επικουρικά στην περίπτωση βλάβης κάποιας αντλίας
θερμότητας ή παράλληλα στις πολύ κρύες ημέρες του χειμώνα.
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ενδεικτικά.
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αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού
τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που
προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των
υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.Απ.03
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ FCUS
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

FCU301/16 FCU303/16 FCU304/16 FCU306/16 FCU307/16 FCU309/16

FC
U3

10
/1

6

FCU317/25FCU316/16FCU315/16

FCU302/25 FCU305/25 FCU308/25

FC
U3

11
/1

6
FC

U3
12

/1
6

FC
U3

13
/1

6

FC
U3

14
/2

5

Cu DN40

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32
Cu DN32

Cu DN32

Cu DN32

Cu
 D

N
32

Cu
 D

N
32

Cu DN32
Cu DN32

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κλ.Απ.04
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ FCUS
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού

τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα

χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που

προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.

Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των

υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό

επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός
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ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΑΤΩΝ FCUS
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