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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.
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Εσωτερικός χώρος 1 - ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
24 m2
3.2 W/m2
Em: 208 lx

193

Εσωτερικός χώρος 2 - ΑΠΟΘΗΚΗ 1
29 m2
2.7 W/m2
Em: 189 lx

190

Εσωτερικός χώρος 3 - ΑΠΟΘΗΚΗ 2
14 m2
2.8 W/m2
Em: 174 lx

306

Εσωτερικός χώρος 4 - ΑΠΟΘΗΚΗ 3
20 m2
3.7 W/m2
Em: 251 lx

363

Εσωτερικός χώρος 5 - ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
28 m2
2.7 W/m2
Em: 185 lx

164
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P20.01/C5

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΔΟΧΕΙΟ
ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ
300LIT

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με
αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

P4
P5 P6 P7

Οριζόντιο Boiller με έναν εναλλάκτη.
Type 3000,
Ισχύς 200kW
Επιφάνεια εναλλάκτη 6,0m²
Ds=1250mm
Dc=1450mm
Ls=2580mm
2"

P4
P5 P6 P7

SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

P20.00
P20.01

3
3

400V
400V

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

9
6

4

19

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΚΑΦΗ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΜΦΑΝΕΣ - 775 PC LED 1X5FT LV5 1100 lm/FT PC (5115 LM, 38.2W)
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
1556 Brick - direct/indirect light

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

2
4
6

M
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Sheet List Table
Sheet Number Sheet Title

Ηλ.Ισχ.01 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Ηλ.Ισχ.02 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Ηλ.Ισχ.03 ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
Ηλ.Ισχ.04 ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
Ηλ.Ισχ.05 ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ
Ηλ.Ισχ.06 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ηλ.Ισχ.07 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός
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WinNum: 7
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 8
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 9
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 10
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 11
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 12
W: 7.74/ H: 2.50
SH:0.50/ HH:3.00

WinNum: 13
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 14
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 15
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 16
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 17
W: 3.65/ H: 2.45
SH:0.00/ HH:2.45

WinNum: 18
W: 7.55/ H: 2.05
SH:0.40/ HH:2.45

WinNum: 19
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 20
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 21
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 22
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 23
W: 0.70/ H: 1.45
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W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 25
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 26
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 27
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 28
W: 3.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 2
W: 3.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 3
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 4
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 5
W: 2.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 6
W: 3.65/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 558,43M³ X 2/h = 1.116,86 m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 183,80m³ X 4/h = 735,2 m³/h
ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 88,32M³ X 4/h = 353,28m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 200.66M³ X 2/h = 401,32 m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 60.67m³ X 2/h = 121.34m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 89.78m³ X 2/h = 179,56m³/h
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SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
400V Power

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΗΜΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

P0
P0.01
P0.02
P0.03
P0.04
P0.05
P0.06

3
3
1
1
1
1
3

400V
400V
230V
230V
230V
230V
400V

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ

12
130

9
14
8

22

51
8

254

3580 Volo - residential amenities - high performance
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ - 844 LED Panel HE - DIP SWITCH.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ - 844 LED Panel HE - DIP SWITCH.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ - ΕΜΦΑΝΕΣ - LED
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ - ΑΠΛΙΚΑ ΚΑΘΡΕΠΤΗ - LED
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
1556 Brick - direct/indirect light
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ALERETOUR

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

71
4

30
105

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V PROJECTOR
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V - FCU - VAV

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Ηλ.Ισχ.02ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
W: 3.70/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

WinNum: 5
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 6
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 7
W: 0.75/ H: 1.65
SH:0.70/ HH:2.35

WinNum: 8
W: 3.50/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 9
W: 1.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 10
W: 2.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 11
W: 1.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 12
W: 3.55/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 13
W: 3.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 14
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 15
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 16
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 17
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

N
7.70

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

3.70

0.300.30

7.70

0.30

3.70

0.30

9.70 2.00 4.00

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

3.70

0.30

7.70

0.30

0.30

7.70

0.30

7.70

0.30

8.00

1.40

0.30

4.00

3.50

0.35

4.30

0.35

3.20

2.85

0.35

4.30

0.35

9.54

20.30

8.00

1.38

28.30

1.15 6.00 2.00 6.00 1.92 6.00 5.23

28.30 8.00

36.30

4.00

16.30

8.00

1.40

28.30

6.30 6.00 11.70 12.30

36.30

1.15

6.00

1.52

6.00

1.63

1.15 6.00 2.51 0.70 1.95 3.63

0.45

3.55

0.48

1.60 2.00 1.77 0.75 9.78

PA
.00

PA.01PA.02PA.03

PA.04 PA.05

PA
.06

PA
.07

P10.02

P10.03

P10.01

P10.00

NYY4x95+NYY1x50

NYY5x16

NYY5x16
NYY5x16FV

NYY4x120+NYY1x70

ΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
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HEAT PUMP 1 - ΙΣΟΓΕΙΟ
Η=54,605KW
C RLH = 12,80KW
C RSH = 19,04KW
C COIL = 82.080KW

TRANE CXAX 36 LN R454b
C=88.15KW, EER=2.82, SEER=4.16
H=93.35KW, COP=3.17, SCOP=3.50

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 45.00kW
(cos-phi=0.828)

HEAT PUMP 3 - B' ΟΡΟΦΟΣ
Η=41,93KW
C RLH = 29,24KW
C RSH = 31,89KW
C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW
(cos-phi=0.843)
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ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h

ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/hΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 201,59m³ X 2/h = 403,18m³/h ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΣ: 96.87m³ X 2/h = 193,74m³/h

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
250m³/h, 80%, 46W
ERV ECO-SMART PLUS
ERV-DD250

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
450m³/h, 87%, 170W
CADB-HE D 04 ECOWATT

e,vent = 1,36 kw/m³s

e,vent = 1,36 kw/m³s

HEAT PUMP 2 - A' ΟΡΟΦΟΣ
Η=41,93KW
C RLH = 29,24KW
C RSH = 31,89KW
C COIL = 61,34KW

TRANE CXAX 26 SE LN R454B
C=66.94KW, EER=2.65, SEER=3.76
H=68,91KW, COP=3.09, SCOP=3.27

Electrical supply: 400V-50Hz-3Ph 34.00kW
(cos-phi=0.843)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι ενδεικτικού
τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά θα
χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών με αυτών που
προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την προέλευση των
υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να καθορίσουν το επιθυμητό
επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και τεχνικών χαρακτηριστικών.
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SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power
400V Power
400V Power
400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMPS
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 1
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 2
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΑΙΘΟΥΣΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ 4
ΑΙΘΟΥΣΑ 5
ΑΙΘΟΥΣΑ 6
ΑΙΘΟΥΣΑ 7

P10.00
P10.01
P10.02
P10.03
PA.00
PA.01
PA.02
PA.03
PA.04
PA.05
PA.06
PA.07

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

400V
400V
400V
400V
400V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

122

8

14
144

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ - 844 LED Panel HE - DIP SWITCH.
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
1556 Brick - direct/indirect light
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

31
3
7

24
65

M
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V PROJECTOR
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V - FCU - VAV

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Ηλ.Ισχ.03ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
W: 3.70/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

WinNum: 5
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 6
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 7
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 8
W: 3.50/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 9
W: 1.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 10
W: 2.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 11
W: 1.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 12
W: 3.55/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 13
W: 3.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 14
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 15
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 16
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 17
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40
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ΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

PB.03/C1 PB.03/C2 PB.03/C1 PB.03/C2

PB.03/C2 PB.03/C1 PB.03/C2 PB.03/C1

PB.03/C1 PB.03/C2 PB.03/C1 PB.03/C2

PB.03/C2 PB.03/C1 PB.03/C2 PB.03/C1

PB.02/C1 PB.02/C2 PB.02/C1 PB.02/C2

PB.02/C2 PB.02/C1 PB.02/C2 PB.02/C1

PB.02/C1 PB.02/C2 PB.02/C1 PB.02/C2

PB.02/C2 PB.02/C1 PB.02/C2 PB.02/C1

PB.01/C1 PB.01/C2 PB.01/C1 PB.01/C2

PB.01/C2 PB.01/C1 PB.01/C2 PB.01/C1

PB.01/C1 PB.01/C2 PB.01/C1 PB.01/C2

PB.01/C2 PB.01/C1 PB.01/C2 PB.01/C1

PB.04/C1 PB.04/C2 PB.04/C1 PB.04/C2

PB.04/C2 PB.04/C1 PB.04/C2 PB.04/C1

PB.04/C1 PB.04/C2 PB.04/C1 PB.04/C2

PB.04/C2 PB.04/C1 PB.04/C2 PB.04/C1

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.06/C1

PB.06/C2

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.07/C1

PB.07/C2

PB.00/C3

PB.00/C4 PB.00/C3

PB.00/C3

PB.00/C4

PB.00/C4

PB.00/C3

PB.00/C3

PB.00/C4

PB.00/C6 PB.00/C5

PB.00/C5 PB.00/C6

PB.00/C6 PB.00/C5

PB.00/C5 PB.00/C6

PB.00/C6 PB.00/C5

PB.05/C1 PB.05/C2

PB.05/C2 PB.05/C1

PB.05/C1 PB.05/C2

PB.00/C4

PB.00/C2

PB.00/C1

PB.00/C1 PB.00/C1

PB.00/C1
PB

.03
/C

2
PB

.03
/C

1

PB
.02

/C
1

PB
.02

/C
2

PB
.01

/C
1

PB
.01

/C
2

PB.06/C2
PB.06/C1

PB.07/C2
PB.07/C1

PB.04/C2
PB.04/C1

PB.05/C2
PB.05/C1

PB.03/C3

PB.03/C3

PB.03/C4 PB.02/C3

PB.03/C4
PB.02/C3

PB.02/C4
PB.01/C3

PB.02/C4 PB.01/C3 PB.01/C4

PB.01/C4

PB.00/C7 PB.00/C8

PB.00/C9

PB
.06

/C
4

PB.07/C3

PB
.06

/C
4

PB.07/C3

PB.06/C3

PB.06/C3

PB
.07

/C
4

PB
.07

/C
4

PB.04/C3

PB.04/C3 PB.04/C4 PB.05/C3

PB.04/C4 PB.05/C3

PB.05/C4

PB.05/C4

PB.03/C6

PB.03/C8

PB.03/C7

PB.02/C6

PB.02/C8

PB.02/C7

PB.01/C6

PB.01/C8

PB.01/C7

PB.06/C6

PB.06/C8

PB.06/C7

PB.07/C6

PB.07/C8

PB.07/C7

PB.07/C5

NA/CNA

PB.06/C5

PB.01/C5PB.02/C5PB.03/C5

PB
.04

/C
6

PB
.04

/C
8

PB
.04

/C
7

PB
.05

/C
7

PB
.05

/C
6

PB.04/C5

PB.05/C5

PB.03/C6

NA/CNA

NA/CNA

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NYM3x2.5 NYM3x2.5

NYM3x2.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

NY
M3

x2
.5

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.
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SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ Β'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 7

PB.00
PB.01
PB.02
PB.03
PB.04
PB.05
PB.06
PB.07

3
1
1
1
1
1
1
1

400V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

122

5

14
141

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΟΡΟΦΗΣ - 844 LED Panel HE - DIP SWITCH.)
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ-ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ
1556 Brick - direct/indirect light
ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΠΛΟΣ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ

SCH: ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΕΣ

31
7

24
62

ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V PROJECTOR
ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 230V - FCU - VAV

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R2 /28-03-2024

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Ηλ.Ισχ.04ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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27.70 7.61

0.390.39 0.39

36.48

19.70

0.39

0.39

20.49

15.70

0.39

3.61

0.39

0.39

16.48

4.00

20.48

NYY4x120+NYY1x70

PF
V

SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ PFV 3 400V

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

PVS-11A

PVS-11B

Τριφασικός αντιστροφέας ηλιακών
SUN2000-185KTL-H1 Smart String Inverter
WxHxD=1,035 x 700 x 365 mm

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

SCH - ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ PANELS
Quantity TYPE MODEL ΙΣΧΥΣ (W) ΙΣΧΥΣ 2 ΜΗΚΟΣ (mm) ΥΨΟΣ (mm) ΠΑΧΟΣ (mm) ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ (m²)

166
166

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΝΕΛ TRINA SOLAR VERTEX 600 600 99600
0.000

1303 2172 40 2.83

PFV

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Τα διάφορα υλικά - σ
υσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι

ενδεικτικού τύπου.

Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά

θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών

με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.

Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την

προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για ν
α

καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και

τεχνικών χαρακτηριστικών.

PVS-11A

PVS-11B

Τριφασικός αντιστροφέας ηλιακών

SUN2000-185KTL-H1 Smart S
trin

g Inverter

WxHxD=1,035 x 700 x 365 mm

5:00
6:007:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00 15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Ηλ.Ισχ.05ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΕΓΗΣ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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PFV

3~400V 50Hz
ΔUtotal=0,28 %, P=102,00 kW

INV1
3~400 V
Sn = 185 kVA

N
YY

-O
 4

X1
20

 s
m

 +
 N

YY
-J

1X
70

 rm L=15,00 m
ΔUcable=0,36 %
S=185 kVA

Grid
Un=20,0 kV

Sn= 250 MVA
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X9
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sm
 +
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-J
 1

X5
0

rm

L=15,00 m
ΔUcable=0,28 %
P=102,0 kW

P0

3~400V 50Hz
ΔUtotal=0,60 %, P=109,38 kW

Grid
Un=20,0 kV

Sn= 250 MVA
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X9
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X5
0

rm

L=30,00 m
ΔUcable=0,60 %
P=109,4 kW

P0.01

3~400V 50Hz
ΔUtotal=0,74 %, P=5,99 kW

N
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-J
 5

X6
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L=10,00 m
ΔUcable=0,14 %
P=6,0 kW

P0.02

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,76 %, P=2,91 kW
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L=28,00 m
ΔUcable=1,16 %
P=2,9 kW

P0.03

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,30 %, P=1,96 kW
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L=25,00 m
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P=2,0 kW
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1~230V 50Hz
ΔUtotal=2,42 %, P=5,55 kW
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P=5,6 kW
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1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,84 %, P=2,91 kW
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P=2,9 kW

P0.06

3~400V 50Hz
ΔUtotal=0,74 %, P=5,63 kW

N
YY

-J
 5

X6
 re

L=10,00 m
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P=5,6 kW

PA.00

3~400V 50Hz
ΔUtotal=0,83 %, P=24,73 kW
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1~230V 50Hz
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ΔUtotal=1,42 %, P=2,78 kW

N
YY

-J
 3

X6
 re

L=15,00 m
ΔUcable=0,59 %
P=2,8 kW

PA.03

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,70 %, P=2,78 kW
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ΔUtotal=1,62 %, P=2,78 kW
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3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,05 %, P=24,73 kW
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L=20,00 m
ΔUcable=0,45 %
P=24,7 kW
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1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,29 %, P=2,78 kW
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P=2,8 kW
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1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,64 %, P=2,78 kW
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L=15,00 m
ΔUcable=0,59 %
P=2,8 kW

PB.03

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,92 %, P=2,78 kW
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ΔUcable=0,87 %
P=2,8 kW

PB.04

1~230V 50Hz
ΔUtotal=2,12 %, P=2,78 kW
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ΔUcable=1,07 %
P=2,8 kW

PB.05

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,96 %, P=2,78 kW
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P=2,8 kW
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1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,53 %, P=2,78 kW
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L=12,00 m
ΔUcable=0,47 %
P=2,8 kW

PB.07

1~230V 50Hz
ΔUtotal=1,84 %, P=2,78 kW
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L=20,00 m
ΔUcable=0,79 %
P=2,8 kW

P10.00 - ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,33 %, P=106,50 kW
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3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,94 %, P=45,00 kW
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P=45,0 kW

P10.02

3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,80 %, P=35,00 kW
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3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,80 %, P=35,00 kW
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3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,03 %, P=8,62 kW
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3~400V 50Hz
ΔUtotal=1,14 %, P=5,98 kW

N
YY

-J
 5

X6
 re

L=8,00 m
ΔUcable=0,11 %
P=6,0 kW

Υπόγειο, El. = -3,00 m

Ισόγειο, El. = 0,00 m

1ος Όροφος, El. = 3,40 m

2ος Όροφος, El. = 6,80 m

Στέγη, El. = 10,20 m
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3~400V 50Hz P=5,99 kW
συνφ=0,850 Ib=10,2 A
ΔU=0,74 %

N
YY

-J
 5

X6
 re

L 
= 

10
,0

0 
m

  Δ
U

 =
 0

,1
4 

%

P0.02
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1Φ/Β σειρά PVS-11A
25 x VERTEX 600 25

1Φ/Β σειρά PVS-12A
23 x VERTEX 600 23

1Φ/Β σειρά PVS-13A
20 x VERTEX 600 20

1Φ/Β σειρά PVS-14A
18 x VERTEX 600 18

1Φ/Β σειρά PVS-15A
16 x VERTEX 600 16

1Φ/Β σειρά PVS-16A
18 x VERTEX 600 18

1Φ/Β σειρά PVS-17A
16 x VERTEX 600 16

1Φ/Β σειρά PVS-18A
14 x VERTEX 600 14

1Φ/Β σειρά PVS-19A
20 x VERTEX 600 20
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Line filter Grid parallel relay Surge protection

Control unit
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HUAWEI
SUN2000-185 KTL-H1

Sn = 185,00 kVA
Pdc = 185,00 kW

1.080 VDC/3~800 VAC
500-1.500 VDC
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3~800V 50Hz

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
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Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
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προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.
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SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ

P20.00
P20.01

3
3

400V
400V

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

60
200
200
200
200

200
60
60
60
60

0.57
4.86
0.70
3.98
0.88

10.99

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
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Κ.01 ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ
Κ.02 ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Κ.03 ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
Κ.04 ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κ.01ΚΑΝΑΛΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 206m²
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_200 X 60
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_100 X 60
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Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_200 X 60 Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_200 X 60

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_100 X 60
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WINDOW
SCHEDULE
Number

Width Height
SIZE

14

29

30

31

DOOR AND
FRAME

SCHEDULE

MARK
WD HGT

SIZE
DOOR

FIRE
RATING
LABEL

WinNum: 7
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 8
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 9
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 10
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 11
W: 0.70/ H: 0.45
SH:2.00/ HH:2.45

WinNum: 12
W: 7.74/ H: 2.50
SH:0.50/ HH:3.00

WinNum: 13
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 14
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 15
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 16
W: 0.80/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 17
W: 3.65/ H: 2.45
SH:0.00/ HH:2.45

WinNum: 18
W: 7.55/ H: 2.05
SH:0.40/ HH:2.45

WinNum: 19
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 20
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 21
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 22
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 23
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.70/ HH:2.15

WinNum: 24
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 25
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 26
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 27
W: 0.70/ H: 1.45
SH:0.80/ HH:2.25

WinNum: 28
W: 3.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 2
W: 3.00/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 3
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 4
W: 0.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 5
W: 2.95/ H: 1.50
SH:1.00/ HH:2.50

WinNum: 6
W: 3.65/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
400V Power

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΧΗΜΕΙΟ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

P0
P0.01
P0.02
P0.03
P0.04
P0.05
P0.06

3
3
1
1
1
1
3

400V
400V
230V
230V
230V
230V
400V

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

200
60
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
100
100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.65
2.93
0.33
7.12
3.07
3.78

11.78
0.88
3.59

11.58
3.59
3.08
0.35
0.77
1.52
3.79
4.87
8.38
0.59

74.67

200 X 60
60 X 100
60 X 100
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

0.70
3.48
1.26
3.13
6.95

10.79
4.76
1.63
8.48
0.78
4.66
3.18
8.86
0.54
3.51

11.66
3.41
1.36
2.03

81.19

60 X 200
150 X 75
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κ.02ΚΑΝΑΛΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
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WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
W: 3.70/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

WinNum: 5
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 6
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 7
W: 0.75/ H: 1.65
SH:0.70/ HH:2.35

WinNum: 8
W: 3.50/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 9
W: 1.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 10
W: 2.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 11
W: 1.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 12
W: 3.55/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 13
W: 3.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 14
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 15
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 16
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 17
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

N

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 135m²

PA
.00
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ΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
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Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_200 X 60
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_100 X 60
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SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
400V Power
400V Power
400V Power
400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMPS
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 1
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 2
ΠΙΝΑΚΑΣ HEAT PUMP 3
ΠΙΝΑΚΑΣ Α' ΟΡΟΦΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ 1
ΑΙΘΟΥΣΑ 2
ΑΙΘΟΥΣΑ 3
ΑΙΘΟΥΣΑ 4
ΑΙΘΟΥΣΑ 5
ΑΙΘΟΥΣΑ 6
ΑΙΘΟΥΣΑ 7

P10.00
P10.01
P10.02
P10.03
PA.00
PA.01
PA.02
PA.03
PA.04
PA.05
PA.06
PA.07

3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
1

400V
400V
400V
400V
400V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.78
11.11
0.48
7.56
0.48
0.76
0.48
7.56
0.48
2.41
0.38
2.61
3.53
2.31
1.41
6.56
0.48

51.40

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.93
0.06
0.39
0.48
0.39
7.78
0.39
3.17
3.17
3.89
7.08
0.39
0.28
0.39
7.78
3.78
1.32

43.68

60 X 100
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

ΚΑΝΑΛΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Κ.03

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
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WinNum: 1
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 2
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 3
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 4
W: 3.70/ H: 0.60
SH:1.80/ HH:2.40

WinNum: 5
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 6
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 7
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 8
W: 3.50/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 9
W: 1.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 10
W: 2.80/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 11
W: 1.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 12
W: 3.55/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 13
W: 3.60/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 14
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 15
W: 2.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 16
W: 0.70/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

WinNum: 17
W: 6.00/ H: 1.50
SH:0.90/ HH:2.40

N

ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΙΝΑΣ = 135m²

PB
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NYY5x16FV

NYY4x120+NYY1x70

ΟΔΕΥΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΣΧΑΡΑ ΕΝΤΟΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΙΝΩΝ
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Τα διάφορα υλικά - συσκευές  που προτείνονται παρακάτω είναι
ενδεικτικού τύπου.
Τα χαρακτηριστικά των διαφόρων υλικών - συσκευών  που τελικά
θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι παρόμοιων προδιαγραφών
με αυτών που προτείνονται παρακάτω ενδεικτικά.
Οι ενδεικτικοί τύποι δεν αναφέρονται για να δεσμεύσουν την
προέλευση των υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, αλλά για να
καθορίσουν το επιθυμητό επίπεδο ποιότητας, αποδόσεων και
τεχνικών χαρακτηριστικών.

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_100 X 60
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Η1
-ΙΣ

ΧΥ
ΡΑ

 ΡΕ
ΥΜ

ΑΤ
Α 

(ΣΧ
ΑΡ

ΕΣ
)_

20
0 X

 60
Η2

-Α
ΣΘ

ΕΝ
Η 

ΡΕ
ΥΜ

ΑΤ
Α 

(ΣΧ
ΑΡ

ΕΣ
)_

10
0 X

 60

Η2
-Α

ΣΘ
ΕΝ

Η 
ΡΕ

ΥΜ
ΑΤ

Α 
(ΣΧ

ΑΡ
ΕΣ

)_
10

0 X
 60

Η1
-ΙΣ

ΧΥ
ΡΑ

 ΡΕ
ΥΜ

ΑΤ
Α 

(ΣΧ
ΑΡ

ΕΣ
)_

20
0 X

 60

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_100 X 60
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)_200 X 60

Η2
-Α

ΣΘ
ΕΝ

Η 
ΡΕ

ΥΜ
ΑΤ

Α 
(ΣΧ

ΑΡ
ΕΣ

)_
10

0 X
 60

Η1
-ΙΣ

ΧΥ
ΡΑ

 ΡΕ
ΥΜ

ΑΤ
Α 

(ΣΧ
ΑΡ

ΕΣ
)_

20
0 X

 60

SCH - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ
System Description Panel Name PHASE VOLT

400V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power
230V Power

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΦΟΥ Β'
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 1
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 2
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 3
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 4
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 5
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 6
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ 7

PB.00
PB.01
PB.02
PB.03
PB.04
PB.05
PB.06
PB.07

3
1
1
1
1
1
1
1

400V
230V
230V
230V
230V
230V
230V
230V

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.75
3.58
0.48
7.56
0.48
0.76
0.48
7.56
0.48
2.41
0.38
2.61
3.53
2.21
1.38
6.56
0.48

43.70

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.90
0.06
0.39
0.48
0.39
7.78
0.39
3.17
3.17
3.89
7.08
0.39
0.28
0.39
7.78
3.78
1.29
43.62

60 X 100
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60

ΧΡΟΝΟΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Συντάξας Εγκρίθηκε

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ
ΠΡΟΤΥΠΟΥ 4ου ΕΠΑ.Λ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ 5, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

R3 /01-10-24

1:50

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΣΑΤΑΛΜΠΑΣΙΔΟΥ ΝΙΝΑ -
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ -
Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

(Σύμφωνα με την Απόφαση/ Ανάθεσης Μελέτης )

Εγκρίθηκε Θεωρήθηκε

Αν. Διευθυντής
Τεχνικής Υπηρεσίας
&ΥΔΟΜ

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
- Δίπλ. Μηχ Χωροταξίας-
Πολεοδόμος.

Επιβλέπων Μηχανικός Επιβλέπων ΜηχανικόςΜελετητής Μηχανικός

Κ.04ΚΑΝΑΛΙΑ - ΣΧΑΡΕΣ
ΚΑΤΟΨΗ Β' ΟΡΟΦΟΥ

ΗΜ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΓΕΜΙΤΖΑΚΗΣ Α. ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ

Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 59777 - ΤΗΛ.25510 22550
Α.Φ.Μ. 034842395 - Δ.Ο.Υ. ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 33 - 68132 ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
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Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ

60
200
200
200
200

200
60
60
60
60

0.57
4.86
0.70
3.98
0.88

10.99

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

200
60
60

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

60
100
100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.65
2.93
0.33
7.12
3.07
3.78

11.78
0.88
3.59

11.58
3.59
3.08
0.35
0.77
1.52
3.79
4.87
8.38
0.59

74.67

200 X 60
60 X 100
60 X 100
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
150
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
75
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

0.70
3.48
1.26
3.13
6.95

10.79
4.76
1.63
8.48
0.78
4.66
3.18
8.86
0.54
3.51

11.66
3.41
1.36
2.03

81.19

60 X 200
150 X 75
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.78
11.11
0.48
7.56
0.48
0.76
0.48
7.56
0.48
2.41
0.38
2.61
3.53
2.31
1.41
6.56
0.48

51.40

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.93
0.06
0.39
0.48
0.39
7.78
0.39
3.17
3.17
3.89
7.08
0.39
0.28
0.39
7.78
3.78
1.32

43.68

60 X 100
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60
100 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η1-ΙΣΧΥΡΑ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)

60
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

200
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60

2.75
3.58
0.48
7.56
0.48
0.76
0.48
7.56
0.48
2.41
0.38
2.61
3.53
2.21
1.38
6.56
0.48

43.70

60 X 200
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60
200 X 60

Schedule Table
System Width Height Length Size

Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
Η2-ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ (ΣΧΑΡΕΣ)
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