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ΑΡΘΡΑ 

A.T. : 1 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 10.01.02 Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1104 

Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, 
άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε 
τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. 
 
 
Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα 
 
Τιμή ανά τόνο (ton). Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,65 

(Ολογράφως) : ένα και εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 2 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 
 
Δια μέσου οδών καλής βατότητας. 
Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h. 
 
Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 3 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 20.40 Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2177 

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με ζεμπίλι, τζιβιέρα, 
μονότροχο και λοιπά παρεμφερή μέσα, ανά δεκάμετρο μέσης οριζόντιας απόστασης. Η απόσταση της 
καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. 
 
 
Tιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 4 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.04 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2222 

Καθαίρεση πλινθοδομών κάθε είδους. Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως 
απαιτούμενα ικριώματα, οι προσωρινές αντιστηρίξεις και η συσσώρευση των 
προϊόντων στις θέσεις φόρτωσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-02-01 
"Τοπική αφαίρεση τοιχοποιίας με εργαλεία χειρός". 
 
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,70 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και εβδομήντα λεπτά 
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A.T. : 5 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8041.5.1 Χαλκοσωλήνας Εξωτ. διαμέτρου Φ 15 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
(1 m) 
8041. 5.  1  Εξωτ. Διαμέτρου   15     mm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,08 

(Ολογράφως) : επτά και οκτώ λεπτά 

A.T. : 6 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.21.01 Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την 
εξαγωγή ακεραίων πλακών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2238 

Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραμεικών κλπ), καθώς και πλακών μαρμάρου 
οποιουδήποτε πάχους, με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιοδήποτε ύψος. Συμπεριλαμβάνεται η 
δαπάνη των απαιτουμένων ικριωμάτων και η συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 
 
 
Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών. 
. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 7 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.30.02 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,05 
m2 και έως 0,12 m2 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2261Β 

Διάνοιξη οπής, φωλιάς ή διαμόρφωση ανοίγματος (θύρας, παραθύρου κλπ) σε οπτοπλινθοδομές 
οποιουδήποτε πάχους και τύπου, με ή χωρίς επίχρισμα, σε οποιοδήποτε ύψος και θέση του κτιρίου. 
Συμπεριλαμβάνονται τα πάσης φύσεως απαιτούμενα ικριώματα ή προσωρινές αντιστηρίξεις, η εργασία 
μόρφωσης των παρειών της οπής ή των παραστάδων (λαμπάδων) του ανοίγματος και η συσσώρευση των 
προϊόντων καθαίρεσης στις θέσεις φορτώσεως. 
 
 
Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2. 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 8 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.45 Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και 
πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με 
προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου. Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά 

     

Σελίδα 21 από 51   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

A.T. : 9 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 22.53 Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275 

Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου, συμπεριλαμβανομένου του σκελετου ανάρτησής τους και του 
μονωτικού υλικού πλήρωσης, σε οποιαδήποτε θέση, με την μεταφορά των προϊόντων προς φόρτωση ή 
αποθήκευση. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 10 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\22.56 Αποξήλωση και απομάκρυνση μηχανολογικού εξοπλισμού και μεταλλικών στοιχείων και 
κατασκευών 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6102 

Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών πάσης φύσεως (πλην σκελετών στεγών) σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, με μηχανικές ή θερμικές μεθόδους. 
Συμπεριλαμβάνονται τα απαιτούμενα ικριώματα και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση ή αποθήκευση σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 15-02-02-02 
«Καθαιρέσεις μεταλλικών κατασκευών με θερμικές μεθόδους» 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 11 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 61.12 Γωνιόκρανα προστασίας ακμών τοιχοπετασμάτων από γυψοσανίδες 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6116 

Γωνιόκρανα από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1,00 mm, κατάλληλα διαμορφωμένη, 
διατομής 30x30 mm, τοποθετούμενα για προστασία των κατακόρυφων ακμών γωνιών 
τοιχοπετασμάτων, στερεούμενα με γαλβανισμένες βίδες, στον μεταλλικό σκελετό του 
τοιχοπετάσματος. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 12 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 61.31 Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την τοποθέτηση μη φέροντος τοιχοπετάσματος με 
ή χωρίς ανοίγματα (εκτός ψευδοροφών), σύμφωνα με την μελέτη, σε οποιοδήποτε 
ύψος από το δάπεδο εργασίας, από απλές στραντζαριστές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσιδήρου ή διατομές στραντζαριστής λαμαρίνας (στρωτήρες, ορθοστάτες, κλπ), 
στερεωμένες με γαλβανισμένα εκτονούμενα ή χημικά βύσματα και γενικά 
μορφοσίδηρος, στρατζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερεώσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2,80 

(Ολογράφως) : δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 13 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 71.21 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 
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Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα των 450 kg τσιμέντου, πάχους 
2,5 cm, σε τρεις στρώσεις, από τις οποίες η πρώτη πιτσιλιστή, η δεύτερη στρωτή 
(λάσπωμα) και τρίτη τριπτή (τριβιδιστή), επί τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε 
στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα 
με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσματα με κονιάματα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 
εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,50 

(Ολογράφως) : δεκατρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 14 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\71.21.01 Επιχρίσματα με κόλλα και σοβά και αποκατάσταση υπόβασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7121 

Επιχρίσματα εξωτερικών δομικών επιφανειών που περιλαμβάνουν: 
 
α) Συντήρηση οπλισμού που περιλαμβάνει τις ακόλουθες διαδικασίες : 
• Τρίψιμο οξειδωμένης επιφάνειας οπλισμού 
• Διαβροχή των σημείων μέχρι κορεσμού 
• Επάλειψη των οπλισμών με κονίαμα που περιέχει αναστολέα διάβρωσης 
β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί 
του υπάρχοντος υποστρώματος 
 
γ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 
δ) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 
ε) Αστάρι 
ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος DECOR με πάχος 2 
mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2 
 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) 
ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 
 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη 
και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 48,57 

(Ολογράφως) : σαράντα οκτώ και πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 15 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 78.05.05 Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Γυψοσανίδες οιουδήποτε σχήματος, πλάτους και μήκους, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 520, με 
σήμανση CE, για την επένδυση τοίχων ή άλλων επιφανειών πλήν ψευδοροφών, εμβαδού 
ετοίμου φύλλου άνω των 0.72 m2, επί σκελετού ή μη (ο τυχόν σκελετός 
τιμολογείται ιδιαιτέρως). 
 
Συμπεριλαμβάνονται υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως. 
 
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση χρήσης γυψοσανίδων εμβαδού ετοίμου φύλλου 
μικρότερου από  0.72 m2, οι τιμές των άρθρων 78.05.01.εως 78.05.12 
προσαυξάνονται με την τιμή του άρθρου 78.05.13. 
 
Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm. 

 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,80 

(Ολογράφως) : δεκαέξι και ογδόντα λεπτά 
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A.T. : 16 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8041.5.0 Χαλκοσωλήνας εξωτερικής διαμέτρου 10 mm πάχους τοιχώματος 0,75 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Χαλκοσωλήνας   πάχους  τοιχώματος      0,75  mm  τοποθετημένος με όλα τα ειδικά 
τεμάχια  συνδέσεως,  υλικά  στερεώσεως  (απαγορεύεται  η  στερέωση με ήλους) και 
συγκολλήσεως,  δηλαδή  χαλκοσωλήνας,  σύνδεσμοι,  ρακόρ,  ταύ κλπ, επί τόπου και 
εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,15 

(Ολογράφως) : έξι και δεκαπέντε λεπτά 

A.T. : 17 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.6 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα ανοικτή ημικυκλική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Οριζόντια ημικυκλική υδρορροή Φ160 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 έως 0,6mm 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετουμένων στις 
αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 1m και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως 
(καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,00 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα 

A.T. : 18 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8062.7 Υδρορροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα σωληνωτή κυκλική 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 1 

Κατακόρυφη σωληνωτή κυλινδρική υδρορροή Φ100 από γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 0,5 έως 0,6mm 
συμπεριλαμβανομένων των υλικών συνδέσεως, των στηριγμάτων στερεώσεως, τοποθετούμενων στις 
αλλαγές κατευθύνσεως και ενδιαμέσως το πολύ ανά 2m και της εξ 6cm τουλάχιστον επικαλύψεως 
(καβαλλήματος) του ενός τεμαχίου με το άλλο όπως και της εργασίας πλήρους εγκαταστάσεως. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 19 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.4 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Ον. διαμέτρου 1 ins 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 40,27 

(Ολογράφως) : σαράντα και είκοσι επτά λεπτά 

A.T. : 20 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.5 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 1 1/4ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Ον. διαμέτρου 1 1/4 ins 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 46,39 

(Ολογράφως) : σαράντα έξι και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 21 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8106.7 Σφαιρική βαλβίδα (δικλείδα)  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, Ον. διαμέτρου 2 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Σφαιρική βαλβίδα  ορειxάλκινη  (ball valve)  πίεσης λειτουργίας έως 10 atm, 
βαρέως τύπου με λαβή, ολικής διατομής, με τα υλικά  και μικροϋλικά σύνδεσης 
και την εργασία πλήρους εγκατάστασης. 
Ον. διαμέτρου 2 ins 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 101,47 

(Ολογράφως) : εκατόν ένα και σαράντα επτά λεπτά 

A.T. : 22 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8123.14.5.1 Ηλεκτρονική αντλία in-line με αυτόματη μεταβολή στροφών μέσω μικρομετατροπέα 
συχνότητας (inverter), ονομαστικής παροχής έως 5,0 m3/h και ελάχιστου μανομετρικού 8,5 
mΣΥ, ενδεικτικού τύπου Grundfos MAGNA3 25-120 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 21 

$$ 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.078,19 

(Ολογράφως) : χίλια εβδομήντα οκτώ και δεκαεννέα λεπτά 

A.T. : 23 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8125.1.4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
διαμέτρου Φ 1 1/4 ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Βαλβίδα  αντεπιστροφής  ορειχάλκινη   κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, με 
λυόμενο  πώμα  γιά  επιθεώρηση του μηχανισμού της, δηλαδή βαλβίδα και μικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8125.1  Με γλωτίδα (κλαπέ) συνδεομένη με σπείρωμα 
8125.1.  4  Διαμέτρου   1 1/4  ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 32,41 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 24 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8151.2 Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη Χαμηλής πιέσεως με το δοχείο πλύσεως και τα 
εξαρτήματά του 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Λεκάνη  αποχωρητηρίου  από πορσελάνη   'Ευρωπαϊκού'   (καθήμενου) τύπου, δηλαδή 
λεκάνη  και  υλικά  στερεώσεως  και  συγκολλήσεως  επί τόπου και εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως και συγκολλήσεως στομίων 
(1 τεμ) 
8151.  2   χαμηλής πιέσεως με το δοχείο    πλύσεως και τα εξαρτήματά του 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 412,13 

(Ολογράφως) : τετρακόσια δώδεκα και δεκατρία λεπτά 

A.T. : 25 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8151.1 Εξοπλισμός WC ΑμεΑ πλήρης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 
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Προμήθεια και τοποθέτηση πλήρους σετ WC για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στην τιμή του άρθρου 
προβλέπεται 
 
η προμήθεια των ειδών υγιεινής ήτοι λεκάνη και κάθισμα - κάλυμμα ειδικού τύπου, τοποθέτηση 
οριζόντιων 
 
χειρολαβών εκ των οποίων η μία είναι ανακλινόμενη και μία θα φέρει θήκη χαρτιού, καζανάκι 
χαμηλής πιέσεως 
 
με εύχρηστο χειριστήριο, μπαταρία τύπου ντους, νιπτήρας ρηχός ειδικού τύπου χωρίς κολώνα, 
μπαταρία με 
 
μακρύ ρουξούνι ή με φωτοκύτταρο, καθρέπτης μεγάλος με την κάτω ακμή στο 1,00 μ., από λευκή 
πορσελάνη 
 
ελληνικής ή ιταλικής προέλευσης, η εργασία τοποθέτησής τους και όλα τα υλικά και τα μικροϋλικά 
που 
 
απαιτούνται προκειμένου να παραδοθεί το WC σε πλήρη λειτουργία. Ο νιπτήρας θα είναι εργονομικός 
με ειδικές 
 
εγκοπές για στήριξη των αγκώνων και καμπύλο σχήμα εμπρός για καλύτερη προσέγγιση του χρήστη, 
σταθερής 
 
ή/και μεταβαλλόμενης κλίσης. 
Η ειδική λεκάνη θα έχει καμπύλο σχήμα με πρόσθιο άνοιγμα εμπρός. 
Το κάθισμα λεκάνης θα είναι ανατομικό, κατάλληλο για χρήση από ΑΜΕΑ. 
Η αναμεικτική μπαταρία θα διαθέτει μακρύ μοχλό και ρουξούνι. 
Το καζανάκι θα είναι χαμηλής πίεσης και θα πρέπει να μορφώνει την επιφάνεια που βρίσκεται προς 
την πλευρά 
 
του χρήστη ανατομικά έτσι ώστε να χρησιμεύει και ως πλάτη καθίσματος. 
Θα υπάρχουν οριζόντιες ή/και κατακόρυφες χειρολαβές μήκους 100 εκ. 
Ο καθρέπτης θα είναι μεταβαλλόμενης κλίσης. 
Επίσης στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα παρακάτω:χαρτοθήκη, πετσετοθήκη ή σύστημα στεγνώματος 
χεριών, 
 
σαπωνοθήκη, κρεμάστρες κ.λπ. 
Τιμή ανά τεμάχιο πλήρως τοποθετημένα και συνδεδεμένα με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.000,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες 

A.T. : 26 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8160.2 Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 42 Χ 56 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 17 

Νιπτήρας  πορσελάνης   πλήρης  με  βαλβίδα  χρωμέ ( σταγγιστήρα) πώμα με άλυσο, 
σιφώνι  χρωμέ  Φ  1  1/4  ins  στηρίγματα,  χαλκοσωλήνες, ρακόρ και λοιπά γενικά 
εξαρτήματα  όπως  και τα μικροϋλικά (μολυβδόκολλα, τσιμέντο κλπ) και την εργασία 
πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8160.   2  Διαστ.  42 Χ 56   cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 164,74 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τέσσερα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 27 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8168.2 Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ διαστάσεων 42 Χ 60 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Καθρέπτης τοίχου πάχους 4 mm μπιζουτέ  δηλαδή καθρέπτης, δύο ή τέσσαρες κοχλίες 
με κομβία χρωμέ, μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8168.   2  Διαστάσεων  42 Χ 60  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 31,21 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 28 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8169.1.2 Εταζέρα νιπτήρα πλήρης Πορσελάνης μήκους 0,60 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Εταζέρα  νιπτήρα  πλήρης δηλαδή  υλικά  και  μικροϋλικά  επί  τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
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(1 τεμ) 
8169.  1   πορσελάνης                  0 
8169. 1.  2    μήκους 0,60 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,05 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και πέντε λεπτά 

A.T. : 29 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8171.3 Σαπωνοθήκη πορσελάνης πλήρης διαστάσεων 15 Χ 15 cm χωρίς χειρολαβή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Σαπωνοθήκη  πορσελάνης πλήρης δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8171.   3  Διαστάσεων  15 Χ 15  cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,06 

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και έξι λεπτά 

A.T. : 30 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8174 Δοχείο ρευστού σάπωνα πλήρες Επιχρωμιωμένο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 13 

Δοχείο  ρευστού  σάπωνα  πλήρες δηλαδή  υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, εργασία 
πλήρους τοποθετήσεως και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8174.1   Επιχρωμιωμένο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 26,06 

(Ολογράφως) : είκοσι έξι και έξι λεπτά 

A.T. : 31 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.1.1 Χαρτοθήκη πλήρης Επιχρωμιωμένη απλή 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  1   επιχρωμιωμένη 
8178. 1.  1    απλή 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,53 

(Ολογράφως) : οκτώ και πενήντα τρία λεπτά 

A.T. : 32 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8178.2.1 Χαρτοθήκη πλήρης Πορσελάνης διαστάσεων 15 Χ 15 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 14 

Χαρτοθήκη  πλήρης   δηλαδή  υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8178.  2   πορσελάνης 
8178. 2.  1    διαστάσεων 15 Χ 15 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,05 

(Ολογράφως) : δεκαεπτά και πέντε λεπτά 

A.T. : 33 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8179.2 Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμμα χρώματος λευκού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 18 
     

Σελίδα 27 από 51   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

Κάθισμα  λεκάνης  πλαστικό  με  κάλυμμα πλήρες  δηλαδή υλικά και μικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως 
(1 τεμ) 
8179.   2   χρώματος λευκού 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 34 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.2 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6  kg 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
8201.1.   2  Γομώσεως  6    kg 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 37,79 

(Ολογράφως) : τριάντα επτά και εβδομήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 35 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8201.1.3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 12 kg 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 19 

Πυροσβεστήρας  κόνεως  τύπου  Ρα,  φορητός   πλήρης  με  το αντίστοιχο στήριγμα 
αναρτήσεώς  του  στον τοίχο πλήρως τοποθετημένος, δηλάδή προμήθεια, μεταφορά και 
στήριξη 
(1 τεμ) 
8201.1.   3  Γομώσεως  12   kg 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,87 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 36 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8211.1 Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Πίνακας πυρανίχνευσης συμβατικός τεσσάρων ζωνών, με δυνατότητα σύνδεσης με πυρανιχνευτές καπνού- 
ιονισμού, με φαροσειρήνα και διακόπτη συναγερμού. Με τάση λειτουργίας 220V/50Hz με μπαταρία 
μολύβδου ή λιθίου 12V ή 24V με ένδειξη φόρτισης μπαταρίας, με ένδειξη λειτουργίας και διακοπής 
για κάθε ζώνη και προστασία της μπαταρίας από υπερφόρτιση ή πλήρη εκφόρτιση. Δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση και εργασία συνδέσεως-δοκιμών και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία. 
Σύμφωνα με τη μελέτη. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 37 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8214.1 Χειραγγελτήρας πυρκαγιάς (κομβίο) 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Χειραγγελτήρας πυρκαγιάς (κομβίο), με κλειδί δοκιμών, πλήρως εγκατεστημένος, με τα υλικά και 
μικροϋλικά στήριξης και σύνδεσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία συνδέσεως-δοκιμών με 
το σύστημα πυρανίχνευσης και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία.  Σύμφωνα με τη 
μελέτη. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 
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A.T. : 38 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.9.2 Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ25 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, με υαλονήματα PPR 
-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 bar, κατά DIN 8077/78, EN ISO 15874, EN ISO 21003, εξωτερικής 
διαμέτρου 25mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,15 

(Ολογράφως) : έξι και δεκαπέντε λεπτά 

A.T. : 39 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.9.3 Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ32 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, με υαλονήματα PPR 
-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 bar, κατά DIN 8077/78, EN ISO 15874, EN ISO 21003, εξωτερικής 
διαμέτρου 32mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 7,04 

(Ολογράφως) : επτά και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 40 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.9.4 Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ40 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, με υαλονήματα PPR 
-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 bar, κατά DIN 8077/78, EN ISO 15874, EN ISO 21003, εξωτερικής 
διαμέτρου 40mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,90 

(Ολογράφως) : οκτώ και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 41 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.9.5 Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ50 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, με υαλονήματα PPR 
-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 bar, κατά DIN 8077/78, EN ISO 15874, EN ISO 21003, εξωτερικής 
διαμέτρου 50mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 11,78 

(Ολογράφως) : έντεκα και εβδομήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 42 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8300.9.6 Πολυστρωματικός σωλήνας πολυπροπυλενίου υψηλής κρυσταλλικότητας με υαλονήματα 
(PPRCT), SDR 9 κατά DIN 8077/78, εξωτερικής διαμέτρου σωλήνας Φ63 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο πολυστρωματικός, υψηλής κρυσταλλικότητας, με υαλονήματα PPR 
-CT, SDR9, αντοχής σε πίεση 20 bar, κατά DIN 8077/78, EN ISO 15874, EN ISO 21003, εξωτερικής 
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διαμέτρου 63mm, δηλαδή σωλήνας και κάθε είδους τυποποιημένα ειδικά τεμάχια, άγκιστρα - υλικά 
στερεώσεως και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιμών 
πιέσεως 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 16,55 

(Ολογράφως) : δεκαέξι και πενήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 43 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8473.2.3 Δοχείο διαστολής Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως 
χωρητικότητας 75 l 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

Δοχείο   διαστολής πλήρες  με  τα  μικροϋλικά,  δηλαδή  προμήθεια,  προσκόμιση, 
εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά παράδοση σε κανονική λειτουργία 
(1 τεμ) 
8473.  2   Κυλινδρικό κατά DIN 4806 γιά   εγκατάσταση κεντρ. θερμάνσεως 
8473. 2.  3  Χωριτηκότητας  75    l 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 398,76 

(Ολογράφως) : τριακόσια ενενήντα οκτώ και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 44 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.1.1 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, θερμικής 
ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (40/45οC) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

ονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 2,0 kW (40/45οC), 
για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 3 
ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο 
αέρα πλενόμενου τύπου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε 
δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 672,89 

(Ολογράφως) : εξακόσια εβδομήντα δύο και ογδόντα εννέα λεπτά 

A.T. : 45 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.1.6 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) εμφανής για τοποθέτηση στο δάπεδο, θερμικής 
ισχύος τουλάχιστον 5,8 kW (40/45οC). 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), εμφανούς τύπου, θερμικής ισχύος τουλάχιστον 
5,8 kW (40/45οC), για τοποθέτηση στο έδαφος αποτελούμενη από περίβλημα 
γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με 
χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από φίλτρο αέρα πλενόμενου 
τύπου, μετά των λοιπών εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε 
δισωλήνιο σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης 
(ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε 
θέρμανση και ψύξη 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 876,39 

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα έξι και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 46 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8535.2.2 Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) κρυφής τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, θερμικής 
ισχύος τουλάχιστον 4,0 kW (40/45οC) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 26 

Μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU), κρυφής τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή, θερμικής ισχύος 
τουλάχιστον 4,0 kW (40/45οC), αποτελούμενη από περίβλημα γαλβανισμένο βαμμένο χάλυβα, ανεμιστήρα 
3 ταχυτήτων, από στοιχεία νερού με χαλκοσωλήνες, από λεκάνη συγκέντρωσης συμπυκνωμάτων, από 
φίλτρο αέρα πλενόμενου τύπου, συμπεριλαμβανομένων στομίων εισαγωγής και προσαγωγής αέρα, μετά 
των λοιπών βανών, μικροϋλικών και εξαρτημάτων αυτοματισμού, στερέωσης και σύνδεσης σε δισωλήνιο 
σύστημα και εργασίες τοποθέτησης και πλήρους εγκατάστασης (ηλεκτρολογικής και σε δίκτυα 
σωληνώσεων) για ομαλή και αυτόματη λειτουργία σε θέρμανση και ψύξη. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 633,29 

(Ολογράφως) : εξακόσια τριάντα τρία και είκοσι εννέα λεπτά 

A.T. : 47 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.92.8 Αερόψυκτη αντλία θερμότητας (αέρα – νερού), split, θερμικής ισχύος 14 kWth περίπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Αντλία θερμότητας αέρα-νερού (αερόψυκτη), με ονομαστική θερμική ισχύ 14kWth (+-10%) - EN14511, 
ενεργειακής κλάσης A+, βαθμού απόδοσης ns >180%, στους 55οC, στο θερμό κλίμα (κατά ΕΕ 811/2013), 
400V/50Hz, διααιρούμενου τύπου, αποτελούμενη από εσωτερική και εξωτερική μονάδα, με ενσωματωμένο 
ψυχροστάσιο, και σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις τεχνικές προδιαγραφές, στην τεχνική περιγραφή 
και στα σχέδια της μελέτης. Η μονάδα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, 
μονώσεις, ηλεκτρική καλωδίωση και συνδεσμολογία, χειριστήριο καθώς και εργασία τοποθέτησης, 
σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή και αυτόματη λειτουργία. 
 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 10.366,45 

(Ολογράφως) : δέκα χιλιάδες τριακόσια εξήντα έξι και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 48 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8552.94 Σύστημα παραλληλισμού αντλιών θερμότητας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 37 

Σύστημα παραλληλισμού για τον έλεγχο και τον συντονισμό της λειτουργίας αντλιών θερμότητας που 
βρίσκονται σε αλληλουχία. Κάθε αντλία θερμότητας λειτουργεί σαν ξεχωριστή μονάδα για να καλύψει 
ένα συγκεκριμένο επίπεδο θερμικής/ψυκτικής απαίτησης του συστήματος. Αποτελείται κατ' ελάχιστο 
από τερματικούς πίνακες, αναμετάδοση, PCV, χειριστήριο ελέγχου, ηλεκτρική ασφάλεια. Δυνατότητα 
ελέγχου έως 8 αντλιών θερμότητας και περιλαμβάνει λειτουργίες ζεστού νερού χρήσης, 2 κυκλώματα 
τουλάχιστον (θέρμανση/ψύξη), boiler, εφεδρικός θερμαντήρας. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης.Το σύστημα νοείται πλήρης με τα υλικά, όργανα και εξαρτήματα, ηλεκτρική καλωδίωση 
και συνδεσμολογία καθώς και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης και πλήρους εγκατάστασης για την ομαλή 
και αυτόματη λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.008,42 

(Ολογράφως) : χίλια οκτώ και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 49 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8601.100.10 Συλλεκτοδιανομέας θερμικού - ψυκτικού κυκλώματος νερού από πολυπροπυλένιο PP-R 
(125), έως δέκα κυκλωμάτων ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm / ονομ. διαμέτρου DN 63mm 
(Φ75χ10,3) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1 

Συλλεκτοδιανομέας θερμικού - ψυκτικού κυκλώματος νερού έως 10 αναχωρήσεις, 
κατασκευασμένος από σωλήνα πολυπροπυλένιου PP-R, τριστρωματικό, με το ενδιάμεσο 
στρώμα ενισχυμένο με υαλόνημα, PN20bar-SDR 7,4 κατά DIN 8077/78, κατάλληλο για 
εγκαταστάσεις θερμανσης & κλιματισμού, προμονωμένος πλήρης εγκατεστημένος δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση προς τα δίκτυα και παράδοση σε 
λειτουργία. Οι αναχωρήσεις για διάμετρο σωλήνωσης μέχρι 2'' θα είναι κοχλιωτές 
ενώ για μεγαλύτερες διαμέτρους θα είναι φλαντζωτές. Οι διανομείς θα διαθέτουν 
αναμονήγια σύνδεση μανομέτρου καθώς και μία εφεδρική αναχώρηση. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 50 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.2 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 3/4  ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 
διαμέτρου  3/4 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,98 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και ενενήντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 51 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8611.1.4 Φίλτρο νερού, ορειχάλκινο, κοχλιωτό διαμέτρου 1 1/4  ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Φίλτρο νερού από ορείxαλκο, με τα μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Κοχλιωτό 
διαμέτρου  1 1/4 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 52,83 

(Ολογράφως) : πενήντα δύο και ογδόντα τρία λεπτά 

A.T. : 52 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8641 Μανόμετρο με κρουνό περιοχής ενδείξεων 0 έως 10 atm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Μανόμετρο  με  κρουνό  περιοχής  ενδείξεων 0 έως 10 atm  με κάθε μικροϋλικό και 
εργασία γιά εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 53 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8647.1 Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 12 

Ψηφιακός θερμοστάτης χώρου με δυνατότητα ελέγχου ηλεκτροβάνας ή ηλεκτροθερμικού 
κινητήρα (2 έξοδοι), έλεγχος τριών ταχυτήτων μονάδων ανεμιστήρα στοιχείου, για 
σύνδεση είτε σε 2-σωλήνιο ή 4-σωλήνιο σύστημα μονάδων ανεμιστήρα - στοιχείου, που 
φέρει οθόνη αφής LCD, επικοινωνία με PLC controller (Modbus, MBus, BACnet ή άλλο) 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτη, πλήρης, δηλαδή με τα μικροϋλικά 
και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και ρυθμίσεως παραδοτέος σε 
πλήρη και κανονική λειιτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 274,87 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 54 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8651 Θερμόμετρο εμβαπτίσεως, κεντρικής θερμάνσεως, ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη θήκη, 
περιοχής ενδείξεως 0 - 100 C 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Θερμόμετρο  εμβαπτίσεως,  κεντρικής  θερμάνσεως,  ευθύ ή γωνιακό με ορειχάλκινη 
θήκη,  περιοχής  ενδείξεως  0  -  100  C   με  τα μικροϋλικά και την εργασία γιά 
εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 38,51 

(Ολογράφως) : τριάντα οκτώ και πενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 55 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8691.2 Θερμική μόνωση σωλήνων διαμ. άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 40 

Θερμική  μόνωση  σωλήνων   αποτελούμενη  από α)στρώμα υαλοβάμβακα πάχους 2,5 cm 
β)  μανδύα  από  χαρτόνι  πάχους  1mm  γ) δύο επαλείψεις με λευκό γύψο συνολικού 
πάχους   1   cm  με  ενδιάμεση  περιτύλιξη  με  βαμβακερό  ύφασμα  τύπου  κάμποτ 
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εμβαπτισμένο σε ιχθυόκολλα 
(1 m) 
8691.  2  Διαμέτρου σωλήνων  άνω της 1 ins και μέχρι 2 ins 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 21,23 

(Ολογράφως) : είκοσι ένα και είκοσι τρία λεπτά 

A.T. : 56 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8735.2.3 Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 100 Χ 100mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 41 

Κυτίο  διακλαδώσεως , ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή σωλήνας κυτίο και μικρουλικά 
(γύψος,  πίσσα μονωτική, κανάβα, μινίο, ξύλινα τακάκια, βίδες, μαστοί διαστολές, 
συστολές,  κόντρα, παξιμάδια, τάπες) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8735.  2   Πλαστικό 
0 
8735. 2.  3  Διαμέτρου ή διαστάσεων  Φ 100 Χ 100mm 
0 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,44 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 57 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8736.2.1 Κυτίο οργάνων διακοπής πλαστικό κυτίο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Κυτίο  οργάνων διακοπής (διακόπτου, ρευματοδότου, επαφής σημάνσεως κλπ) ορατό ή 
εντοιχισμένο,  δηλαδή κυτίο και μικρουλικά (γύψος, μονωτική πίσσα κλπ) επί τόπου 
και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 
(1 τεμ) 
8736.  2   πλαστικό 
8736. 2.  1   κυτίο 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,08 

(Ολογράφως) : οκτώ και οκτώ λεπτά 

A.T. : 58 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8739.9 Κανάλι διανομής πλαστικό, διαστάσεων 100Χ50mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Κανάλι πλαστικό, ορθογωνικής διατομής, επίτοιχο, λευκού χρώματος, με όλα τα εξαρτήματα που 
απαιτούνται (ακραία καλύμματα, διαχωριστικό στοιχείο καλωδίων, συνδετικά καλύμματα, ρυθμιζόμενες 
εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες, ρυθμιζόμενες επίπεδες γωνίες, διακλαδώσεις ταύ κλπ.), τα 
απαραίτητα εξαρτήματα γιά την τοποθέτηση διακοπτών, ρευματοδοτών, πριζών τηλεφώνου, τηλεόρασης 
κλπ., στηρίγματα και μικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκατάστασης 
 
και σύνδεσης σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τις τεχνικές προδιαγραφές. 
( 1 m )  Μέτρο Ευρώ (Αριθμητικά) : 19,74 

(Ολογράφως) : δεκαεννέα και εβδομήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 59 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.1 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 1,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
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πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  1  Διατομής:  3 Χ 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,07 

(Ολογράφως) : πέντε και επτά λεπτά 

A.T. : 60 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8766.3.2 Καλώδιο τύπου ΝΥΜ Τριπολικό Διατομής 3 Χ 2,5mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Καλώδιο  τύπου  ΝΥM χάλκινων  αγωγών  ορατό  ή  εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση  υλικών  και  μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, 
τακάκια,  πέδιλα,  κασσιτεροκόλληση,  μονωτικά  πάσης  φύσεως,  όπως  και ειδικά 
στηρίγματα  ή  αναλογία  εσχάρας, καλωδίων κλπ.)επί τόπου και εργασία διανοίξεως 
αυλάκων  και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, διαμορφώσεως 
και  συνδέσεως  των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως. 
(1 m) 
8766.  3   τριπολικό 
8766. 3.  2  Διατομής:  3 Χ 2,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,42 

(Ολογράφως) : πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 61 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8769.1 Καλώδιο χαλκού UTP cat6 4 ζευγών 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 48 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση καλωδίου χαλκού UTP Cat6/Class E τεσσάρων (4) 
αθωράκιστων συνεστραμμένων ζευγών, ικανό να υποστηρίξει μετάδοση δεδομένων στα 1000Mbps στα 100m 
απόστασης. Ο εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα είναι βραδύκαυστος και ελεύθερος αλογόνου (Low 
Smoke Zero Halogen). Κάθε αγωγός θα είναι μονόκλωνος, 24AWG εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 
0,535mm, εξολοκλήρου κατασκευασμένος από χαλκού υψηλής ποιότητας και όχι μείγμα οποιονδήποτε 
άλλων υλικών με επιχάλκωση. Η συνολική εξωτερική διάμετρος του καλωδίου θα είναι τουλάχιστον 
6,6mm. O εξωτερικός μανδύας του καλωδίου θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρει ενδείξεις με το λογότυπο 
του κατασκευαστή, τον τύπο του καλωδίου πχ 24 AWG - UTP Cat6, ένδειξη σε μέτρα (m) και ISO-EC 
Verified. Το καλώδιο θα πρέπει να εμφανίζει τιμές ΝΕΧΤ και ACR τουλάχιστον 6db καλύτερες από τις 
ελάχιστες απαιτούμενες της CAT-6 για όλο το φάσμα συχνοτήτων έως και 250 ΜΗz (με αναλυτικές 
τιμές απόδοσης στο drawing του καλωδίου έως τα 350 MHz). Θα έχει λευκό χρώμα εξωτερικού μανδύα. 
Επίσης, θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα διεθνή Standard ΤΙΑ/EIA 568B Part 2-Addendum, approved 
in 42.7 meeting in June 5th, 2002.(The TIA/EIA568A has been replaced by the TIA/EIA568B since 
June 2001.) ISO/IEC 11801, IEC 332.1 Fire requirement, CENELEC EN50173. Καλώδια χαλκού UTP Cat6, 
δηλαδή προμήθεια και προσκόμιση υλικών και μικρουλικών επι τόπου και εργασία τοποθέτησης για 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
 
 
( 1 m )  Μέτρο 
 
 
1 Καλώδιο utp cat6 4 ζευγών 
ΥΛΙΚΟ ΝΑΤΗΕ N817.6.1 (Τ.Ε.)   m 1,00 X 0,91 = 0,91 
Μικροϋλικά 0,05   0,05  X 0,91 = 0.04 
2 Τεχνίτης 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 003   h 0,07 x 19,87 = 1,39 
Βοηθός 
ΕΡΓ. ΑΤΟΕ 001   h 0,07 x 16,85 = 1,18 
Aθροισμα  3,52 Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,52 

(Ολογράφως) : τρία και πενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : 62 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8774.4.1 Καλώδιο τύπου LiYCY 4x1.0 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Εύκαμπτo καλώδιο μεταφοράς δεδομένων με συνεστραμμένα ζεύγη και μπλεντάζ χαλκού (LiYCY), για 
ηλεκτρική θωράκιση του μεταφερομένου σήματος, κατασκευαζόμενο από λεπτοπολύκλωνα συρματίδια 
χαλκού, με μόνωση από PVC, εσωτερική επένδυση από διαφανές πλαστικό φύλλο και μπλεντάζ από 
πλέγμα επικασσιτερωμένου χαλκού με κάλυψη > 90%, σύμφωνα με τις γρμανικές προδιαγραφές VDE 0812 
και 0814, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, εργασία τοποθέτησης και σύνδεσης ενός τρόχοντος μέτρου 
καλωδίου για πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Διπολικό - Διατομής 4 Χ 1,0 mm2 
( 1 m )  Μέτρο Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,85 

(Ολογράφως) : οκτώ και ογδόντα πέντε λεπτά 

A.T. : 63 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8801.1.1 Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V Εντάσεως 10Α απλός 
μονοπολικός 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Διακόπτης  χωνευτός  με  πλήκτρο εντάσεως 10 Α τάσεως 250 V  με το κυτίο δηλαδή 
προμήθεια προσκόμιση εγκατάσταση και σύνδεση 
(1 τεμ) 
8801.  1  Εντάσεως 10 Α 
8801. 1.  1   απλός μονοπολικός 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,06 

(Ολογράφως) : τέσσερα και έξι λεπτά 

A.T. : 64 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.1 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 10 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8826.  3   SCHUKO                 0 
8826. 3.  1  Εντάσεως  10  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8,05 

(Ολογράφως) : οκτώ και πέντε λεπτά 

A.T. : 65 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ 8826.3.2 Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 

Ρευματοδότης  χωνευτός με  το  κυτίο  δηλαδή  προμήθεια  προσκόμιση ,μικροϋλικά 
εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε λειτουργία 
(1 τεμ) 
8826.  3   SCHUKO                 0 
8826. 3.  2  Εντάσεως  16  Α 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,04 

(Ολογράφως) : εννέα και τέσσερα λεπτά 

A.T. : 66 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.1 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (ΓΠΧΤ), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με 
δυνατότητα αλλαγής μετόπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, 
επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 
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Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (Γενικός πίνακας χαμηλής τάσης), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, 
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετόπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, 
θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος, 
μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα 
στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm με 
εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.111,80 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες εκατόν έντεκα και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 67 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.3 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, 
συναρμολογούμενος, επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετόπης για τοποθέτηση 
ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, Διαστάσεις 
πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής (υποπίνακας μηχανοστασίου), μεταλλικός, συναρμολογούμενος, 
επεκτάσιμος, με δυνατότητα αλλαγής μετόπης για τοποθέτηση ραγοϋλικού ή αυτόματου διακόπτη, 
θύρας, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 43, ΙΚ08, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, 
συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος, 
μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα 
στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών γραμμών, τους ακροδέκτες, τις 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα σχέδια, την τεχνική περιγραφή 
και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 690(Π) x 850(Υ) x 204(Β) mm με 
εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 1.822,80 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια είκοσι δύο και ογδόντα λεπτά 

A.T. : 68 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8840.1.5 Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, για τοποθέτηση ραγοϋλικού, επιτοίχιος, 
προστασίας ΙP65 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Ηλεκτρικός πίνακας διανομής, μεταλλικός, για τοποθέτηση ραγοϋλικού, επιτοίχιος, προστασίας ΙP 
65, προσυναρμολογημένος στο εργοστάσιο κατασκευής, συμπεριλαμβανομένου του ραγοϋλικού (απαγωγοί 
κρουστικών υπερτάσεων, αυτόματοι ισχύος, μικροαυτόματοι, ραγοδιακόπτες φορτίου, ηλεκτρονόμοι, 
λυχνίες κ.α.),με όλα τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου, των ηλεκτρικών 
γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, μικροϋλικών, σύμφωνα με τα 
σχέδια, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές, πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή 
εγκατάσταση, σύνδεση, δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Ενδ. Διαστάσεις πίνακα: 460 
(Π) x 550(Υ) x 260(Β) mm με εξασφάληση 25% διαθεσιμότητας για μελλοντική επέκταση 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 995,42 

(Ολογράφως) : εννιακόσια ενενήντα πέντε και σαράντα δύο λεπτά 

A.T. : 69 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8841 Σύνταξη όλων των απαραίτητων εντύπων και σχεδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
δικτύου κτιρίου που απαιτούνται για την διενέργεια του ελέγχου ή του επανελέγχου της 
προκειμένου να πιστοποιείται η ασφαλής και απρόσκοπτη λειτουργία της και υποβολή 
τους στον ΔΕΔΔΗΕ. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Σύνταξη όλων των απαραίτητων εντύπων και των σχεδίων της ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου 
ανεξαρτήτου επιφάνειας, αριθμού κλάδων, αριθμού φωτιστικών, κλπ, σύμφωνα με όσα ορίζονται από 
την ισχύουσα νομοθεσία ήτοι την Υπ. Απόφασης υπ’αριθ. Φ.50/503/168/19-04-2011 (ΦΕΚ/Β’/844/16-05- 
2011), την Υπ. Απόφασης υπ’αριθ. ΥΑ Φ.50 (ΦΕΚ Β' 1809/11-08-2011)-Νέα, την Υπ. Απόφασης υπ’αριθ. 
Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ/Β’/470/05-03-2004), το Π.Δ. 108/2013 – ΦΕΚ/Α’/141/12-06-2013 καθώς και 
οποιασδήποτε άλλης σχετικής απόφασης όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
 
Η σύνταξη των απαραίτητων εντύπων και σχεδίων θα περιλαμβάνει τον γενικό πίνακα τροφοδοσίας και 

Σελίδα 36 από 51   



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 
 

όλα τα φορτία που ελέγχονται από αυτόν. 
Στην τιμή περιλαμβάνονται: 
- Η απασχόληση του προσωπικού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών 
- Η προσκόμιση των απαραίτητων οχημάτων, εργαλείων, υλικών και οργάνων που απαιτούνται 
- Όλες οι εργασίες ελέγχου των δικτύων 
- Μέτρηση της τιμής της γειώσεως 
- Έλεγχος της συνέχειας του αγωγού γειώσεως 
- Η σύνταξη των σχεδίων του δικτύου της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
- Η σύνταξη της υπεύθυνη δήλωση αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη 
- Η σύνταξη της έκθεση παράδοσης της ηλεκτρικής εγκατάστασης 
- Η σύνταξη του πρωτόκολλου ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ 
- Οποιαδήποτε εργασία απαιτείται για τον έλεγχο της λειτουργίας της γραμμής 
- Όλα τα έντυπα θα υποβληθούν εκτυπωμένα και υπογεγραμμένα σε τρία (3) αντίτυπα στην υπηρεσία 
για θεώρηση (εκ των οποίων ένα (1) θα παραμείνει στο αρχείο της υπηρεσίας) 
 
- Η κατάθεση όλων των εντύπων στον ΔΕΔΔΗΕ 
- Η διόρθωση τυχών παρατηρήσεων που θα γίνουν από την υπηρεσία ή από τον ΔΕΔΔΗΕ 
Τιμή ανά τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 500,00 

(Ολογράφως) : πεντακόσια 

A.T. : 70 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8951.1.10 Μετατροπέας (inverter) στοιχειοσειρών DC σε AC, ονομαστικής ισχύος 12kWDC 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 56 

Μετατροπέας (inverter), στοιχειοσειρών, συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο, χαμηλής τάσεως, 
τριφασικός, ονομαστικής ισχύος περίπου 12000WDC, με τουλάχιστον 2 MPPTs, πιστοποιημένος σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τα σχέδια της μελέτης, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση σε 
λειτουργία. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.369,64 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες τριακόσια εξήντα εννέα και εξήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 71 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8971.5.6 Φωτιστικό απλό επίτοιχο ή οροφής, στεγανό ή μη με λαμπτήρα LED ισχύος 11W, Ε27 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό απλό, επίτοιχο ή οροφής, στεγανό ή μη με λαμπτήρα LED 11W, E27, πλήρης  με τα υλικά 
και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές 
και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές 
της μελέτης. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 17,50 

(Ολογράφως) : δεκαεπτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 72 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.1.1 Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου,ονομ. ισχύος μικρότερης από 36W, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 4.400 lm, δείκτης θάμβωσης μικρότερος από 20, τετράγωνου σχήματος, 
χωνευτό σε ψευδοοροφή ορυκτής ίνας 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό LED, εσωτερικού χώρου, τετράγωνου σχήματος ονομαστικής ισχύος μικρότερης από 36W (LED 
+ driver), φωτεινής ροής μεγαλύτερης από 4.400 lm, με δείκτη θάμβωσης μικρότερο από 20, 
ευρωπαϊκής κατασκευής, με πιστοποίηση CE, όπως αναφέρεται στις περιγραφές, προδιαγραφές, πλήρης 
με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και ηλεκτρολογική 
σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. Περιλαμβάνονται οι εργασίες αποξήλωσης και 
απομάκρυνσης των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων, καθώς εργασίες επέκτασης ηλεκτρικών γραμμών 
εφόσον απαιτούνται. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 299,76 

(Ολογράφως) : διακόσια ενενήντα εννέα και εβδομήντα έξι λεπτά 
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A.T. : 73 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8995.5.1 Φωτιστικό LED, τοποθέτησης σε βραχίωνα, ισχύος μικρότερης από 56W, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 7400 lm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα LED ισχύος μικρότερης από 56W για φωτισμό εξωτερικού χώρου, φωτεινής ροής 
μεγαλύτερης από 7400lm, επίτοιχο με βραχίονα, συμπεριλαμβανομένου του βραχίονα στήριξης, με 
πιστοποίηση CE, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, 
πλήρης  με τα υλικά και τα μικρουλικά, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και εγκατάσταση, και 
ηλεκτρολογική σύνδεση, δοκιμές και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 599,21 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ενενήντα εννέα και είκοσι ένα λεπτά 

A.T. : 74 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9002.1 Αποκατάσταση λειτουργίας υδραυλικού ανελκυστήρα ατόμων κτιρίου πρώην ΔΟΥ 
Σουφλίου 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Εργασίες για την αποκατάσταση της λειτουργίας του υφιστάμενου ανελκυστήρα ατόμων του κτιρίου της 
πρώην ΔΟΥ Σουφλίου. Περιλαμβάνεται: 
 
- Εγκατάσταση νέου πίνακα χειρισμού με σύστημα διάγνωσης βλαβών, σύστημα αυτόματης επαναφοράς, 
νέους μαγνητικούς προτερματικούς διακόπτες, κατάλληλους σταθεροποιητές τάσεως & φάσεως 
 
- Τοποθέτηση μπουτονιέρας συντήρησης στην οροφή του θαλάμου με στοπ έκτακτης ανάγκης και πρίζα 
στεγανή 
 
- Τοποθέτηση μπουτονιέρας ασφαλείας στον πυθμένα του φρεατίου με στοπ έκτακτης ανάγκης και πρίζα 
στεγανή 
 
- Αντικατάσταση κλειδαριών θυρών 
- Αντικατάσταση αναρτήσεων θυρών 
- Αντικατάσταση παλαιών επαφών θυρών με νέες 
- Τοποθέτηση φωτιστικού ασφαλείας θαλάμου 
- Τοποθέτηση φωτιστικών φρεατίου 
- Τοποθέτηση κουδουνιού ασφαλείας 
- Τοποθέτηση χειραντλίας δοχείου λαδιού 
- Τοποθέτηση βαλβίδας υπερφόρτωσης 
- Αντικατάσταση ρόδας κύλισης 
- Τοποθέτηση νέας ελαστικής επικάθιστης θαλάμου 
- Τοποθέτηση νέων ολισθητήρων πλαισίου θαλάμου 
- Τοποθέτηση διακοπτών-επαφών ασφαλείας 
- Τοποθέτηση προστατευτικής ποδιάς θαλάμου 
- Αντικατάσταση σετ στεγανοποιητικών του υδραυλικού εμβόλου 
- Συμπλήρωση απαιτούμενων λαδιών υδραυλικού εμβόλου 
- Τοποθέτηση προστατευτικής διάταξης ασφάλισης συρματόσχοινων και κάλυμμα της τροχαλίας εμβόλου 
- Έλεγχος από εξουσιοδοτημένο επιθεωρητή και έκδοση πιστοποίησης ασφαλούς και καλής λειτουργίας 
- Εγκατάσταση αυτόματης εσωτερικής πόρτας θαλάμου τύπου BUS 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 8.000,00 

(Ολογράφως) : οκτώ χιλιάδες 

A.T. : 75 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342.1 Αντικεραυνική προστασία (εξωτερικό και εσωτερικό ΣΑΠ) σύμφωνα με τη μελέτη 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Αντικεραυνική προστασία που περιλαμβάνει εξωτερικό και εσωτερικό ΣΑΠ σύμφωνα με την τεχνική 
περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα σχέδια της μελέτης, πλήρως τοποθετημένη, δηλαδή 
εγκατάσταση, σύνδεσης, δοκιμές για παράδοση σε κανονική λειτουργία (οι απαγωγοί κρουστικών 
υπερτάσεων επιμετρώνται χωριστά στο άρθρα των ηλεκτρικών πινάκων) 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 
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A.T. : 76 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9466.2.3 Φωτοβολταϊκό πλαίσιο μονοκρυσταλλικού τύπου, ονομαστικής ισχύος 610Wp +-10Wp 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο ονομαστικής ισχύος 610Wp +-10Wp από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, με κρύσταλλο 
πλαισίου από ψημένο γυαλί ασφαλείας, πάχος κρυστάλλου 3,2mm και πλαίσιο από ανοδιωμένο κράμα 
αλουμινίου, ονομ. απόδοσης >20% (STC), πιστοποιημένο και με εγγύηση γραμμικής πτώσης της 
απόδοσης, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 
μελέτης, και γενικά πλήρως ολοκληρωμένη εργασία, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, 
σύνδεση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 watt)  1 watt (μονάδα ισχύος σε STC) Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,57 

(Ολογράφως) : πενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 77 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.1.1 Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Κεντρική μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως προδιαγράφεται στις 
προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η 
πλήρης εγκατάστασή του. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 581,28 

(Ολογράφως) : πεντακόσια ογδόντα ένα και είκοσι οκτώ λεπτά 

A.T. : 78 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.2 Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Εξωτερική οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση του BEMS όπως προδιαγράφεται στις 
προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και η 
πλήρης εγκατάστασή της. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,94 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και ενενήντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 79 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9630.3.1 Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως 
προδιαγράφεται στις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 87 

Λογισμικό λειτουργίας και διεπαφής μεταξύ χρήστη και συσκευών του BMS όπως προδιαγράφεται στις 
τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Περιλαμβάνεται η προμήθεια, 
μεταφορά και η πλήρης εγκατάστασή του. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 3.677,39 

(Ολογράφως) : τρείς χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα επτά και τριάντα εννέα λεπτά 

A.T. : 80 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.1.1 Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 για θερμοκρασίες 
μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αισθητήριο μέτρησης μανομετρικής πίεσης υγρού μέσου έως PN16 κατασκευασμένο από ανοξείδωτο 
ατσάλι (Stainless steel). Ο τύπος του αισθητηρίου θα είναι ένα διάφραγμα πολυκρυσταλλικού 
πυριτίου (Poly-Si) επί οξειδίου πυριτίου (SiO2) κατάλληλο για μετρήσεις πίεσης ονομαστικής τιμής 
έως 16bar τουλάχιστον. Το αισθητήριο θα δύναται να λειτουργεί σε θερμοκρασία περιβάλλοντος -40°C 
έως +105°C κατ' ελάχιστον και θερμοκρασίας μετρούμενου μέσου -40°C έως +125°C - κατ' ελάχιστον. 
Το αισθητήριο θα διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό 0-10Volt. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι 
IP65.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή 
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προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 176,52 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 81 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9631.2.1 Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με 
εύρος μέτρησης θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Εμβαπτιζόμενο αισθητήριο θερμοκρασίας ρευστών μεταβλητής αντίστασης NTC 20kΩ με εύρος μέτρησης 
θερμοκρασιών από -25 °C έως +130°C κατ΄ελάχιστον. Το αισθητήριο θα έχει ακρίβεια 0,3 °Κ  (±1%) 
το μέγιστο (σε Τ=25°C) και ονομαστική τιμή αντίστασης 25kΩ. Το κυάθιο του αισθητηρίου θα είναι 
κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι (stainless steel) και θα εμφανίζει αντοχή σε πίεσεις ύψους 
έως 25bar (PN25) κατ' έλάχιστον. Ο βαθμός προστασίας του θα είναι IP52. Το αισθητήριο θα 
διαθέτει σήμα εξόδου αναλογικό τύπου 4-20mA.Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, 
δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 86,52 

(Ολογράφως) : ογδόντα έξι και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 82 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9632.1.1 Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS, 
πολλαπλών εισόδων εξόδων κατάλληλος για εγκατάσταση σε ράγα. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC). Θα διαθέτει μπαταρία για ασφάλεια 
όλων των μεταβλητών και θα επεξεργάζεται τις πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο (real time). Θα 
μπορεί να πραγματοποιεί ελέγχους διαδικασιών και μανταλώσεις, προκαθορισμένα σενάρια λειτουργίας 
και χρονοπρογράμματα, απαρίθμηση πραγματικού χρόνου, υπολογισμούς και διαχείριση ενέργειας, 
αυτόνομη λειτουργία, αποθήκευση πληροφοριών και εφαρμογών ελέγχου. Θα διαθέτει κεντρικό 
επεξεργαστή, εσωτερική μνήμη χωρητικότητας τουλάχιστον 2GB για αποθήκευση προγράμματος, 
παραμέτρων λειτουργίας, τιμών μεταβλητών (trending). Η ψύξη θα επιτυγχάνεται με παθητικό τρόπο 
χωρίς απαίτηση ανεμιστήρα. Θα μπορεί να συνδεθεί με τα πρωτόκολλα BACnet, DALI, M-bus, KNX, 
Modbus slave, Modbus master. Θα έχει ενσωματωμένο webserver τεχνολογίας HTML5. Θα διαθέτει 
σύνδεση RJ45, CAN 2.0, RS485 & RS232 και θα φέρει LED για όλες τις ενδείξεις λειτουργίας. Θα 
διαθέτει ενσωματωμένες εισόδους εξόδους κατ’ ελάχιστο 8 DI, 8 DO 4 AI και 4 ΑΟ για σύνδεση με 
αισθητήρια κλπ. Τάση λειτουργίας 24 V, περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό του ελεγκτή. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 83 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9632.2.1 Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων (Ι/Ο) του συστήματος BMS 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Μονάδα επέκτασης εισόδων εξόδων κατάλληλη για τοποθέτηση σε ράγα και σύνδεση με τον 
προγραμματιζόμενο ελεγκτή άμεσου ψηφιακού ελέγχου (DDC) του συστήματος BMS. Θα έχει διαθέσιμα 
πρωτόκολλα σύνδεσης BACnet και Modbus (απλή επιλογή πρωτοκόλλου, baudrate κλπ με χρήση dip 
switches). Θα έχει ενσωματωμένες 10 universal inputs (κάποιες DI, AI) και 10 universal outputs 
(κάποιες DO, AO). Για όλες τις εξόδους θα υπάρχει ενσωματωμένος, χειροκίνητος έλεγχος. Για το 
σύνολο των inputs/outputs θα υπάρχουν LED ένδειξης της κατάστασης. Τάση λειτουργίας 24 V, 
περιλαμβάνεται το τροφοδοτικό. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 84 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9660.1.1 Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 250Α με μετασχηματιστές έντασης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 
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Μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), τιμής ισχύος (kW), τιμής τάσης (V), τιμής έντασης (Α), 
τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 250Α, 50Ηz, έμμεσης καταγραφής με μετασχηματιστή έντασης 
(συμπεριλαμβάνεται), ράγας DIN, με LCD οθόνη, δυνατότητα μέτρησης σε δύο κατευθύνσεις ρεύματος, 
προγραμματιζόμενος, με δυνατότητα επικοινωνίας με κεντρικό BMS. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 85 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9702.1.1 Ανιχνευτής παρουσίας οροφής 2 εξόδων, 360ο 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 

Ανιχνευτής παρουσίας για έλεγχο φωτιστικού σώματος τεχνολογίας LED, τουλάχιστον 
IP40. Έχει δυνατότητα ανίχνευσης σε γωνία τουλάχιστον 360μοιρών στο χώρο 
τοποθέτησής του, πεδίπ ανίχνευσης στο δάπεδο μεγαλύτερο από 10m και εμβέλεια 
ανίχνευσης μεγαλύτερη από 6m. Δυνατότητα ελέγχου περισσότερα  του ενός φωτιστικά 
σώματα LED, ελάχιστου συνολικού φορτίου 300W. Δύο επιπρόσθετα κανάλια 
λειτουργίας για έλεγχο σε σχέση με τη φωτεινότητα και ανεξάρτητα της φωτεινότητας. 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται τα υλικά (καλώδια, σωλήνες κτλ) και η εργασία ώστε 
να συνδεθεί µε το αντίστοιχο/α φωτιστικό/ά. Ήτοι ανιχνευτής πλήρως εγκατεστημένος 
μετά των υλικών και µικροϋλικών εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 274,87 

(Ολογράφως) : διακόσια εβδομήντα τέσσερα και ογδόντα επτά λεπτά 

A.T. : 86 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8257.0.4 Θερμοδοχείο αδρανείας με μόνωση χωρητικότητας 200 lt 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 24 

[Θερμοδοχείο αδρανείας, κυλινδρικό, χωρητικότητας 200 lt, κατά DIN 4753 με προστασία επίστρωσης 
υαλοκράματος, με ανόδιο μαγνησίου, από χαλυβδελάσματα συγκολλητά εξ' ολοκλήρου γαλβανισμένος εν 
θερμώ μετά την αποκατασκευή του, με μόνωση πολυουρεθάνης χωρίς CFC & FCKW πυκνότητας 40kg/m3, 
πάχους μόνωσης 100mm και λ μόνωσης 0,023W/mK και εξωτερικό περίβλημα από PVC τεχνόδερμα, με 
τουλάχιστον 2 εισόδους και 2 εξόδους, για πίεση λειτουργίας δοχείου 8bar/99oC, πλήρες δηλαδή 
δοχείο, θερμομόνωση και μικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους 
εγκαταστάσεως, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, εγκατάσταση, σύνδεση, ρύθμιση και δοκιμές γιά 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 755,75 

(Ολογράφως) : επτακόσια πενήντα πέντε και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 87 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8474.2 Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής Διαμέτρου 1 
ins 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 23 

[Σύστημα αυτόματης πληρώσεως εγκαταστάσεως κλειστού δοχείου διαστολής δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, εγκατάσταση, ρύθμιση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία  Διαμέτρου 1 ins 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 152,13 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα δύο και δεκατρία λεπτά 

A.T. : 88 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8766.1.2 Καλώδιο τύπου SOLAR DC, Διατομής 6 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 
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Καλώδιο τύπου SOLAR DC χάλκινων αγωγών ορατό ή εντοιχισμένο, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση υλικών 
και μικρουλικών (κολλάρα, κοχλίας, μούφες, τσιμεντοκονίαμα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, 
μονωτικά πάσης φύσεως, όπως και ειδικά στηρίγματα ή αναλογία εσχάρας, καλωδίων κλπ.) επί τόπου 
και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτηρίου τοποθετήσεως, 
διαμορφώσεως και συνδέσεως των άκρων αυτού (στα κυτία και εξαρτήματα της εγκαταστάσεως) και 
πλήρους εγκαταστάσεως.  τριπολικό Διατομής: 6 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,50 

(Ολογράφως) : έξι και πενήντα λεπτά 

A.T. : 89 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν8773.5.4 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό - διατομής 5 Χ 10 mm2 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 47 

Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο δηλαδή αγωγός, υλικά συνδέσεως και επισημάνσεως (μούφες, 
κως, πέδιλα, αναλογία οπτοπλίνθων επισημάνσεως, αναλογία άμμου κλπ) και μικροϋλικά επί τόπου και 
εργασία τοποθετήσεως, διακλαδώσεως δοκιμών μονώσεως γιά πλήρη και κανονική λειτουργία 
Πενταπολικό - Διατομής 5Χ10 mm2 
 
( 1 m )  Μέτρο 
] Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,76 

(Ολογράφως) : δεκατρία και εβδομήντα έξι λεπτά 

A.T. : 90 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9342.44 Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου (Ε) από ανοξείδωτο χάλυβα 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Ηλεκτρόδιο γείωσης τύπου Ε από ανοιξείδωτο χάλυβα, αποτελούμενο από τέσσερις πλάκες 500x500mm 
και δύο πλάκες 750x500mm κατάλληλα τοποθετημένες για τον σχηματισμό του Ε σύμφωνα με τον 
κατασκευαστή, με πιστοποιητικό ΕΛΟΤ 50164-2, δηλαδή σύνδεση του γειωτή με χάλκινο αγωγό 35 mm2 
με τα κατάλληλα εξαρτήματα σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του χάλκινου αγωγού μέχρι τον ηλεκτρικό 
πίνακα, καθώς και όλες οι εργασίες εκσκαφής για την τοποθέτηση και επίχωση με βελτιωτικό 
γείωσης. 
 
( 1 τεμ )  Τεμάχιο Ευρώ (Αριθμητικά) : 557,34 

(Ολογράφως) : πεντακόσια πενήντα επτά και τριάντα τέσσερα λεπτά 

A.T. : 91 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν9631.170 Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° 
C έως 180° C κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον 
(συστήματα ψύξης). 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 11 

Ψηφιακός θερμιδομετρητής υπερήχων με δυνατότητα μέτρησης ρευστών θερμοκρασίας 2° C έως 180° C 
κατ' ελάχιστον (συστήματα θέρμανσης)  και 2° C έως 50° C κατ' ελάχιστον (συστήματα ψύξης). Το 
όργανο θα πρέπει να έχει ακρίβεια μέτρησης EC ± (0.5 + ΔΘmin/ΔΘ) %, ενσωματωμένη οθόνη ενδείξεων 
(ψηφιακή απεικόνιση), δύο θερμόμετρα τύπου PT100 και μετρητή παροχής μέσω υπερήχων. Η μετάδοση 
δεδομένων θα γίνεται μέσω πρωτοκόλλου MBUS μέσω θύρας RS485. Ο βαθμός προστασίας του οργάνου θα 
είναι IP54 και η τάση τροφοδοσίας του 24Vac. 
 
Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και 
παράδοση σε λειτουργία. 
 
( 1 Τεμ. )  Τεμάχιο 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 872,52 

(Ολογράφως) : οκτακόσια εβδομήντα δύο και πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 92 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.01 Ανιχνευτής ιονισμού καπνού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 62 
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Ανιχνευτής   ιονισμού μετά   βάσεως  κατάλληλος  για  εγκατάσταση  στην  οροφή, 
ρυθμιζομένης  ευπαθείας,  πλήρως  εγκατεστημένος μετά των υλικών και μικρουλικών 
εγκαταστάσεως και της εργασίας για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 104,92 

(Ολογράφως) : εκατόν τέσσερα και ενενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 93 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.11 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 59 

Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με λαμπτήρα φθορισμού 1 x 8W, με βάση από πολυεστέρα ενισχυμένο με ίνες 
γυαλιού, κάλυμμα από πολυκαρβονικό πλαστικό, στεγανό (ΙΡ 65), και ενσωματωμένη διάταξη εφεδρικής 
τροφοδοσίας από μπαταρίες Ni-Cd, σύμφωνα με την μελέτη. 
 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του φωτιστικού, του 
συστήματος εφεδρικής τροφοδοσίας, των μπαταριών Ni-Cd, του λαμπτήρα, των οργάνων αφής και των 
απαιτουμένων μικροϋλικών και η εργασία εγκατάστασης, τοποθέτησης, σύνδεσης, ρύθμισης, ελέγχου, 
μέτρησης και δοκιμών. 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 94 
  

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ Ν\65.80.18 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 61 

Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης, πλήρως εγκατεστημένη, με τα υλικά και μικροϋλικά στήριξης και 
σύνδεσης. Δηλαδή προμήθεια, προσκόμιση και εργασία συνδέσεως-δοκιμών με το σύστημα πυρανίχνευσης 
και μετρήσεων για παράδοση σε κανονική λειτουργία. Σύμφωνα με τη μελέτη 
 
 
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ευρώ (Αριθμητικά) : 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

A.T. : 95 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 73.34.02 Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια εφυαλωμένα, χρωματιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώματος και σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις με κεραμικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, με αρμούς 1 έως 2 mm, 
σε στρώση τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου, με πρόσμικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης με την επιφάνεια εφαρμογής, ή με κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συμβατή με την υπάρχουσα υποδομή, η πλήρωση των αρμών με τσιμεντοκονίαμα των 
600 kg τσιμέντου, μαύρου χρώματος, το αρμολόγημα με λευκό τσιμέντο, ή με ειδικό 
υλικό συμβατό με τα κεραμικά πλακίδια, ο επιμελής καθαρισμός των τελικών 
επιφανειών του τοίχου και η διαμόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών 
σωληνώσεων, διακοπτών, ρευματοδοτών κ.λπ. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 36,00 

(Ολογράφως) : τριάντα έξι 

A.T. : 96 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 73.35 Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7326.1 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
μονόχρωμα ή έχρωμα, με αρμούς πλάτους 2 mm, στερεούμενα με  τσιμεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων. 
 
Πλήρως περαιωμένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρμολόγησης και καθαρισμού με τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 97 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 75.31.02 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 2 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7532 

Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα με την μελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις με φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά των πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισμού, τα τσιμεντοκονιάματα ή γενικά κονιάματα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής (ποταμού) κάτω από το 
εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρμολογήματος και καθαρισμού. 
 
Oι τιμές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε μάρμαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra). 
 
Ποδιές παραθύρων από  μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 84,00 

(Ολογράφως) : ογδόντα τέσσερα 

A.T. : 98 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 78.30.01 Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 
έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7809 

Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκέψιμη, φωτιστική, από έτοιμες πλάκες τυποποιημένων 
διαστάσεων αναρτημένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-10-01 "Ψευδοροφές με γυψοσανίδες". 
 
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 
 
α) Η ρύθμιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής. 
β) Η προμήθεια και τοποθέτηση των εμφανών ή μή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωμάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωμένο αλουμίνιο, κατάλληλης διατομής 
και αισθητικού αποτελέσματος. 
γ) Η  προμήθεια και τοποθέτηση των πλακών με ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων. 
 
Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πλήρως τοποθετημένης ψευδοροφής. 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 25,90 

(Ολογράφως) : είκοσι πέντε και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 99 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.47.04 Σύστημα θερμοπρόσοψης με πλάκες από πετροβάμβακα ETICS, πάχους 100 mm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7934 

Κατασκευή Εξωτερικής Θερμομόνωσης (σύστημα πιστοποιημένο κατά ETICS), με χρήση πετροβάμβακα, 
πάχους 100mm, λ≤0,034W/mk, σύμφωνα με τη μελέτη. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια όλων των 
απαιτούμενων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του απαιτούμενου μηχανικού εξοπλισμού ανάμιξης και 
τροφοδοσίας του κονιάματος συγκολλήσεως και επιχρίσματος, οι πλάγιες μεταφορές, η απομείωση και 
φθορά των υλικών, η πλήρης εργασία κατασκευής και ο καθαρισμός του χώρου από τα πάσης φύσεως 
υπολείμματα της κατασκευής. Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης πολλαπλών στρώσεων με χρήση 
μονωτικού υλικού – πετροβάμβακα, σε συνδυασμό με οργανικά και ανόργανα επιχρίσματα, όπως 
περιγράφεται στην τεχνική έκθεση και τις προδιαγραφές της μελέτης. Τα βασικά υλικά συστήματος 
είναι οι πλάκες πετροβάμβακα, τα βύσματα στερέωσης θερμομονωτικών πλακών, κόλλα με χαλαζιακή 
άμμο, υαλόπλεγμα και σοβάς ακρυλικός με σιλικόνη σε απόχρωση και κοκκομετρία επιλογής της 
Επίβλεψης. Επιπλέον, το σύστημα διαθέτει και άλλα παρελκόμενα, όπως οδηγούς στήριξης 
θερμομονωτικών πλακών, βίδες οδηγών στήριξης, γωνιόκρανα, ειδικά υαλοπλέγματα κλπ. Ειδικές 
κατασκευές όπως  αρχιτεκτονικές προεξοχές,  αποξηλώσεις και επανατοποθετήσεις υφιστάμενων 
στοιχείων (όπως οι υδρορροές και οι απολήξεις των κλιματιστικών μονάδων) επισκευές και 
εξομαλύνσεις, συμπεριλαμβάνονται στην εργασία. Στην τιμή εφαρμογής συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια, μεταφορά στον τόπο του έργου, αποθήκευση, εγκατάσταση,  καθώς και οποιασδήποτε άλλη 
δαπάνη απορρέει (έστω και αν ρητά δεν κατονομάζεται στο παρόν άρθρο τιμολογίου) από την Τεχνική 
Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τ.Σ.Υ., τις εγκεκριμένες Τεχνικές Μελέτες και τα λοιπά 
Συμβατικά Τεύχη του Έργου. 
 
 
Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης για θερμομόνωση εξωτερικών δομικών στοιχείων οποιουδήποτε 
σχήματος, που περιλαμβάνει : 
 
 
α)  Εργασία προετοιμασίας των εξωτερικών δομικών στοιχείων των όψεων ώστε να αποτελέσουν 
κατάλληλο υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της 
εργασίας πιθανούς μετατόπισης - μετακίνησης σωληνώσεων, κυτίων, μονάδων κλιματισμού, υδρορροών 
και ότι άλλο απαιτηθεί στο έργο 
 
β) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί 
του υπάρχοντος υποστρώματος 
 
γ) Πλάκες από πετροβάμβακα ETICS πάχους 100 mm, με μηχανική στερέωση αυτών, με συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας (λ) όχι μεγαλύτερο από 0,034 W(mK) 
 
δ) Αντιρρρηγματικό επίχρισμα υψηλής αντοχής, εντός του οποίου τοποθετείται πλέγμα ενίσχυσης 
ε) Πλέγμα ενίσχυσης υψηλής αντοχής, με αντοχή σε θλίψη κατά DIN EN ISO 13934-1 
στ) Αστάρι 
ζ) Έγχρωμος έτοιμος υδατοαπωθητικός σιλοκονούχος ακρυλικός σοβάς φινιρίσματος επιλογής της 
επίβλεψης με πάχος 2 mm σε κατανάλωση 3,6 kg/m2 
 
η) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά (γωνιόκρανα, νεροσταλάκτες, οδηγούς εκκίνησης, κτλ) 
ανηγμένα στην επιφάνεια των εξωτερικών δομικών στοιχείων 
 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-04 "Σύστημα μόνωσης εξωτερικού κελύφους κτιρίου με διογκωμένη πολυστερίνη 
και λεπτά οπλισμένα συνθετικά επιχρίσματα" 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 61,88 

(Ολογράφως) : εξήντα ένα και ογδόντα οκτώ λεπτά 

A.T. : 100 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\79.55.03 Θερμομόνωση οριζόντιας οροφής κάτω από κεραμοσκεπή με πλάκες από πετροβάμβακα 
πάχους 100 mm 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: 
 

Σύστημα θερμομόνωσης περιλαμβάνει : 
 
α)  Εργασία καθαίρεσης τμήματος κεραμοσκεπής για απόκτηση πρόσβασης στην οριζόντια οροφή 
σκυροδέματος του κιτίριου με μεταφορά των υλικών σε οποιαδήποτε απόσταση 
 
β)  Εργασία προετοιμασίας των δομικών στοιχείων του δώματος, ώστε να αποτελέσουν κατάλληλο 
υπόστρωμα για την τοποθέτηση των θερμομονωτικών πλακών, συμπεριλαμβανομένης και της εργασίας 
πιθανούς μετατόπισης – μετακίνησης 
 
γ) Συγκολλητικό κονίαμα υψηλής αντοχής και συγκολλητικής ικανότητας, κατάλληλο για επικάλυψη επί 
του υπάρχοντος υποστρώματος 
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δ) Πλάκες από πετροβάμβακα πάχους 100 mm, με στερέωση αυτών, με συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας 
(λ) όχι μεγαλύτερο από 0,039 W(mK) 
 
ε) Αποκατάσταση του τμήματος κεραμοσκεπής που ανοίχτηκε για την εξασφάλιση πρόσβασης με όλα τα 
απαραίτητα υλικά όπως ξυλεία, κεραμίδια, ασφαλτική μεμβράνη με εξασφάλιση της στεγανότητας 
 
ζ) Όλα τα απαραίτητα υλικά και μικροϋλικά ανηγμένα στην επιφάνεια των δομικών στοιχείων 
 
Υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής, σύμφωνα με την μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές 
και την ΕΤΕΠ 03-06-02-03 "Θερμομόνωση κεραμοσκεπών στεγών". Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 
για τα ικριώματα που τυχόν θα απαιτηθούν. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 101 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 23.05 Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2304 

Πετάσματα ασφαλείας (κατακόρυφα ή κεκλιμένα ή οριζόντια πέρα από τα δάπεδα 
εργασίας των ικριωμάτων, σανιδώματα, πατάρια)  επί ικριωμάτων από σανίδες ή 
μεταλλικά φύλλα, για την προστασία των διερχομένων από πτώσεις υλικών, 
διαμορφωμένα σύμφωνα με την μελέτη ή και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, πλήρη με 
τους απαιτούμενους συνδέσμους, στηρίγματα και διαδοκίδωση. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας σανιδώματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 102 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 23.06 Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, βαρέως τύπου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2303 

Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά, ωφελίμου φορίου 500 έως 1000 kg/m2, με δάπεδο 
εργασίας από μαδέρια, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 01-03-00-00 
"Ικριώματα". 
 
Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται το ενοίκιο των μεταλλικών πλαισίων και στηριγμάτων, 
η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 
συναρμο-λόγησης και αποσυναρμολόγησης των ικριωμάτων και η φθορά της ξυλείας 
και των μεταλλικών μερών. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα πετάσματα ασφαλείας που 
τιμολογούνται με την τιμή του άρθρου 23.05. 
 
Τα ικριώματα θα είναι επαρκώς στερεωμένα επί της επιφανείας του κτιρίου, δε θα παρουσιάζουν 
κινητότητα και μεγάλα βέλη κάμψεως και θα φέρουν κιγκλιδώματα ασφαλείας και κλίμακες ανόδου. 
 
 
Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή μόνον στις περιπτώσεις που προβλέπεται από την μελέτη του έργου η 
κατασκευή ιδιαιτέρων ικριωμάτων (πέραν αυτών που θεωρούνται ανηγμένα στις επί μέρους τιμές 
μονάδος των εργασιών) ή κατόπιν ειδικής εγκρίσεως της Υπηρεσίας. 
 
 
Ως επιφάνεια προς επιμέτρηση λαμβάνεται η επιφάνεια του κτιρίου επί της οποίας εκτελούνται οι 
εργασίες, προσαυξανόμενη κατά τις παράπλευρες προεξοχές του ικριώματος, εφ' όσον έχουν βάθος 
μεγαλύτερο από 0,20 m. Δεν περιλαμβάνονται ενδεχόμενες κoρωνίδες, κορνίζες κλπ. Eναλλακτικά, 
όταν το ικρίωμα χρησιμοποιείται ως δάπεδο εργασίας (επιφάνεια κάτοψης μεγαλύτερη της πλευρικής 
επιφανείας) ως επιφάνεια για την επιμέτρηση λαμβάνεται η κάτοψη του ικριώματος. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 
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A.T. : 103 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 54.40.01 Θύρες ξύλινες ταμπλαδωτές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5441.1 

Κατασκευή θύρας ταμπλαδωτής από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύμφωνα με την μελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώματα", με καθρέφτες (ταμπλάδες) από 
κόντρα πλακέ ή από μοριοσανίδες πάχους 8 mm, πλαίσιο (τελάρο) θυροφύλλων 
περαστό 5 x 11 cm πλήρες στο κάτω τμήμα, ενδιάμεσες τραβέρσες πάχους 5 cm και 
πλάτους μέχρι 13 cm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και 
λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης, περιλαμβανομένης και της 
εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών. 
 
Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 155,00 

(Ολογράφως) : εκατόν πενήντα πέντε 

A.T. : 104 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 61.30 Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Κατασκευή επιπέδου ή βαθμιδωτού ελαφρού μεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούμενου από απλές διατομές γαλβανισμένου 
μορφοσίδηρου ή διατομές γαλβανισμένης στραντζαριστής λαμαρίνας, ειδικές 
γαλβανισμένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσμους οριζοντίωσης, 
αναρτημένου με γαλβανισμένα βύσματα μηχανικής ή χημικής αγκύρωσης, και γενικά 
μορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατομές, βύσματα, σύνδεσμοι και μικροϋλικά καθώς 
και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης. 
 
Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 105 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 62.60.02 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, μονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 60 min 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6236 

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, 
αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 
mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική 
πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από 
ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), 
κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο 
πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και μπάρα πανικού. Η 
κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής 
της Υπηρεσίας.  Συμπεριλαμβάνεται η  προμήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η 
πάκτωση της κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου με  τσιμεντοκονίαμα των 600 kg 
τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας. 
 
 
Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min. 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 280,00 

(Ολογράφως) : διακόσια ογδόντα 
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A.T. : 106 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 65.25 Κινητές σίτες αερισμού 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6530 

Κινητές σίτες αερισμού από γαλβανισμένο σύρμα λεπτού βρόχου για την παρεμπόδιση 
εισόδου εντόμων, τοποθετούμενες σε σκελετό από διατομές αλουμινίου. Πλαίσιο με 
εφαρμοσμένη την σίτα, σκελετός (οδηγοί, κουτί ρολλού κλπ),  μικροϋλικά και 
εργασία διαμόρφωσης και τοποθέτησης. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 107 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\65.01.02 Κουφώματα αλουμινίου πόρτας εισόδου ανοιγόμενα μονόφυλλα ή δίφυλλα ηλεκτροστατικά 
βαμένα, με σύστημα θερμοδιακοπής. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Τα κουφώµατα αλουµινίου  αποτελούνται από συνδυασµό σταθερών, ανοιγοµένων, μονόφυλλων, δίφυλλων 
πορτών εισόδου (σύµφωνα  µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή, την Τεχνική 
Προδιαγραφή και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα αλουμινίου"), με Uf μεταξύ 1,5 και 2,2 W/m2K, με 
θερμοδιακοπή τουλάχιστον 28mm, Aεροπερατότητα τύπου Class 4, Υδατοστεγανότητα τύπου Ε 1350, 
αντοχή σε ανεμοπίεση τύπου C4/B4, αντοχή σε διάρρηξη τύπου RC3 πιστοποιημένα, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η απόλυτη αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του 
κτιρίου, σύμφωνα με την μελέτη ΚΕΝΑΚ. Τα κουφώματα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής προερχόμενα 
από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 
 
 
Για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου (1m2) υαλοστασίου από διατομές 
(PROFIL) αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενα, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με 
ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε 
οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση 
τυχόν κοιλοδοκών όπου είναι απαραίτητο και η πλήρης επένδυση των κοιλοδοκών, με ειδικό προφίλ 
αλουμινίου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά 
των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών 
υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης 
των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 
σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 
ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση 
και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται 
και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη 
λειτουργίας. 
 
 
Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας 
αλουμινίου 
 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 350,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα 

A.T. : 108 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\65.01.03 Κουφώματα αλουμινίου ανακλεινόμενα και σταθερά ηλεκτροστατικά  βαμμένα, με σύστημα 
θερμοδιακοπής. 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6501 

Τα κουφώµατα αλουµινίου  αποτελούνται από συνδυασµό σταθερών και ανακλινόµενων συστηµάτων για 
παράθυρα (σύµφωνα  µε τα σχέδια της µελέτης, την τεχνική περιγραφή, την Τεχνική Προδιαγραφή και 
την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα αλουμινίου"), με Uf μεταξύ 1,5 και 2,2 W/m2K, με θερμοδιακοπή 
τουλ. 28mm, Aεροπερατότητα τύπου Class 4, Υδατοστεγανότητα τύπου Ε 1200, αντοχή σε ανεμοπίεση 
τύπου C4/B4, αντοχή σε διάρρηξη τύπου RC3 πιστοποιημένα, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η απόλυτη 
αεροστεγάνωση - υδατοστεγάνωση και θερµοδιακοπή των κουφωµάτων του κτιρίου, σύμφωνα με την 
μελέτη ΚΕΝΑΚ. Επίσης θα πρέπει να διαθέτει στεγάνωση τριών επιπέδων με ελαστικά από EPDM, 
αφρώδους μονωτικού υλικού κάτω από τον υαλοπίνακα όπως επίσης και στην κάσα, μονωτικών ραβδών 
NRG BAR, γενικώς άρτιας λειτουργίας και ασφάλειας. Τα κουφώματα θα είναι βιομηχανικής κατασκευής 
προερχόμενα από πιστοποιημένη κατά ΕΛΟΤ  ΕΝ ISO 9001 παραγωγική διαδικασία. 
 
 
Για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση ενός τετραγωνικού μέτρου (1m2) υαλοστασίου από διατομές 
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(PROFIL) αλουμινίου, θερμοδιακοπτόμενα, με όλα τα απαραίτητα εξαρτήματά τους, βαμμένου με 
ηλεκτροστατική βαφή, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης σε 
οποιαδήποτε ύψος από του δαπέδου εργασίας. Στην τιμή επίσης περιλαμβάνονται η πλήρης τοποθέτηση 
τυχόν κοιλοδοκών όπου είναι απαραίτητο και η πλήρης επένδυση των κοιλοδοκών, με ειδικό προφίλ 
αλουμινίου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια, μεταφορά και προσκόμιση όλων γενικά 
των υλικών, απλών ή σύνθετων ή έτοιμων στοιχείων κουφωμάτων των μικροϋλικών και των βοηθητικών 
υλικών, των εξαρτημάτων ασφαλείας, των αντιστοίχων μηχανισμών λειτουργίας, των υλικών στερέωσης 
των υαλοπινάκων (οι υαλοπίνακες δεν περιλαμβάνονται στις τιμές μονάδας του παρόντος άρθρου) και 
σφραγίσεως των μεταξύ των στοιχείων αρμών των κουφωμάτων καθώς και κάθε υλικό και μικροϋλικό μη 
ρητά κατονομαζόμενο αλλά απαραίτητο για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση 
και ανάρτηση των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη λειτουργίας. Επίσης στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται 
και η εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και ανάρτησης των υαλοστασίων σε πλήρη τάξη 
λειτουργίας. 
 
 
Τιμή ανά m2 πλήρους επιφάνειας κουφώματος που ορίζεται από το ακρότατο περίγραμμα της κάσας 
αλουμινίου 
 
Ευρώ (Αριθμητικά) : 400,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια 

A.T. : 109 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\65.31.04 Βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων επί κεραμοσκεπής, αλουμινίου 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6118 

Μεταλλική (αλουμινίου) βάση στήριξης φωτοβολταϊκών πλαισίων δηλαδή κατασκευή, μεταφορά, ανύψωση 
και στερέωση μεταλλικής βάσης από κράμα αλουμινίου, με όλα τα απαιτούμενα μικροϋλικά (όπως 
σφιγκτήρες, στριφώνια κλπ), σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα συνημμένα σχέδια. 
 
 
( 1 watt)  Watt Φ/Β πλαισίου Ευρώ (Αριθμητικά) : 0,52 

(Ολογράφως) : πενήντα δύο λεπτά 

A.T. : 110 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ Ν\76.27.04 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες 
συνολικού πάχους 28 mm, (κρύσταλλο 6 mm, argon 16 mm, κρύσταλλο laminated 3 mm + 3 
mm) 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7609.2 

Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, απλοί ή πολλαπλοί (LAMINATED), 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, απόχρωσης, βαθμού φωτοδιαπερατότητας και βαθμού φωτοανάκλασης σύμφωνα 
με την μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές και την ΕΤΕΠ 03-08-07-02 "Διπλοί υαλοπίνακες με 
ενδιάμεσο argon". πλήρως τοποθετημένοι με ελαστικά παρεμβύσματα και σιλικόνη  Πλήρης περαιωμένη 
εργασία, με υλικά και μικροϋλικά επί τόπου. 
 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) Ευρώ (Αριθμητικά) : 163,15 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα τρία και δεκαπέντε λεπτά 

A.T. : 111 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8998.1 Χημικός καθαρισμός αγωγών/σωληνώσεων θέρμανσης κτιρίων 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6120 

Πλήρης χημικός καθαρισμός αγωγών/σωληνώσεων θέρμανσης με χρήση ειδικού εξοπλισμού και μέσων. 
Περιλαμβάνεται η τροφοδοσία με το απαραίτητο νερό, η αναρρόφηση των ιζημάτων, η συλλογή και 
αποκομιδή των προϊόντων καθαρισμού, και ο πλήρης καθαρισμός του χώρου μετά την ολοκλήρωση των 
εργασιών. 
 Ευρώ (Αριθμητικά) : 600,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια 
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A.T. : 112 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 77.15 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7735 

Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς σύμφωνα με την 
μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσματος, αφαίρεση των ανωμαλιών, 
καθαρισμός, λείανση με γυαλόχαρτο, αστάρωμα με κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού μικρομοριακού υλικού βάσεως νερού, με αντοχή στα 
αλκάλια. 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 113 
  

Άρθρο : ΝΕΤΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση 
χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 

   

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 
σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 
επιφανειών επιχρισμάτων". 
 
Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 
 
Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 
πολυβινυλικής βάσεως 
 
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). Ευρώ (Αριθμητικά) : 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 114 
  

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9660.2.1 Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας τριφασικός έως 65Α 
   

Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Έξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας (kWh), διπλής κατεύθυνσης, τιμής ισχύος (kW), τιμής τάσης 
(V), τιμής έντασης (Α), τιμής άεργου ισχύος, τριφασικός, έως 65Α, 50Ηz, ράγας DIN, φέρει ψηφιακή 
οθόνη, κλάσης ακρίβειας 1, κλάση 1 κατά ΕΝ62053-21 και κλάση Β κατά EN50470-3, για εγκατάσταση 
σε συστήματα ιδιοκατανάλωσης, συνδεσιμότητα με το μετατροπέα φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, 
συνδεσιμότητα Modbus RTU. Το άρθρο περιγράφει πλήρως εγκατεστημένο εξοπλισμό, δηλαδή προμήθεια, 
προσκόμιση, τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. 
 
 
 
Υλικά 
α) ΨηΈξυπνος μετρητής ηλεκτρικής ενέργειας έως 65Α, προσαυξημένος κατά 5% για 
τυποποιημένα υλικά συνδέσεως και μικροϋλικά 
(Τ.Ε.) τεμ    1,05x     200 =     210,00 
 
Εργασία                        Τεχν   (003)  h    1,0x       19,87 =      19,87 
Βοήθ   (002)  h    0,5x       16,84 =       8,42 
------------------------- 
Aθροισμα           238,29 
 
 
 
Τιμή ενός m ευρώ 238,29 
διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 238,29 
 

(Ολογράφως) 
: 
 

διακόσια τριάντα οκτώ και είκοσι εννέα λεπτά 
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