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ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
ΚΛ02 από ΚΛ04

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΩΣ ΔΙΕΚ

Ο.Τ. 142, Δ. Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
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Θέση
Στάθμευσης
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ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
E = 199,09 τ.μ.

Ο.Γ.

Ακάλυπτος Χώρος Οικοπέδου

Βάσει Ο.Α. 74/1997

Ακάλυπτος Χώρος Οικοπέδου Ακάλυπτος Χώρος Οικοπέδου

ΑΙΘΟΥΣΑ 02

RLH = 501 W

V = 81.89 m³

RSH = 1,100 W

A = 26.85m²

ΦHL = 1,239 W
RLH = 247 W

V = 33.73 m³

RSH = 537 W

A = 11.06 m²
ΓΡΑΦΕΙΟ

ΦHL = 497 W

ΑΙΘΟΥΣΑ 02

RLH = 669 W
RSH = 1,568 W
ΦHL = 2,120 W

A = 37.05 m²
V = 113.00 m³

ΑΙΘΟΥΣΑ 01
A = 32.50 m²

RSH = 1,214 W
RLH = 516 W

V = 99.13 m³
ΦHL = 1,369 W

V = 42.06 m³
A = 13.79 m²

RSH = 656 W
RLH = 171 W

ΦHL = 927 W

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΦHL = 2,862 W

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

RLH = 309 W

A = 42.38 m²

RSH = 1,148 W

V = 129.26 m³

FCX_A-17
640x563x220 mm

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM
Ηχητική πίεση =30 db(A)
(50/45°C)PnH=1,200 W
(7/12°C)PnCT=840 W
(7/12°C)PnCS=690 W

G=144.00 lit/h
Δp,fcu=0.20 mWS

FCU08

Δp,fcu=1.02 mWS

(50/45°C)PnH=2,400 W

FCX_P-32

Ηχητική πίεση =33 db(A)

(7/12°C)PnCS=1,570 W

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM

G=316.00 lit/h

FCU09

980x563x220 mm

(7/12°C)PnCT=1,840 W

Δp,fcu=0.20 mWS

FCX_P-24

G=23600 lit/h
(7/12°C)PnCS=1,90 W

Ηχητική πίεση =35 db(A)

FCU04

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM

(50/45°C)PnH=1,840 W
(7/12°C)PnCT=1,3700 W

750x563x220 mm

Δp,fcu=0.61 mWS

(7/12°C)PnCT=840-1,500 W

FCU02

G=257.50 lit/h
(7/12°C)PnCS=670-1,240 W

750x563x220 mm
FCX_P-22

(45/40°C)PnH=936-1,473 W

Δp,fcu=0.20 mWS

(7/12°C)PnCS=690 W

FCX_P-17

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM
Ηχητική πίεση =30 db(A)

FCU06

G=144.00 lit/h

(50/45°C)PnH=1,200 W

640x563x220 mm

(7/12°C)PnCT=840 W

FCX_P-17
FCU05

(7/12°C)PnCT=840 W

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM

(50/45°C)PnH=1,200 W

G=144.00 lit/h

Ηχητική πίεση =30 db(A)

640x563x220 mm

(7/12°C)PnCS=690 W

Δp,fcu=0.20 mWS

(7/12°C)PnCT=840 W
(7/12°C)PnCS=690 W

Δp,fcu=0.20 mWS
G=144.00 lit/h

640x563x220 mm

Ηχητική πίεση =30 db(A)

FCU07

(50/45°C)PnH=1,200 W

FCX_P-17

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM

FCU01

(45/40°C)PnH=3,065-5,100 W

(7/12°C)PnCS=2,170-3,540 W

1,200x563x220 mm
FCX_A-54

(7/12°C)PnCT=3,100-4,970 W

G=847.25 lit/h
Δp,fcu=2.22 mWS

B

(40/45°C)=11 kW, COP = 3.98

ΕΝΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
HP2

950x1,380x370 mm
(30/35°C)=11 kW, COP = 5.00

(40/45°C)=11 kW, COP = 3.98
(30/35°C)=11 kW, COP = 5.00

950x1,380x370 mm

HP1
ΕΝΔ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

09/2024

24SYMV014616589 2024-04-18

Δp,fcu=0.20 mWS

FCX_P-24

G=23600 lit/h
(7/12°C)PnCS=1,90 W

Ηχητική πίεση =35 db(A)

FCU03

Ταχ.ανεμιστήρα =MEDIUM

(50/45°C)PnH=1,840 W
(7/12°C)PnCT=1,3700 W

750x563x220 mm

ΔΙΕΚ Σουφλίου ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

0.18227.001,525 W (Medium)(45/40°C)1,840 W (Medium)3,100 W (Medium)FCU04 750x563x220 mmFCX_P-24FCX 2-pipe systemsAERMEC201,36932.50

13.79

ΑΙΘΟΥΣΑ 01 15.00

927

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

FCU02

ΔΙΕΚ Σουφλίου

FCX_A-54FCX 2-pipe systemsAERMECFCU01202,86242.38ΔΙΕΚ Σουφλίου

20 0.61936-1,473 W(45/40°C)1,130-1,770 W1,906-2,960 W15.00750x563x220 mmFCX_P-22FCX 2-pipe systemsAERMEC 257.50

0.18

Επιφάνεια
Δωματίου

(Ar)
[m²]

1,525 W (Medium)

Εμπορικό
σήμα

Όνομα
θερμαντικού

σώματος

Θερμ.σχεδ.
δωματίου

(θi)
[°C]

Θερμικές
Απώλειες

(QN)
[W]

1,200x563x220 mm

ΔωμάτιοΔιαμέρισμα Σειρά
προϊόντος

Μοντέλο
θερμαντικού

σώματος

Διαστάσεις
ΠλάτοςxΎψοςxΒάθος

(WxHxD)

Βάρος
καθαρό

(Wt)
[kg]

(45/40°C)1,840 W (Medium)3,100 W (Medium)15.00750x563x220 mmFCX_P-24FCX 2-pipe systemsAERMECFCU03 227.002032.50ΑΙΘΟΥΣΑ 01ΔΙΕΚ Σουφλίου

Π.πίεσης
νερού

(Dpwc)
[mWS]

Παροχή
 νερού
(Gwc)
[lit/h]

Υπολογιζόμενη
θερμική ισχύς

(Pc)
[W]

Θερμοκρασίες
σχεδιασμού
(θv/θr/θi)c

[°C]

Ονομαστική
θερμική ισχύς

50-45°C

Ονομαστική
θερμική ισχύς

70-60°C

1,369

24.00

FCX 2-pipe systems

3,700-6,100 W

2,030 W (Medium)13.00640x563x220 mmFCX_P-17FCX 2-pipe systemsAERMECFCU10202,12037.05ΑΙΘΟΥΣΑ 03ΔΙΕΚ Σουφλίου

0.20135.50993 W (Medium)(45/40°C)1,200 W (Medium)2,030 W (Medium)13.00

1,200 W (Medium) (45/40°C) 993 W (Medium) 135.50

0.20135.50993 W (Medium)(45/40°C)1,200 W (Medium)2,030 W (Medium)13.00

640x563x220 mm

640x563x220 mmFCX 2-pipe systemsAERMECFCU11202,12037.05ΑΙΘΟΥΣΑ 03ΔΙΕΚ Σουφλίου

0.20

FCX_P-17

FCX_P-17FCX 2-pipe systemsAERMEC

305.751,983 W (Medium)(45/40°C)2,400 W (Medium)4,070 W (Medium)20.00980x563x220 mmFCX_P-32FCX 2-pipe systems 0.97AERMEC201,26926.85ΑΙΘΟΥΣΑ 02ΔΙΕΚ Σουφλίου

2.22847.253,065-5,100 W(45/40°C)

FCU13

6,241-10,100 W

ΔΙΕΚ Σουφλίου 11.02

FCU09202,12037.05ΑΙΘΟΥΣΑ 03ΔΙΕΚ Σουφλίου

0.20135.50993 W (Medium)ΓΡΑΦΕΙΟ (45/40°C)2,030 W (Medium)13.00640x563x220 mmFCX_A-17AERMECFCU1220497 1,200 W (Medium)

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΕ FAN-COIL UNITS ΑΝΑ ΔΩΜΑΤΙΟ

Ν. Γαλάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - AΜ ΤΕΕ: 75405 
Κ. Κοτσώνη Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης - AM TEE: 115492 
Χ. Πλατάνιος Ηλεκτρολόγος Μηχ. Παν. Πατρών - AM TEE: 44651
Ε. Παξινός Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ - ΑΜ ΤΕΕ: 68186 
Σπ. Παπαθανασίου Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ - AM TEE: 45428 

Κ. Λυμπερόπουλος Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc - AΜ ΤΕΕ: 122648 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ T.E.E. 122648
BIZYHNOY 20- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ

ΤΗΛ. +30-25515 50717 - ΚΙΝ. +30-6947617620
ΑΦΜ 131440865 - ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

www.kriton-energy.com | info@kriton-energy.com

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
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