
Ισόγειο, El. = 0,00 m

1ος Όροφος, El. = 3,20 m

2ος Όροφος, El. = 6,40 m

M

ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ 200lt

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Αντλία θερμότητας No1 14kW (EE 813/2011)
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Αντλία θερμότητας No2 14kW (EE 813/2011)

Φ63x7,1 (SDR9)

Φ40x4,5 (SDR9)

ba
r

ba
r

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Ψυκτικές σωλήνες CU (εντός θερμοπρόσοψης) Ψυκτικές σωλήνες CU (εντός θερμοπρόσοψης)

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ 

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΗΛΙΑΚΩΝ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α       Γ Ρ Α Μ Μ Ω Ν

ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΚΤΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΝΕΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ

bar

DN15

υφ. δίκτυο FCU Α ορόφου

Φ63x7,1 (SDR9)

Φ63x7,1 (SDR9)

Φ63x7,1 (SDR9)

υφ. δίκτυο FCU Ισογείου

Από υφ. δίκτυο θερμ. σωμ.

Προς υφ. δίκτυο θερμ. σωμ.

ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΧΟΣ ΜΟΝΩΣΗΣ

ΑΠΟ 1/2" ΕΩΣ 3/4" 9mm ΑΠΟ 1/2" ΕΩΣ 2" 19mm

ΑΠΟ 1" ΕΩΣ 1 1/2" 11mm ΑΠΟ 2" ΕΩΣ 4" 21mm

ΑΠΟ 2" ΕΩΣ 3" 13mm ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 4" 25mm

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ 3" 19mm - -

ΟΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΘΑ ΜΟΝΩΘΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥΣ ΤΟ ΜΗΚΟΣ 
Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ 

ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
[ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ λ=0,040 (W/(mk)) ΣΤΟΥΣ 20 C]

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 9mm 13mm

ΠΑΧΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΞΑΡΤ. ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ

ΣΕΙΡΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΘΕΡΜΟΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ, ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΜΟΝΩΣΗΣ

M

FS

Θ

ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΡΟΗΣ

ANΑΛΟΓΙΚO ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

ΓΩΝΙΑΚΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΕΛΑΤΗΡΙΟ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΡΟΔ. ΛΕΙΤ. & ΔΙΑΤ. ΔΙΑΦ. ΠΙΕΣΗΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΚΡΟΥΝΟΣ

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

ΑΝΤΙΚΡΑΔΑΣΜΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΚΡΟΥΝΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΡΙΟΔΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΒΑΛΒΙΔΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΤΡΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΜΕ ΧΕΙΡΟΣΤΡΟΦΑΛΟ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΞΑΕΡΙΣΤΙΚΟ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α     Σ Υ Μ Β Ο Λ Ω Ν

ΔΙΟΔΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

ΤΕΤΡΑΟΔΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

bar

ΑΠΑΕΡΙΩΤΗΣ - ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

S1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

P1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΟ ΠΙΕΣΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΛΑΝΤΖΑΣ

ΑΝΤΙΠΛΗΓΜΑΤΙΚΗ ΔΙΚΛΕΙΔΑ

FCU01
75

Αίθουσα 03
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU02
75

Αίθουσα 03
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU04
75

Γραφείο καθηγητών
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU10
75

Γραμματεία
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU09
33

Διάδρομος-είσοδος
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=4,300 W
G=675.00 lit/h
G=0.68 m³/h

Δp,fcu=1.28 mWS

1,080 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU17
33

Διάδρομος
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=4,300 W
G=675.00 lit/h
G=0.68 m³/h

Δp,fcu=1.28 mWS

1,080 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU07
75

Αίθουσα 05
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU08
75

Αίθουσα 05
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS
1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU19
75

Αίθουσα 04
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU18
75

Αίθουσα 04
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU11
75

Γραφείο Δ/ντη
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU12
75

Γραφείο Υπ/ντη
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU13
75

Αίθουσα 02
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU14
75

Αίθουσα 02
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU15
75

Αίθουσα 01
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm

FCU16
75

Αίθουσα 01
(70/60/20°C)n=-

(50/45/20°C)n=9,800 W
G=0.00 lit/h
G=0.00 m³/h

Δp,fcu=0.00 mWS

1,430 mm

65
7 m

m

220 mm
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ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΚΑ
Ι Σ
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ΔΙ

Ο
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ΕΛ
ΕΤ

Η
Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΚΛ01

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΕΝΕΡΓΕΙΑ

Δ/
Ν

ΣΗ
 Τ

ΕΧ
Ν

ΙΚ
Ω

Ν
 Υ

Π
Η

ΡΕ
ΣΙ

Ω
Ν

ΕΛΕΓΧΟΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ΨΥΞΗ
ΚΛ01 από ΚΛ04

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΠΡΩΗΝ ΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΩΣ ΔΙΕΚ

Ο.Τ. 142, Δ. Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου

ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΔΗ
Μ

Ο
Σ 

ΣΟ
ΥΦ

ΛΙ
Ο

Υ

πρώην ΚΤΙΡΙΟ ΔΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ

1:50

ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥ
Ν

ΤΑ
ΧΘ

Η
ΚΕ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
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24SYMV014616589 2024-04-18

Ν. Γαλάνης Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ - AΜ ΤΕΕ: 75405 
Κ. Κοτσώνη Μηχ. Παραγωγής & Διοίκησης Πολυτ. Κρήτης - AM TEE: 115492 
Χ. Πλατάνιος Ηλεκτρολόγος Μηχ. Παν. Πατρών - AM TEE: 44651
Ε. Παξινός Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ - ΑΜ ΤΕΕ: 68186 
Σπ. Παπαθανασίου Ηλεκτρολόγος Μηχ. ΕΜΠ - AM TEE: 45428 

Κ. Λυμπερόπουλος Μηχ. Μηχανικός ΕΜΠ, MSc - AΜ ΤΕΕ: 122648 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΠΛ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ T.E.E. 122648

BIZYHNOY 20- ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
ΤΗΛ. +30-25515 50717 - ΚΙΝ. +30-6947617620

ΑΦΜ 131440865 - ΔΟΥ: ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ
www.kriton-energy.com | info@kriton-energy.com

ΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΚΟΤΣΑΝΗ ΕΛΕΝΗ
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