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2.16

2.17

W.C. 
ANΔΡΩΝ
Ε=24 τ.μ.

W.C. 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε=19,59 τ.μ.

2.14

ΚΛΙΜ. 2

Ε=25,74 τ.μ.

1.47

2.2
ΚΛΙΜ. 1

Ε=25,74 τ.μ.

0.20

2.3

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ε=105.6 τ.μ.

2.4
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=30,75 τ.μ.
Α1

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=30,75 τ.μ.
Α2

2.5

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=30,74 τ.μ.
Α3

2.6
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=30,75 τ.μ.
Α4

2.7

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Α5

2.8

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=51,48 τ.μ.
Α6

2.9

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=50,40 τ.μ.
Α10

2.13

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=49,69 τ.μ.
Α10

2.10

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=48,98 τ.μ.
Α9

2.11

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=48,98 τ.μ.
Α8

2.12

Π1Π1 Π1 Π1 Π1 Π1 Π1Π1

ΧΩΛ- ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Ε=124,70 τ.μ.

2.1

Τ.Σ. +5.75
Σ.Β. +5.70

Τ.Σ. +5.75
Σ.Β. +5.70

+1.30

+4.30

Π1

2.19

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 
Α17

+4.30

2.20

Ε=77,75 τ.μ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

2.21

Ε=10.07 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  

+5.65
+5.35

+5.75
+5.70

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ε=75.79 τ.μ.

2.25Α11
ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=29.60 τ.μ.

2.48

ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

2.26.2

2.26.1

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Ε=27,35τ.μ.
Α12

Α16
Ε=67.9τ.μ.

2.24

Ε=52,20 τ.μ.
ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟ

2.23

2.22

Ε=37.89 τ.μ.

2.40

Ε=10.44 τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟ

2.41
Ε=14.70 τ.μ.

Ε=10.16 τ.μ.

2.43
2.44

Ε=15.19 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

2.46

ΚΛΙΜ. 3
Ε=25,58τ.μ.

Τ.Σ.  +5.80
Σ.Β. +5.75Τ.Σ.  +4.35

Σ.Β. +4.30

θ1

2.45

Ε=100,40 τ.μ.2.42

Ε=212,60 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

2.39

Ε=105,38  τ.μ.

ΨΥΚΤΙΚΩΝ

Π1/Π4Π1/Π4

EΦΑΡΜΟΣΤΩ

ΟΡΙΟ ΣΤΑΘΜΗ +0.1

0.10
0.10

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
2.36

Ε=151,2  τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ 

2.47

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Ε=52,30 τ.μ.

2.34

Ε=10.44 τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΘΕΡΜΟΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟ

2.35
Ε=15,48 τ.μ.

ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ

ΑΣΦΑΛΤΟΣ

ΠΡΟΒΟΛΗ ΓΕΦΥΡΑΣ

ΘM1/Π5

Τ.Σ. +5.90
Σ.Β. +5.70

Π9

ΗΛ.1

HΛ.2

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

2.28
Ε=12.97 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ

2.29

Ε=9.05 τ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

4.57

2.27

Ε=49,69 τ.μ.

Ε=58,50τ.μ.

ΚΛΙΣΗΣ ΡΑΜΠΑΣ 7%

Τ.Σ. +4.35
Σ.Β. +4.30

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

2.33.2

Ε=166 τ.μ.

2.32

Ε=17,5 τ.μ. Ε=13,5 τ.μ.
W.C. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

W.C. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

2.31
2.37

2.38

ΑΠΟΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
Ε=10.08 τ.μ.Ε=15.48 τ.μ.

ΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ +10.00

Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

2.33.1

Ε=101.65 τ.μ.

2.15

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Ε=88,90 τ.μ.

2.30

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Ε=113,54 τ.μ.

2.18
SINK

Ε=7.200 τ.μ.

2.49

Α17

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

A14
Ε=50,05 τ.μ.

Ε=39,50 τ.μ.

Ε=34,90 τ.μ.

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)ΕΣΧΑΡΑ 50x60

(1 x UTP cat 6E)
ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)ΕΣΧΑΡΑ 50x60

(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(2 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ  50x60
(3 x UTP cat 6E)

D2.1 D2.2 D2.3 D2.4

D2.6 D2.7 D2.8 D2.9 D2.10

D2.11

D2.5

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(5 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
7 x UTP cat 6E )

ΕΣΧΑΡΑ
 

100x60
(9 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(11 x UTP cat 6E)

2.
18
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D2.16

D2.17
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D2.15
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19

D
2.

20

D2.21

D2.22 D2.23

D2.24

D2.25
D2.26

D2.27

D2.28 D2.29

D2.30 D2.31

D2.32

D
2.

33

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(2 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(3 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(3 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(5 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(7 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(9 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(11 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(13 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(14 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ  200x60
(18 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(14 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ  200x60
15 x UTP cat 6E + 1 x F.O. ) ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ

A' ΟΡΟΦΟΥ

2 x F.O.
(ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

Β' ΟΡΟΦΟΥ)

ΕΣΧΑΡΑ  200x60
(15 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ 400x60
(33 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

1 x F.O.
(ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

ΙΣΟΓΕΙΟΥ)
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ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
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ΑΡ-02ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΟΨΗ Α' ΟΡΟΦΟΥ
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X.XX ΛΗΨΗ DATA

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ DATA

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

SWITCH

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

A1 A1 A1 A1 A1
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A1A1
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A1
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A2
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