
Θ2

1.3
ΑΠΟΘΗΚΗ

1.2
ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ

Ε=12.42 τ.μ.

1.1

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Ε=27,56 τ.μ.

Ε=14.10 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1.4

Ε=14,82 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ

1.5

Ε=9,76 τ.μ.

1.8

ΧΩΡΟΣ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟΣ
Ε=37.22 τ.μ.

1.9

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ε=252.62 τ.μ.

1.11

ΑΠΟΘΗΚΗ 

Ε=30.48 τ.μ.

ΥΠΟΣΤΕΓΟΣ ΧΩΡΟΣ

ΑΥΛΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ

1.24

ΑΠΟΘΗΚΗ
Ε=15.36 τ.μ.

Ε=11.56 τ.μ.

Ε=12.12 τ.μ.

1.21

1.10.1

Ε=9,63 τ.μ.

ΕΡΓΑΛΕΙΟΔΟΤΗΡΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.25

Ε=71,25 τ.μ.

1.20

ΓΡ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ

ΑΠΟΘΗΚΗ

1.10

ΙΣΟ +0.95
ΙΣΟ +0.90

Τ.Σ.  +1.15
Σ.Β. +1.10

Τ.Σ.  +2.55
Σ.Β. +2.50

Ε=12.48 τ.μ.
ΚΥΛΙΚΕΙΟ

 +0.05
 +0.00

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ

Ε=113.97 τ.μ.

1.23

ΑΠΟΘΗΚΗ
Ε=25,30 τ.μ.

 +0.05
 +0.001.12

ΚΛΙΜ. 2

Ε=25,74 τ.μ.

ΘΜ

1.26

Ε=55,75 τ.μ.

ΘΜ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

Ε=122.40 τ.μ.

1.22.1

Ε=122.40 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.22.2

Ε=122.14τ.μ.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ 

1.22.3

ΙΣΟ +0.00

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ε=55.85 τ.μ.

Ε=9,45 τ.μ.

0.20

ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΗ

1.19
1.17

1.16

ΜΗΧ/ΣΙΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
1.35

1.36 1.37

1.27

1.28

ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟ
Ε=33.77 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Ε=21,80 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ε=55,85 τ.μ.

Ε=53.80 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΙΙ

1.29

1.30

1.31

1.32
1.33

1.34ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΡΕΦ/ΜΕΙΑΣ

Ε=44 τ.μ.

Ε=61,64 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  AIΣΘΗΤΙΚΗΣ
Ε=61,64 τ.μ.

Ε=41,48 τ.μ.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  AIΣΘΗΤΙΚΗΣ

ΟΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ 95,70

ΚΛΙΜ. 3
Ε=25,58τ.μ. 3.

60

0.
20

-0.10

-0.00 Τ.Σ.  +2.20
Σ.Β. +2.15Τ.Σ.  +0.05

Σ.Β. +0.00

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ
Ε=59.76 τ.μ.

Τ.Σ.  +0.05
Τ.Σ.  +0.00

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ 
Ε=113.72 τ.μ.

1.18

C
O

U
R

 A
N

G
LA

IS
E

1.13

1.14

W.C. 
ANΔΡΩΝ
Ε=27,56 τ.μ.

W.C. 
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Ε=19,59 τ.μ.

ΧΩΛ
Ε=5,32 τ.μ.

Ε=27,20 τ.μ.

1.47

Π13
Π13

Τ.Σ.  +1.30
Σ.Β. +1.25

Υ
Φ

ΙΣ
ΤΑ

Μ
ΕΝ

Ο
 Κ

ΤΙ
ΡΙ

Ο

EΙΣΟΔΟΣ

ΑΠΟΘΗΚΗ

1.6

Ε=13,70 τ.μ.

Φ.Α

Π
.E.

1.7

1.15

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.95x0.80 m

ΑΕΡΑΓΩΓΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
3.05x0.61 m

Η΄ΔΙΑΤΟΜΗ 
1.85 m2

Η΄ΔΙΑΤΟΜΗ 
2.90 m2

ΑΠΟΘΗΚΗ

Ε=7,9 τ.μ.
ΚΑΘ/ΣΜΟΥ

ΚΑΤΩ Α
ΠΟ Κ

ΛΙΜ
.1

1.01

Ε=17.80 τ.μ.

ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΚΛΙΜ.1

ΚΛΙΜ.1

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(5 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(7 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(8 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(9 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 100x60
(11 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(13 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(14 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ  50x60
2 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(16 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ
 

50x60
4 x UTP cat 6E)ΕΣΧΑΡΑ  100x60

7 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(2 x UTP cat 6E)

ΕΣΧΑΡΑ
 

300x60
(26 x UTP cat 6E + 1 F.O.)

0.1

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ
ΙΣΟΓΕΙΟΥ

0.2

0.3

0.4

0.5

0.7

0.6

0.8

0.9 0.10

0.11

0.12

0.13
0.140.15

0.160.17
0.180.19

0.20
0.210.220.23

0.240.250.26

1x F.O.
(ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗ

Β' ΟΡΟΦΟΥ)

ΕΣΧΑΡΑ 50x60
(1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(14 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ 200x60
(17 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

ΕΣΧΑΡΑ 300x60
(24 x UTP cat 6E + 1 x F.O.)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ:

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

-

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ

ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ,
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΑΡ-01ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

1:100

X.XX ΛΗΨΗ DATA

ΚΑΤΑΝΕΜΗΤΗΣ DATA

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΧΑΡΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

SWITCH

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

ΣΕΙΡΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (ΒΡΟΧΟΥ ΧΧ)

I1

I1

I1

I1

I1

I1 I1 I1 I1
I1

I1

I1
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