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ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΚΛΙΜ.1

ΚΛΙΜ.1

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ:

ΣΦΡΑΓΙΔΑ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΕΡΓΟ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΘΕΣΗ:

ΜΕΛΕΤΗΤHΣ:

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ

ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΛΕΩΦ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ & ΜΑΡΙΑΣ ΚΙΟΥΡΙ,
ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2024

ΑΝΥΨΩΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΑΣ
ΕΩΣ ΟΡΟΦΗ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΔΙΠΛΗ
ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ, ΣΥΝΟΛIKOY ΠΑΧΟΥΣ
12cm

ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚ-01 WC

1:100

ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ
ΛΕΚΑΝΕΣ-ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ.
ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΩΛΗΝΕΣ DN15
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ PVC-Φ100 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ.

Cu-DN15
PVC-Φ100

PVC-Φ100

PVC-Φ100

Cu-DN15

ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΝΕΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΝΙΠΤΗΡΑ
ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ. ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΩΛΗΝΕΣ
DN15 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ PVC-Φ40 ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ. ΣΤΟΥΣ ΝΙΠΤΗΡΕΣ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
ΝΕΑ ΣΙΦΩΝΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ.
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