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ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΕΠΑΛ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 
 

 

     

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  

 
 

            ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 

ΑΡΘΡΟ 1  

-------------- 

(22.20.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2236.ΟΙΚ        

 

Καθαίρεση  πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε 

πάχους   Χωρίς  να  καταβάλλεται  προσοχή  για  την  εξαγωγή 

ακεραίων πλακών 

 

    Καθαίρεση   πλακοστρώσεων   δαπέδων   παντός  τύπου  και 

οποιουδήποτε  πάχους  (τσιμέντου,  μαρμάρου,  τύπου  Μάλτας, 

πορσελάνης,  μωσαϊκού,  κεραμικών,  σχιστολίθου, κλπ), με το 

κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος, 

με  την  συσσώρευση  των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

(1 m2) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Καθαίρεση  πλακοστρώσεων  δαπέδων παντός 

   τύπου  και  οιουδήποτε  πάχους  Χωρίς να 

   καταβάλλεται  προσοχή  για  την  εξαγωγή 

   ακεραίων πλακών 

   (022.20.01.ΟΙΚ)  m2 

                       1.00   x         7.90  =         7.90 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:            7.90 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  m2  ΕΥΡΩ   :    7.90 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

-------------- 

(22.45.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  2275.ΟΙΚ        

 

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

 

    Αποξήλωση   ξύλινων   ή  σιδηρών  θυρών  και  παραθύρων. 

Περιλαμβάνεται  η  αφαίρεση  των  φύλλων, κιγκλιδωμάτων 

και  περβαζιών,  η απελευθέρωση  του  τετραξύλου  ή  του  

πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα  (τζινέτια) με προσοχή  

για την επαναχρησιμοποίησή του,  και  η  μεταφορά  προς 

φόρτωση ή αποθήκευση. Τιμή ανά τετραγωνικό  μέτρο (m2)  
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ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου (1 Μ2) 

 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων 

   (022.45.ΟΙΚ)  Μ2    1.00   x        16.80  =        16.80 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           16.80 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   16.80 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3  

-------------- 

(Ν64.16.03.91.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6418.ΟΙΚ        

 

Κατασκευή  προσβάσεων  ΑΜΕΑ,  με  την  τοποθέτηση  κουπαστής από 

ανθρακούχο χάλυβα, μήκους  18m  περίπου  κατά  μήκος  της  ράμπας, με 

κατάλληλη 

χειρολαβή με όλα τα ειδικά τεμάχια καθώς και εργασία πλήρους 

τοποθέτησης και τον χρωματισμό. 

(1 Κ.Α.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Κατασκευή   προσβάσεων   ΑΜΕΑ,   με  την 

   τοποθέτηση  κουπαστής μήκους περίπου 18m 

   με κατάλληλη χειρολαβή 

   (Ν064.16.03.91)  Κ.Α. 

                       1.000  x     2,500.00  =     2,500.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        2,500.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Κ.Α.  ΕΥΡΩ   :   2,500.00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4  

-------------- 

(Ν65.18.04.98.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  6528.ΟΙΚ        

 

Κουφώματα αλουμινίου σταθερά ή συρόμενα ή ανοιγόμενα 

 

    Κουφώματα  αλουμινίου,  ιδίου τύπου με τα υφιστάμενα που 

θα  αντικατασταθούν  (σταθερά  ή συρόμενα ή ανοιγόμενα, περί 

οριζόντιο   ή   κατακόρυφο  άξονα),  οποιασδήποτε  αναλογίας 

διαστάσεων  εξωτερικού  πλαισίου  και σχεδίου σύμφωνου με τα 

υφιστάμενα.    Ήτοι   προμήθεια,   προσκόμιση   και   πλήρης 

εγκατάσταση  κουφώματος αλουμινίου, με θερμοδιακοπή 24mm, με 

διπλό  θερμομονωτικό  υαλοπίνακα  με  ενδιάμεσο  κενό  16mm, 

πλήρωση  με  Argon κατά 90%, εξωτερικό ενεργειακό υαλοπίνακα 

πάχους  5mm  με εσωτερική επίστρωση χαμηλής εκπομπής (Low-e) 

και   εσωτερικό  υαλοπίνακα  laminated  3+3mm  με  ενδιάμεση 

μεμβράνη  PVB.  Ο επιτυγχανόμενος πιστοποιημένος συντελεστής 

θερμοπερατότητας  του  κουφώματος (πλαίσιο και υαλοπίνακας), 

δεν   θα   υπερβαίνει   το   Uw≤2,30W/m2°K.   Ο  συντελεστής 

θερμοπερατότητας  των  υαλοπινάκων  θα είναι Ug≤1,1W/M2°Κ. Η 

κατασκευή   και   τοποθέτηση   θα   γίνουν  σύμφωνα  με  τις 

προδιαγραφές   της   παρούσας   και   τις  αντίστοιχες  ΕΤΕΠ 

03-08-03-00  "Κουφώματα  Αλουμινίου". Τα συστήματα πρέπει να 
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είναι    πιστοποιημένα    σε    θέματα   αεροδιαπερατότητας, 

υδατοστεγανότητας  και  αντοχής  στην ανεμοπίεση από επίσημα 

εργαστήρια και θα φέρουν σήμα CE. Ο κατασκευαστής θα παρέχει 

γραπτή   εγγύηση,  τουλάχιστον  πενταετούς  διάρκειας,  στην 

διάρκεια της οποίας θα είναι υποχρεωμένος να προβεί σε πλήρη 

αντικατάσταση   του   υαλοπίνακα,   σε  περίπτωση  εμφάνισης 

υδρατμών.  Οι  διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν θα 

είναι  προχρωματισμένες  με ηλεκτροστατική βαφή "πούδρας" με 

πολυεστερικά  χρώματα  αποχρώσεων  εκλογής της επιβλέψεως. Η 

επιφανειακή  επεξεργασία  των επιλέξιμων προϊόντων θα πρέπει 

να   είναι   πιστοποιημένη   κατά   QUALICOAT.   Στην   τιμή 

περιλαμβάνονται   επίσης  η  προμήθεια  και  τοποθέτηση  του 

περιμετρικού   μηχανισμού   ασφάλισης  του  κουφώματος,  του 

μηχανισμού   ανάκλησης,   της   μεμβράνης   στεγάνωσης,  της 

μεμβράνης φράγματος υδρατμών, της γωνίας αλουμινίου και όλων 

των  υλικών  και  μικροϋλικών, συμπεριλαμβανομένων των πάσης 

φύσεως παρεμβυσμάτων (απαγορεύεται η χρήση φούσκας, αφρώδους 

φούσκας   ή   σιλικόνης),  των  μηχανισμών  και  εξαρτημάτων 

ανοίγματος  των κουφωμάτων (πόμολα, κλπ), του σκελετού κάσσας 

πλαισίου  (ψευτόκασσα),  ο οποίος θα είναι από στραντζαριστή 

γαλβανισμένη  λαμαρίνα πάχους 2,0mm και διατομής ορθογωνικής 

ή  Π,  των αρμοκάλυπτρων και κάθε απαιτούμενη εργασία πλήρης 

αποκατάστασης  των  επιφανειών  (μερεμέτια) περιλαμβανομένου 

και  του χρωματισμού των σχετικών επιφανειών, η σφράγιση των 

αρμών,  ως και κάθε άλλη πιθανή εργασία που θα απαιτηθεί για 

την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών όπως και η  

επανατοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων 

(1 Μ2) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Κουφώματα αλουμινίου 

   (Ν065.18.04.98)  Μ2 

                       1.000  x       300.00  =       300.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          300.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :     300.00 

 

ΑΡΘΡΟ 5  

-------------- 

(Ν71.21.43.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7121.ΟΙΚ        

 

Αποκατάσταση    τοπικών    βλαβών    στοιχείων    οπλισμένου 

σκυροδέματος  οφειλομένων  στην  διάβρωση  του οπλισμού λόγω 

ενανθράκωσης του σκυροδέματος, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 

1504, με τοπική αποκατάσταση του σκυροδέματος σε βάθος μέχρι 

50mm,  μέσω  ολοκληρωμένου  συστήματος  αναστολέων διάβρωσης 

σύμφωνα  με  τη  μελέτη  και  τις  οδηγίες της επίβλεψης πού 

περιλαμβάνει: 

 

    -   απομάκρυνση   όλων  των  αποσαθρωμένων  τμημάτων  του 

επιχρίσματος,    προκειμένου   να   αποκαλυφθεί   πλήρως   ο 

διαβρωμένος οπλισμός. 

 

    -  σχολαστικό τρίψιμο του οπλισμού με συρμάτινη βούρτσα, 

προκειμένου  να  καθαριστεί η σκουριά και τα υπολείμματα από 

σκόνες. 

 

    - Εφαρμογή ειδικού προϊόντος νερού στις ράβδους οπλισμού 

για τη σταθεροποίηση της σκουριάς (αναστολέας διάβρωσης) 



5 

 

 

    -   Εφαρμογή   μείγματος   τσιμεντοειδούς   βάσης   ενός 

συστατικού  (ενδ. τύπου Sika Mono Top-111 AntiCorrosion) για 

την αντιδιαβρωτική προστασία του χαλύβδινου οπλισμού. 

 

    -   εφαρμογή   ινοπλισμένου   επισκευαστικού  κονιάματος 

τσιμεντοειδούς   βάσης   (ταχείας  πήξης  και  περιορισμένης 

συμπύκνωσης,   για   την  επικάλυψη  των  οπλισμών  και  την 

αποκατάσταση των τμημάτων του σκυροδέματος που αποκολλήθηκαν 

κατά τη διαδικασία των αποξηλώσεων 

 

 

 

    Πλήρης   περαιωμένη   εργασία   καθαίρεσης,   διάνοιξης, 

κατασκευής, επικάλυψης και επισκευής, σύμφωνα με την μελέτη, 

τις    ισχύουσες    προδιαγραφές,    κανονισμούς   και   τις 

κατευθυντήριες  οδηγίες  της  Υπηρεσίας  ή της Επίβλεψης του 

έργου,  συμπεριλαμβανομένων  τυχόν φθορών, ικριωμάτων, καθώς 

επίσης  την  εισκόμιση,  λειτουργία και αποκόμιση οιουδήποτε 

εξοπλισμού που απαιτείται. (1 m2 επιφανείας ως άνω) 

(1 M2) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Συνολική  προστασία διαβρωμένου οπλισμού 

   σκυροδέματος  οφειλομένων  στην διάβρωση 

   του   οπλισμού   λόγω  ενανθράκωσης  του 

   σκυροδέματος και τοπική αποκατάσταση του 

   σκυροδέματος  σε  βάθος μέχρι 50mm, μέσω 

   ολοκληρωμένου    συστήματος   αναστολέων 

   διάβρωσης 

   (Ν071.21.43.02)  M2 

                       1.000  x       150.00  =       150.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          150.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  M2  ΕΥΡΩ   :     150.00 

 

ΑΡΘΡΟ 6  

-------------- 

(75.31.02.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7532.ΟΙΚ        

 

Ποδιές  παραθύρων  από  μάρμαρο  / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο 

πάχους 2 cm 

 

    Ποδιές  παραθύρων από μάρμαρο πλάτους έως 35 cm, σύμφωνα 

με  την  μελέτη  και  την  ΕΤΕΠ  03-07-03-00 "Επιστρώσεις με 

φυσικούς  λίθους".  Περιλαμβάνεται  η προμήθεια και μεταφορά 

των  πλακών σχιστού μαρμάρου επί τόπου, τα υλικά λειότριψης, 

και  καθαρισμού,  τα  τσιμεντοκονιάματα  ή  γενικά κονιάματα 

στρώσεως  και  η  εργασία κοπής των πλακών, μόρφωσης εγκοπής 

(ποταμού)  κάτω  από  το  εξέχον  άκρο, λειότριψης, στρώσης, 

αρμολογήματος  και  καθαρισμού  Oι τιμές του παρόντος άρθρου 

αναφέρονται    σε   μάρμαρο   προέλευσης   Βέροιας,   λευκό, 

εξαιρετικής ποιότητος (extra). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

(1 Μ2) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά 

   σκληρό μάρμαρο πάχους 2 cm 
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   (075.31.02.ΟΙΚ)  Μ2 

                       1.00   x        84.00  =        84.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           84.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   84.00 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7  

-------------- 

(77.81.01.ΟΙΚ)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. :  7786.  1.ΟΙΚ    

 

Χρωματισμοί  επί  επιφανειών  επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με 

χρώματα  υδατικής  διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα 

 

    Χρωματισμοί σπατουλαριστοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή 

σκυροδέματος  με  υδατικής  διασποράς  χρώματα  ακρυλικής  ή 

βινυλικής  ή  στυρενιο-ακρυλικής  βάσεως  σε δυο διαστρώσεις 

σύμφωνα  με την μελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών     σκυροδέματος",    03-10-02-00    "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων". 

 

    Προετοιμασία της επιφανείας, σπατουλάρισμα, αστάρωμα 

και διάστρωση χρώματος   υδατικής   διασποράς   ακρυλικής  

ή  βινυλικής  ή στυρενιο-ακρυλικής   βάσεως   σε  δύο  

στρώσεις.  Υλικά  και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και 

εργασία. 

 

    Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο 

(1 Μ2) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Χρωματισμοί  επί επιφανειών επιχρισμάτων 

   ή   σκυροδέματος   με  χρώματα  υδατικής 

   διασποράς,  ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής 

   ή πολυβινυλικής βάσεως, με σπατουλάρισμα 

   (077.81.01.ΟΙΚ)  Μ2 

                       1.00   x        13.50  =        13.50 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           13.50 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Μ2  ΕΥΡΩ   :   13.50 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8  
---------------- 

(Ν81.79.81.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 18           

 

Μερική ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του κτιρίου καθώς και η 

συντήρηση   και   αποκατάσταση   βλαβών   και  διαρροών  των 

υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης και θέρμανσης. 

 

    Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

 

 

Εγκατάσταση  βανών  διακοπής  στα  σημεία σύνδεσης με τους 
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κεντρικούς αγωγούς και με τα είδη υγιεινής. 

 

    - Προμήθεια και εγκατάσταση νέων ειδών υγιεινής 

 

    - σετ λουτρού. 

    

 

    - Ανύψωση υφιστάμενων ενδιάμεσων τοίχων, μεταξύ χώρων WC 

αγοριών  -  κοριτσιών, έως την οροφή, με κατασκευή από διπλή 

γυψοσανίδα, πάχους 12 cm. 

(1 Κ.Α.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Μερική ανακαίνιση των χώρων υγιεινής του 

   κτιρίου   καθώς   και  η  συντήρηση  και 

   αποκατάσταση  βλαβών  και  διαρροών  των 

   υφιστάμενων       δικτύων      ύδρευσης, 

   αποχέτευσης και θέρμανσης. 

   (Ν647.81.1)  Κ.Α.   1.000  x    15,000.00  =    15,000.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:       15,000.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Κ.Α.  ΕΥΡΩ   :    15,000.00 

 

ΑΡΘΡΟ 9  
---------------- 

(Ν8558.21.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37           

 

Αυτόνομη   κλιματιστική  μονάδα  διαιρούμενου  τύπου  (SPLIT 

UNIT),  τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 

A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 

9.000  BTU/H,  με  την  εξωτερική  και εσωτερική μονάδα, τις 

σωληνώσεις  και  καλωδιώσεις  σύνδεσης της εξωτερικής με την 

εσωτερική    μονάδα,    τις   σωληνώσεις   αποχέτευσης   των 

συμπυκνωμάτων, το χειριστήριο, τις μεταλλικές κατασκευές και 

τα  υλικά  στήριξης  των  δύο μονάδων και όλα τα απαιτούμενα 

υλικά  και  μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές   της   μελέτης,   πλήρης,   δηλαδή  προμήθεια, 

προσκόμιση,  τοποθέτηση,  διάνοιξη  των  απαραίτητων οπών σε 

οποιοδήποτε   στοιχείο   του   κτιρίου,   σύνδεση,  δοκιμές, 

ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Αυτόνομη       κλιματιστική       μονάδα 

   διαιρούμενου    τύπου    (SPLIT   UNIT), 

   ψυκτικής ισχύος 9.000 BTU/H 

   (Ν758.21.1)  τεμ.   1.000  x       420.00  =       420.00 

 

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                       0.050  x       420.00  =        21.00 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ   τοποθέτησης,   εγκατάστασης   και 

μεταφορά ανοιγμένα σε εργασία 

 

α) Τεχνίτης  (003) Η   4.00   x        19.87  =        79.48 

β) Βοηθός    (002) Η   4.00   x        16.84  =        67.36 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          587.84 
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Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     587.84 

 

ΑΡΘΡΟ 10  
---------------- 

(Ν8558.21.5)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37           

 

Αυτόνομη   κλιματιστική  μονάδα  διαιρούμενου  τύπου  (SPLIT 

UNIT),  τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 

A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 

24.000  BTU/H,  με  την  εξωτερική και εσωτερική μονάδα, τις 

σωληνώσεις  και  καλωδιώσεις  σύνδεσης της εξωτερικής με την 

εσωτερική    μονάδα,    τις   σωληνώσεις   αποχέτευσης   των 

συμπυκνωμάτων, το χειριστήριο, τις μεταλλικές κατασκευές και 

τα  υλικά  στήριξης  των  δύο μονάδων και όλα τα απαιτούμενα 

υλικά  και  μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές   της   μελέτης,   πλήρης,   δηλαδή  προμήθεια, 

προσκόμιση,  τοποθέτηση,  διάνοιξη  των  απαραίτητων οπών σε 

οποιοδήποτε   στοιχείο   του   κτιρίου,   σύνδεση,  δοκιμές, 

ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεμ.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Αυτόνομη       κλιματιστική       μονάδα 

   διαιρούμενου    τύπου    (SPLIT   UNIT), 

   ψυκτικής ισχύος 24.000 BTU/H 

   (Ν758.21.5)  τεμ.   1.000  x       950.00  =       950.00 

 

 

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                       0.050  x       950.00  =        47.50 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ   τοποθέτησης,   εγκατάστασης   και 

μεταφορά ανοιγμένα σε εργασία 

 

α) Τεχνίτης  (003) Η   4.00   x        19.87  =        79.48 

β) Βοηθός    (002) Η   4.00   x        16.84  =        67.36 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:        1,144.34 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   1,144.34 

 

ΑΡΘΡΟ 11  
---------------- 

(Ν8558.21.6)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 37           

 

Αυτόνομη   κλιματιστική  μονάδα  διαιρούμενου  τύπου  (SPLIT 

UNIT),  τεχνολογίας INVERTER, ενεργειακής κλάσης τουλάχιστον 

A++, με ΕSEER>7, για εξοικονόμηση ενέργειας, ψυκτικής ισχύος 

18.000  BTU/H,  με  την  εξωτερική και εσωτερική μονάδα, τις 

σωληνώσεις  και  καλωδιώσεις  σύνδεσης της εξωτερικής με την 

εσωτερική    μονάδα,    τις   σωληνώσεις   αποχέτευσης   των 

συμπυκνωμάτων, το χειριστήριο, τις μεταλλικές κατασκευές και 

τα  υλικά  στήριξης  των  δύο μονάδων και όλα τα απαιτούμενα 

υλικά  και  μικροϋλικά, σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και 

Προδιαγραφές   της   μελέτης,   πλήρης,   δηλαδή  προμήθεια, 

προσκόμιση,  τοποθέτηση,  διάνοιξη  των  απαραίτητων οπών σε 

οποιοδήποτε   στοιχείο   του   κτιρίου,   σύνδεση,  δοκιμές, 

ρυθμίσεις και παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 
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(1 τεμ.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Αυτόνομη       κλιματιστική       μονάδα 

   διαιρούμενου    τύπου    (SPLIT   UNIT), 

   ψυκτικής ισχύος 18.000 BTU/H 

   (Ν758.21.6)  τεμ.   1.000  x       800.00  =       800.00 

 

β) Μικροϋλικά, 0.05 του (α) 

                       0.050  x       800.00  =        40.00 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ   τοποθέτησης,   εγκατάστασης   και 

μεταφορά ανοιγμένα σε εργασία 

 

α) Τεχνίτης  (003) Η   4.00   x        19.87  =        79.48 

β) Βοηθός    (002) Η   4.00   x        16.84  =        67.36 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:          986.84 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :     986.84 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12  
---------------- 

(Ν8975.91.2)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 59           

 

Προμήθεια  και τοποθέτηση λαμπτήρων φωτισμού LED, ισχύος 18W 

μετά  των  μικροϋλικών  και  παράδοση του φωτιστικού έτοιμου 

προς χρήση 

(1 τεμ.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Λαμπτήρας    LED    υψηλής   ενεργειακής 

   απόδοσης 

   (Ν873.91.2)  τεμ.   1.00   x         7.50  =         7.50 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: 

 

α) Τεχνίτης  (003) Η  0.100   x        19.87  =         1.99 

β) Βοηθός    (002) Η  0.100   x        16.84  =         1.68 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:           11.17 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  τεμ.  ΕΥΡΩ   :   11.17 

 

ΑΡΘΡΟ 13  
---------------- 

(Ν8993.101.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 52           

 

Για την προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέας δομημένης 

καλωδίωσης  σε  όλους  τους χώρους εκπαίδευσης και διοίκησης 

του κτιρίου που περιλαμβάνει: 

 

    - 84 λήψεις data (τουλάχιστον), cat6A 

 

    -  Κεντρικό  RACK 19" με κεντρικό κατανεμητή τηλεφώνων - 

DATA,   και   ανάλογος   αριθμός  τοπικών  τηλεπικοινωνιακών 

κατανεμητών (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εγκατάστασης) 
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    -  καλωδίωση UTP 4" CAT6A δια σύνδεση των λήψεων με τους 

κατανεμητές  και UTP25" και οπτική ίνα για σύνδεση κεντρικού 

κατανεμητή με τοπικούς κατανεμητές 

 

    -  Σχάρες  καλωδίων,  κανάλια  διμερή, σωλήνες πλαστικοί 

(σπιράλ  και ευθείς), κουτιά διακλάδωσης, κλπ για την όδευση 

ων καλωδίων 

 

    - πιστοποίηση εγκατάστασης 

 

 

    και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό  και  δαπάνη, 

δηλαδή   προμήθεια,   μεταφορά   και  εργασία  εγκατάστασης, 

συνδέσεις,  ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση της εγκατάστασης 

έτοιμης προς χρήση 

(1 Κ.Α.) 

 

ΥΛΙΚΑ: 

 

α) Εγκατάσταση νέας δομημένης καλωδίωσης σε 

   όλους   τους   χώρους   εκπαίδευσης  και 

   διοίκησης του κτιρίου 

   (Ν877.101.1)  Κ.Α.  1.000  x    75,000.00  =    75,000.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:       75,000.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Κ.Α.  ΕΥΡΩ   :    75,000.00 

 

ΑΡΘΡΟ 14  
---------------- 

(Ν8994.98.1)    ΚΩΔ. Α.Τ. ΑΝΑΘ. : ΗΛΜ 62           

 

Για   την   προμήθεια,   προσκόμιση  και  εγκατάσταση  νέου 

συστήματος   Ασφαλείας   -  Συναγερμού  σε  όλο  το  Σχολικό 

Συγκρότημα που περιλαμβάνει: 

 

    -  Κεντρική  μονάδα  συναγερμού,  δυνατότητας κάλυψης 16 

ζωνών κατ' ελάχιστον, με ενισχυτική διάταξη 

 

    - ανιχνευτές κίνησης (radar) 57τμχ 

 

    - Πληκτρολόγια 

    - σειρήνες εξωτερικές 2τμχ και εσωτερικές 4τμχ 

 

    -   καλωδίωση  σύνδεσης  του  εξοπλισμού  με  το  κέντρο 

ασφαλείας 

 

    -  Σχάρες  καλωδίων,  κανάλια  διμερή, σωλήνες πλαστικοί 

(σπιράλ  και ευθείς), κουτιά διακλάδωσης, κλπ για την όδευση 

των καλωδίων 

 

    και  κάθε  απαιτούμενο  υλικό,  μικροϋλικό  και  δαπάνη, 

δηλαδή   προμήθεια,   μεταφορά   και  εργασία  εγκατάστασης, 

συνδέσεις,  ρυθμίσεις, δοκιμές και παράδοση της εγκατάστασης 

έτοιμης προς χρήση 

(1 Κ.Α.) 

 

 

ΥΛΙΚΑ: 
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α) Εγκατάσταση  νέου συστήματος Ασφαλείας - 

   Συναγερμού σε όλο το Σχολικό Συγκρότημα. 

   (Ν890.98.1)  Κ.Α.   1.000  x    75,000.00  =    75,000.00 

                                               ------------- 

                                   ΑΘΡΟΙΣΜΑ:       75,000.00 

 

Τ Ι Μ Η  Ε Ν Ο Σ  Κ.Α.  ΕΥΡΩ   :    75,000.00 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                                       ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                              ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
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