
Μεταλλική Σχάρα όδευσης καλωδίων ισχύος

X00x60
mm

Σημείο ανόδου μεταλλικής διάτρητης σχάρας

IP

Ρευματοδότης τριφασικός, IP20

IP

Καλώδιο ΧΤ τύπου Ε1VV - R (ή U) (πρώην NYY) τροφοδοσίας μόνιμων συσκευών.

Ρευματοδότης μονοφασικός τύπου σουκο στεγανός, IP44

Ρευματοδότης μονοφασικός τύπου σουκο , IP20

Επιδαπέδιο κανάλι όδευσης καλωδίων

Καλώδιο ΧΤ τύπου H05VV - R ( ή U) (πρώην NYM) τροφοδοσίας κυκλωμάτων φωτισμού και
ρευματοδοτών.

K1/Π.UPS Χαρακτηρισμός κυκλώματος. ΚΧ (αριθμός κυκλώματος/ΠΧ πίνακας τροφοδοσίας)

Κυτίο διακλάδωσης καλωδίων ρευματοδοτών (Μπουάτ)

Ηλεκτρικός Πίνακας ΧΤ

ΚΧΧ/ΠΧΧ Χαρακτηρισμός κυκλώματος: Αριθμός Κυκλώματος/Ονομασία Πίνακα Τροφοδοσίας

Καλωδίωση η οποία οδεύει προς τα κάτω

Καλωδίωση η οποία οδεύει από πάνω

Καλωδίωση η οποία διέρχεται από το επίπεδο προς τα κάτω

Καλωδίωση η οποία διέρχεται από το επίπεδο προς τα πάνω

Καλωδίωση η οποία έρχεται από κάτω

Καλωδίωση η οποία οδεύει προς τα πάνω

Αναμονή τροφοδοσίας μόνιμων συσκευών.
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DC ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ INVERTER
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